
Διαγράμματα σύνδεσης:

Ο E901 είναι ένας επιφανειακός, εβδομαδιαίος ρυθμιστής δωματίου, που 

χρησιμοποιείται για ενσύρματο έλεγχο συσκευών και συστημάτων θέρμανσης ή 

ψύξης. Η λειτουργία του βασίζεται στη διατήρηση άνετων περιστάσεων μέσα στο 

δωμάτιο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ή τη προγραμματισμένη από το χρήστη 

μόνιμη θερμοκρασία. Συνδέεται άμεσα στη διάταξη
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Προγραμματιζόμενος, ενσύρματος 
ελεγκτής θερμοκρασίας
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Τεχνικά στοιχεία:

Ηλεκτρική σύνδεση:
Μέγιστο φορτίο

Σήμα εισόδου:
Φάσμα ρύθμισης θερμοκρασίας

Ακρίβεια αναγνώρισης θερμοκρασίας
Αλγόριθμος ελέγχου:

Επικοινωνία:
Διαστάσεις [mm]:

2 x AA αλκαλικές μπαταρίες
5 (3) A
ηλεκτρονόμος δισταθής NO/COM
5 – 35°C 
0.1°C ή 0.5°C
TPI ή υστέρηση ±0.25°C ή ±0.5°C
Ενσύρματη
150 x 84 x 22 

ECB08M230
Λωρίδα ελέγχου
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