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ECB8-230 | Laidinis blokas grindy
Sildymo valdymui, 230V

Juostos aprasymas

1. Vamzdinis saugiklis 5 x 20 mm 6,3 A
2. Maitinimas (AC230V)
3. Cirkuliacinio siurblio iSvestis (AC230V)

4. Silumos 3altinio valdymo idvestis, pvz., dujinis katilas (be jtampos)

5. Reguliatoriy prijungimo jvestys

6. Pavary prijungimo iSvestys (AC230V)

7. Sviesos diodai siurblio, katilo ir informacijos apie bloka, prijungta prie maitinimo altinio,

veikimui

8. Sviesos diodai nuo 11ki 8 informuojantys apie 1-8 zony veikima
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Gamintojas:
Engo Controls sp z 0.0. sp. k.
Rolna 4
43-262 Kobielice
Lenkija
www.engocontrols.com
Ivadas 1. Saugiklis 3. Cirkuliacinio siurblio iSvestis (AC230V) 4, Silumos 3altinio valdymo iSvestis (be jtampos), pvz., dujinis katilas

Valdymo bliokas skirtas grindinio $ildymo valdymui (8 zonos). LeidZia patogiai prijungti laidinius
temperatiiros reguliatorius ir termopavaras. Jame yra jmontuotas §ild¥)mo jrenginio valdymo
modulis. ECB8-230 reguliuoja temperatira patalpose, nutraukdamas arba atidarydamas srauty
per Sildymo kilpas, naudojant termopavaras sumontuotas kolektoriuje.

Gaminio atitiktis
Direktyvos: Elektromagnetinio suderinamumo direktyva EMC 2014/30/EU, Zemos jtampos
direktyva LVD 2014/35/EU bei RoHS direktyva 2011/65/EU.

A Sauga

Naudokite pagal tam tikroje Salyje ir ES galiojancius teisés aktus. Prietaisy naudokite
pagal numatyt1 paskirtj, laikykite jj saus3. Produktas skirtas naudoti tik patalpose.
Diegima turi atlikti kvalifikuotas asmuo, laikantis tam tikroje Salyje ir ES galiojanciy
standarty ir taisykliy. PrieS atliekant bet kokius su maitinimu susijusius darbus (laidy
prijungima, jrenginio montavimg ir t.t.), reikia jsitikinti, kad blokas neprijungtas prie
tinklo. Montavimo darbus turi atlikti atltlnkamq] elektriko kvaliﬁkacijg turintis asmuo.
Klaidingai sujungus laidus, blokas gali sugesti! Blokas negali biiti naudojamas vandens
gary kondensavimosi squgomls ir negali buti paveiktas vandeniu.

DEMESIO:
Visam jrenginiui gali bati taikomi papildomi apsaugos reikalavimai, uz kuriy laikymasi
atsako montuotojas.

Techniniai duomenys

Maitinimas 230V AC50 Hz

Maksimali apkrova 6(3)A

Maksimali siurblio valdymo iSvesties apkrova 3A

Maksimali katilo valdymao ivesties apkrova 6A

Maksimali pavary apkrova 2A

Maksimali apkrova visiems reguliatoriams 1A

[Svestys Katilas (NO/COM/NC)
Cirkuliacinis siurblys (AC230V)
Termoelektrinés pavaros (AC 230V)

Matmenys [mm] 327x110x37

@ Démesio: Saugiklis turi buti keiciamas kuomet blokas atjungtas nuo 230V ~
maitinimo tinklo.

Tinklo saugiklis yra po korpuso dangteliu (prie maitinimo tinklo gnybty) ir apsaugo
bloka bei i$ jos maitinamus jrenginius. Turéty bati naudojami vamzdiniai saugikliai,
kuriy vardiné perdegimo srové yra 6,3 A. Norédami iSimti saugiklj, pakelkite saugiklio
laikiklj (geriausia plokS€iu atsuktuvu) ir iStraukite saugiklj.
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Blokas pritaikytas 230V AC, 50Hz jtampai.
Instaliacijos ypatybés:
- trijy laidy,
- atlikta pagal galiojancias nuostatas.
N ' d
- @ —  Raudonas Sviesos diodas rodo, kad blokas prijungta prie maitinimo
o Saltinio.

PUMP OUTPUT idvestis yra naudojama cirkuliaciniam siurbliui Sildymo sistemoje
maitinti. Tai 230 V kintamosios srovés iSvestis, kurios maksimali apkrova yra 3 A.
Siurblys jungiamas tiesiai prie kontakty. ISvestis jjungiama (siurblys jsijungia) visada
po 3 minuciy nuo to momento, kai gaunamas Sildymo signalas i$ bet kurio prie Sio
bloko prijungto reguliatoriaus. I3vestis iSjungiama (siurblys sustoja), kai tik paskutinis
reguliatorius nustoja pranesti apie Silumos poreikj.
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@ DEMESIO: Veikimo momentu cirkuliacinio siurblio iSvestyje atsiranda 230 V
jtampal

Katilo valdymo iSvest] palaiko relé su be jtampos kontaktais (NO/COM/NC is&jimas be
jtampos). Katilas turi buti prijungtas prie kontakty COM-NO arba COM-NC. Tai jprasta
dviejy padéciy relé. Dazniausiai NC gnybtas nenaudojamas. Kontaktas aktyvuojasi ir
katilas jsijungia praéjus 3 minutéms, po bet kurio reguliatoriaus aktyvavymosi signalo.
Katilas i$ karto iSjungiamas tuomet, kai visi valdikliai nustoja siysti Sildymo signala.
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Katile esantys kontaktai ON/OFF reguliatoriui
prijungti (pagal katilo instrukcija
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5. Reguliatoriy prijungimas
a - Reguliatoriaus prijungimas 230V (su kontaktais be jtampos COM / NO)
b - Reguliatoriaus maitinamo elementais prijungimas ON / OFF (su kontaktais be jtampos COM / NO)

¢- Reguliatoriaus prijungimas 230V (su iSvesties jtampa SL - 230V)
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Fazinis kontaktas 230V

N Neutralus kontaktas
SL1...SL8 | Valdymo signalas 230V
SL ISvesties signalas 230V ACi$ reguliatoriaus

6. Termoelektriniy pavary prijungimas (AC230V)

Blokas tinka naudoti su NC tipo pavaromis (uzdarytomis be jtampos). Termoelektriniy pavary kabeliai turi biti prijungti prie nuimamy jungciy atitinkamose zonose.
Kiekvienos zonos srovés apkrova pritaikyta valdyti iki 6 termoelektriniy pavary, kuriy galia 2 W. Kai vienoje zonoje yra daugiau pavary, tos zonos i3éjimui reikia

naudoti papildoma rele.

EA Démesio: Kai pavaros naudojamos, jy kontaktuose yra 230 V kintamoji srové.

Kai pavara neturi maitinimo, Kai tiekiama 230
jiyra uzdaryta. V jtampa, pavara
atsidarys.

Veiksmas buvo pateiktas E30NC-230 pavaros
pavyzdZiu.
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MONTAVIMAS

Nuimkite virSutinj bloko dangtelj

Nuimkite atitinkama izoliacijos sekcijg nuo laidy.

4 N )
5 Katilo valdymo kabeliai, kabeliai
mm - o
baterijy reguliatoriams
- (min.2x0,75 mm?230V
40 mm max.2x1,5mm?230V)
S5mm
p——1< Bloko maitinimas, siurblio
pajungimas ir 230V requliatoriy
pajungimas
(min.3x0,75 mm?230V
max.3x 1,5 mm?230V)
40 mm
o /L /
Prijunkite laidus pagal elektrines laidy schemas. Jsitikine, kad visi laidai tinkamai prijungti,
Paziurékite po virSutiniu dangteliu esantj lipduka uzdékite virSutinj dangtelj ir perjunkite juosta prie 230 V maitinimo 3altinio —
uzsidegs raudonas,,Power” viesos diodas.
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