
Schémy zapojenia:

Drôtový termostat napájaný z elektrickej siete (230 V). Je určený na drôtové 

ovládanie vykurovacích alebo chladiacich zariadení. Princíp činnosti termostatu 

je založený na udržiavaní komfortných podmienok v miestnosti v súlade s 

konštantnou teplotou nastavenou používateľom. Je pripojený priamo ku zdroju 

tepla. Model je dostupný v bielej a čiernej farbe. Termostat je bezpečný, spoľahlivý 

a jednoducho používateľný.

a) Schéma pripojenia k plynovému kotlu b) Schéma pripojenia k čerpadlu/ovládaču

c) Schéma pripojenia k centrálnej svorkovnici

Technické dáta:

Napájanie
Max. záťaž

Rozsah regulácie teploty
Presnosť nastavenia teploty

Riadiaci algoritmus

Komunikácia
Riadiaci výstup

Stupeň krytia
Rozmery [mm]

230 V
3 (1) A
5 – 35 °C
0,1 °C
TPI alebo Hysterézia 
(±0,2 °C až ±2 °C)
Drôtová
NO/COM (beznapäťový)
IP30
80 x 80 x 22

80 mm 22 mm
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Drôtový termostat napájaný z elektrickej siete 
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Centrálna svorkovnica

1 - 8 zón


