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Rolna 4
Poľsko

Káblový, neprogramovateľný termostat, napájaný batériami 
(2xAAA) alebo 230 V AC. Používa sa na káblové ovládanie 
vykurovacích alebo chladiacich zariadení a systémov. Funguje 
tak, že udržiava komfortné podmienky v miestnosti v súlade 
s požadovanou teplotou nastavenou používateľom. Pripája 
sa priamo k zdroju tepla alebo elektrocentrále. Pre lepšie 
prispôsobenie je model k dispozícii v dvoch farbách. Bezpečný, 
spoľahlivý, ľahko použiteľný.

Popis produktu

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Používajte v súlade s vnútroštátnymi predpismi a predpis-
mi EÚ. Používajte zariadenie len v súlade s jeho určením a 
udržiavajte ho v suchom stave.
Výrobok je určený len na použitie v interiéri. Prečítajte 
si celý návod návod na obsluhu pred inštaláciou alebo 
používaním.

Inštalácia:
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba s
s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou, v súlade s
normami a predpismi platnými v danej krajine
a v EÚ. Výrobca nezodpovedá za
nedodržanie pokynov.

VAROVANIE:
Pre celú inštaláciu sa môžu vyskytnúť ďalšie
požiadavky na ochranu, ktoré musí inštalatér
za ktoré je zodpovedný inštalatér.

Súlad výrobku s predpismi
Tento výrobok je v súlade s týmito smernicami EÚ: 
2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ

Popis pripojenia pre

EASY-230W /
 EASY-BATW

EASY-230B / 
EASY-BATB

EASY-230W / EASY-230B EASY-BATW / EASY-BATB

poistka

230V ovládací vstup v riadiacej skrinke

beznapäťový výstup

napájanie

SL1

COM, NO

L, N

Legenda

Čerpadlo

Ventil

Kotol - pripojenie kotla* -
kontakty olejovača pre termostat ON/
OFF (podľa pokynov kotla)

Napájanie 230V alebo 2xAAA batérie

Max. prúd 3 (1) A

Teplotný rozsah 5 - 35°C

Presnosť zobrazenia teploty 0,1°C

Algoritmus riadenia TPI alebo Hysteréza (±0,2°C až 
±2°C)

Komunikácia Káblové ovládanie

Výstupné ovládanie COM / NO (beznapäťové)

Trieda ochrany IP IP30

Rozmery [mm] 80 x 80 x 22

Vlastnosti produktov

Algoritmus TPI ideálny pre podlahové 
vykurovanie

drôtová komunikácia

beznapäťový výstup

Prepínač HEAT/STANDBY/COOL

b) Schéma pripojenia k čerpadlu / pohonu b) Schéma pripojenia k čerpadlu / pohonu

c) Schéma pripojenia k riadiacej skrinke c) Schéma pripojenia k riadiacej skrinke
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Parametre inštalátora

HLAVNÁ OBRAZOVKA

RESET

VÝBER RIADIACEHO ALGORITMU

MIN. LIMIT NASTAVENEJ TEPLOTY

MAX. LIMIT NASTAVENEJ TEPLOTY

KALIBRÁCIA TEPLOTY

STAV BATÉRIE*

OVLÁDANIE VÝSTUPU

1

0

3

4

5

6

7

2

Ak chcete vstúpiť do servisného menu, 
stlačte a podržte tlačidlá „MINUS” a „PLUS” 

po dobu 5 sekúnd.

UFH - podlahové vykurovanie
RAD - radiátorové vykurovanie

ELE - elektrické vykurovanie
H - hysteréza v rozsahu od 0,4 °C do 4,0 °C

Príklad: H = 0,4°C = ±0,2°C

Nastavenie minimálnej teploty
limit nastavenej hodnoty.

Nastavenie maximálnej teploty
limit nastavenej hodnoty.

Zobrazovanú (meranú) teplotu možno 
kalibrovať v krokoch po 0,1 °C

(od -3,5 °C do + 3,5 °C).

Skontrolujte aktuálny stav batérie (%).
*len pre verziu batérie

Vyberte, či má výstup termostatu fungo-
vať ako NO = normálne otvorený
alebo NC = normálne uzavretý.

Obnovenie nastavení termostatu
na predvolené hodnoty.

VYKUROVANIE

PREPÍNAČ (VÝBER REŽIMU):

OFF

CHLADENIE

VAROVANIE!
Po vstupe do servisnej ponuky vyberte parameter pomocou tlačidiel  alebo .
Na potvrdenie výberu parametra počkajte 3 sekundy.
Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami, ktoré môžete zmeniť pomocou
 alebo  tlačidlami.
Počkajte 3 sekundy, kým sa výber potvrdí.
Termostat prejde na domovskú obrazovku.+
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Popis LCD displeja + popis tlačidiel

1. Aktuálna / nastavená izbová teplota
2. Jednotka teploty
3. Ikona režimu vykurovania
4. Ikona režimu chladenia

1. Tlačidlo “”MINUS””
2. Tlačidlo “”PLUS””

3

4
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Správne umiestnenie termostatu

Uzamknutie/odomknutie kľúčov termostatu

Aby termostat správne fungoval, musí byť nainštalovaný na vhodnom mieste. 
Najlepšie približne 150 cm nad úrovňou podlahy, mimo zdrojov tepla alebo chladu. 
Okrem toho by termostat nemal byť nainštalovaný za závesmi alebo inými prekážkami 
alebo na miestach s vysokou vlhkosťou, pretože to zabráni presnému meraniu teploty 
v miestnosti. Termostat sa neodporúča inštalovať na vonkajšiu stenu, do prievanu 
alebo na miesto, kde bude vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

Ak chcete uzamknúť tlačidlá regulátora, 
stlačte a pridržte súčasne tlačidlá -  
a +  po dobu 7 sekúnd. Akonáhle 
sa zobrazí komunikát  pustite 
tlačidlá. Regulátor je zablokovaný.

Ak chcete odomknúť tlačidlá regulátora, 
stlačte a pridržte súčasne tlačidlá -  
a +  po dobu 7 sekúnd. Akonáhle 
sa zobrazí komunikát  pustite 
tlačidlá. Regulátor je odomknutý.
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