
Pieslēguma shēmas:

Vadu, ikdienas temperatūras regulators, no tīkla (230V). To izmanto apkures vai 

dzesēšanas ierīču un sistēmu vadu vadībai. Tas darbojas, uzturot komfortablus 

apstākļus telpā atbilstoši lietotāja iestatītajai pastāvīgajai temperatūrai. Tas ir tieši 

savienots ar siltuma avotu. Lai nodrošinātu ērtāku izvēli, modelis ir pieejams divās 

krāsās. Drošs, uzticams, viegli lietojams.

a) Gāzes katla 
savienojuma shēma

b) Sūkņa/izpildmehānisma 
savienojuma shēma

c) Vadības bloka 
savienojuma shēma

Tehniskie dati:

Elektroapgāde
Maks. slodze

Temp. regulācijas diapazons
Temp. norādīšanas precizitāte

Vadības algoritms

Komunikācija
Izejas signāls

Drošības līmenis
Izmēri [mm]

230V
3 (1) A
5 – 35°C
0.1°C
TPI vai Histerēze 
(±0.2°C līdz ±2°C)
Vadu
NO/COM (bez sprieguma)
IP30
80 x 80 x 22

80 mm 22 mm
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Vadības bloks

1 -8 Zonas


