
Elektriskeemid:

Juhtmega ööpäevane temperatuuriregulaator patarei (2 x AAA). Mõeldud kütte- 

või jahutusseadmete ja -süsteemide juhtimiseks juhtme abil. Selle töö seisneb 

ruumis mugavate tingimuste hoidmises vastavalt kasutaja seadistatud püsivale 

temperatuurile. See ühendatakse otse soojusallikaga. Parema sobivuse huvides on 

mudel saadaval kahes värvitoonis. Ohutu, usaldusväärne, lihtne käsitseda

Tehnilised andmed:

Toide

Suurim koormus

Temp.reguleerimise vahemik

Mõõtetäpsus

Juhtimisalgoritm

Side

Juhtväljund

Kaitseaste

Mõõtmed [mm]

2 x AAA patareid

3 (1) A

5 – 35°C

0.1°C

TPI või hüsterees 

(± 0,2 °C kuni ± 2 °C)

Juhtmega

NO/COM (pingevaba)

IP30

80 x 80 x 22

86 mm 86 mm
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Juhtmega ööpäevane temperatuuriregulaator, 
patareiga

a) Ühendusskeem gaasikatlale b) Ühendusskeem pumbale / ajamile

c) Ühendusskeem juhtribale

Juhtriba

1 - 8 Tsooni
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