
Διαγράμματα σύνδεσης:

Ενσύρματος, ημερήσιος ελεγκτής θερμοκρασίας με μπαταρία (2xAAA).  

Χρησιμοποιείται για τον ενσύρματο έλεγχο συσκευών και συστημάτων θέρμανσης 

και ψύξης και η λειτουργία του είναι να διατηρεί άνετες συνθήκες στο δωμάτιο, 

σύμφωνα με τη σταθερή θερμοκρασία που ορίζει ο χρήστης. Συνδέεται άμεσα 

στην πηγή θερμότητας. Για καλύτερη εφαρμογή, το μοντέλο διατίθεται σε δύο 

χρώματα. Ασφαλής, εύχρηστος.

Τεχνικά στοιχεία:

www.engocontrols.com
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Ενσύρματος, ημερήσιος ελεγκτής 
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NO  COM

N

N

SL1

SL1

L

EASYBATB

ECB08M230
Λωρίδα ελέγχου

1 - 8 ζώνη

3V
2 xAAA

80 mm 22 mm

80
 m

m

α) Διάγραμμα σύνδεσης στο λέβητα αερίου β) Διάγραμμα σύνδεσης σε αντλία / ενεργοποιητή

γ) Διάγραμμα σύνδεσης στην λωρίδα ελέγχου
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Τροφοδοσία

Μεγ. φορτίο

Φάσμα ρύθμισης θερμοκρασίας

Ακρίβεια μέτρησης

Αλγόριθμος ελέγχου

Επικοινωνία

Έξοδος ελέγχου

Βαθμός προστασίας:

Διαστάσεις [mm]

μπαταρίες 2xAAA

3 (1) A

5 – 35°C

0.1°C

TPI ή Υστερέση 

(±0.2°C έως ±2°C)

Ενσύρματη

NO/COM (χωρίς τάση)

IP30

80 x 80 x 22


