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EDOORZB  |  Senzor otvaranja vrata/prozora, ZigBee

DOOR

Sažete upute

Dioda LED – objašnjenje

Ugradnja senzora u aplikaciji

KORAK 1 – PREUZETE APLIKACIJE ENGO SMART

Preuzete aplikacije ENGO Smart iz Google Play trgovine i instalirajte na 
mobilnim uređaju.

Uvjerite se da vaš usmjerivač je u blizini vašeg mobitela. Uvjerite da imate 
internetsku vezu. To će uštedjeti vrijeme isparavanja uređaja.

EDOORZB je bežični , baterisjki senzor otvaranja, koji podržava ZigBee 3.0. 
Promjena stanja uređaja dovodi automatski da pošaliti se signal u internetskom 
pristupniku ZigBee (np. EGATEZB). Senzor može se koristi kao stvaranje slika 
i tamo gdje potrebna je informacija kada vrata, prostor, garažna vrata itd. su 
otvorena ili zatvorena. Pomoću aplikacijom Engo Smart , možemo stvarati odnos 
između senzorom otvaranja prozora i uređajem za upravljanje temperaturom 
u prostoru (np. U slučaju otvorenog prozora, grijanje i/ili klimatizacija je 
isključena). Prepoznavanje otvorenog prozora na temelju daljine senzora 
i magneta. Proizvod samo za uporabu u zatvorenim prostorima. Senzor mora biti 
povezan sa univerzalnim pristupnikom ZigBee 3.0 (np. EGATEZB).

Ver. 1
Datum izdavanja: IX 2022

Tehnički podaci

Ugradnja i montaža

Uvod

Izvor napajanja CR2450

Komunikacija ZigBee 3.0, 2.4GHz

Dimenzije 72x42x16 mm

Sukladnost proizvoda
Priozvod je u skladu sa sljedećima direktivama (EU): 2014/53/EU, 2011/65/EU STATUS LED 

DIODE STATUS UREĐAJA OBJAŠNJENJE

ZELENA dioda LED 
treperi

Uređaj je u način 
uparivanja

Ovaj način može biti pobuđen 
kad dugo pritisnite gumb „Reset“ 
(8 sek.)

Zelena LED dioda 
treperi jedanput

Uređaj šalje informacije 
na aplikaciju

Nakon spajanja uređaja sa 
mrežom, aplikacija je spremna 
za primanje informacija iz 
uređaja. 

Dioda LED obavješćuje 
postojeći status uređaja 

Distributer:
QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.
43-262 Kobielice
Rolna 4 
Poljska

Proizvođač:
Engo Controls S.C.
43-200 Pszczyna
Górnośląska 3E 
Poljska

Uklonite zaštitu baterije. Sklonite zaštitni sloj iz senzora.

Nanesite senzor i magnet u okvir i krilo vrata,/ 
prozora, ne više od 5mm od sebe.
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KORAK 3 – UKLJUČIVANJE SENZORA U APLIKACIJI

Za resetiranje memorije uređaja, drzite gumb RESET (s pin kodom u sklopu) 
koji se nalaze s donje strane uređaja (slika) preko oko 8 sekundi. Senzor biit će 
uklonjen sa ZigBee mreže i memorije pristupnika. Morate ga ponovno dodati.

Kliknete „Registrirajte“ 
u svrhu uspostave 

novog računa. 

Unesite kôd iz e-pošte. 
Sjetite se da imate samo 
60 sekundi za tipkanje 

koda!

Zatim definirajte 
lozinku .

Dajte e-mail adresu 
ako trebat će vam 
verifikacijski kod.

Nakon što nađete uređaj, pritisnite 
„Završetak”.

Uređaj je spremni za rad. Nakon što je isparavanje pravilno 
provedeno, naći će na popisu uređaja. 
Kliknite na ikonu senzora kad hoćete 

prikazati njegov interfejs.

Uđete u interfejs 
pristupnika.

Odaberite rubriku „ZigBee uređaji“, onda 
kliknute „Dodajte uređaj“. 

Stisnite i drzite gumb RESET 
(s pomoću pin kodom u sklopu) preko 
8 sekundi da zelena LED dioda treperi.
Tada pustite gumb Način isparivanja 

bit će izazvan.

Nazvate uređaj i pritisnite 
„Završetak”.

Zatim čekatjte da aplikacija 
traži senzor. 

Resetiranje senzora

KORAK 2 – REGISTIRAJTE NOVI RAČUN

Za registriranje novog računa, postupite na niže opisani način: Nakon instaliranja aplikacije i stvaranja računa, instalirajte pristupnik ZigBee 
u skladu sa priloženim uputama, onda:


