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POVEZIVANJA

a) Dijagrami povezivanja sa izvorom toplote

4

izvor toplote
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ZigBee pametni termostat, 230V

« Dizajn inspirisan pametnim telefonima

+ Veoma veliki ekran, funkcijski tasteri sa strane

- Savrseno se uklapa u moderan enterijer

- Sadrzi najnaprednije funkcije i algoritme

+ Idealno za podno grijanje

« Programira se putem ENGO Smart aplikacije (pomocu EGATE-PRO)

« Glasovna kontrola putem Alexa/Google Home

PODACI

Napajanje

Maksimalna struja

Opseg kontrole temperature
Tacnost prikaza temperature
Algoritam kontrole
Komunikacija

Ulaz $1-S2

Kontrolna izlaz

Dimenzije [mm]

b) Dijagrami povezivanja za cirkulacijsku pumpu

cirkulaciona
pumpa maks. 3A

| AC230v

d) Dijagram povezivanja za upravljacku kutiju ECB62-ZB

ECB62

s1|s2(Nofcom| L | N
LcN

L o

L
Opcioni senzorl )

engocontrols.

S1 | S2 | NO |COM| L

230V AC 50Hz

3(1A

5-45°C

0,5°C

TP, Histereza (+0,1°C do +2°C)

ZigBee 3.0

Senzor temperature poda ili zraka

NO/COM bez napona

90 x 90 x 34 (13 mm nakon montaZe u kutiju @ 60 mm)

c) Dijagrami ozic¢enja za aktuator

aktuator
maks. 3(1)A

AC 230V
L

—1
N

) Dijagram povezivanja za upravljacku kutiju ECB8-230

ECB8

N

ZigBee kutija koja
kontrolira podno
grijanje

Opcioni senzor A

Zi¢ana upravljacka

kutija za podno grijanje



