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Uskladenost proizvoda
Ovaj proizvod je u skladu sa sledecim EU

direktivama: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/
EU, 2011/65/EU

Sigurnosne informacije

Koristiti u skladu sa nacionalnim i EU propisima.
Koristiti uredaj samo u skladu sa njegovom
namenom, ¢uvajuci ga u suvom stanju. Proizvod
je namenjen iskljucivo za unutradnju upotrebu.
Molimo procitajte ceo prirucnik pre instalacije ili
upotrebe.

P UPOZORENJE:

Ovaj proizvod mora se Koristiti sa ZigBee
gateway-jem (kupuje se zasebno). Programiranje
termostata vrsi se putem ENGO Smart aplikacije.
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ZigBee: v1.0.13

MCU- v2.0.2 Product advantages:

Ugradena Li-lon baterija 3,7V
Komunikacija u ZigBee 3.0 standardu

Mnostvo funkcija dostupnih putem ENGO
Smart / Tuya Smart aplikacije

Proizvodac:
Engo Controls sp z 0.0. sp. k.
Rolna 4
43-262 Kobielice $1-52 ulaz za dodatni senzor
Poljska

ENGO binding funkdija (povezivanje uredaja
u Online i Offline rezimu)

www.engocontrols.com

p
Dijagram beZicne komunikacije

ZigBee 3.0

(
Installation thermostat in the app
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Termostat za zidnu montaZzu koji radi preko ZigBee tehnologije. Ima ugradeni senzor vlage i funkciju
ogranicenja minimalne/maksimalne zadate temperature. MoZe raditi u rezimima grejanja ili hladenja.
Jedinstvena karakteristika ovog termostata je mogucnost beZi¢ne kontrole preko ENGO binding funkcije. Za
beZicno upravljanje potrebno je koristiti ENGO Smart mobilnu aplikaciju i internet pristupnu tacku (prodaju
se zasebno). Funkcija,,ENGO binding” omogucava bezicnu i direktnu vezu sa prijemnicima (npr. kontrolnom
kutijom, modulom ili relejem) preko pristupne tacke. Nakon dodavanja u mobilnu aplikaciju, termostat nudi
dodatne funkcije, npr. push obavestenja ili mogucnost programiranja vremenskih rasporeda.

Tehnicki podaci
Napajanje Ugradena Li-lon baterija 3,7V
Konektor za punjenje USB tip C, 5V DC
Temperaturni opseg 5,0°C-45,0°C
Tacnost prikaza temperature 0,5°C
Algoritam upravljanja TPlili histerezis (od 0,1°C do +2°C)
Komunikacija ZigBee 3.0 2,4GHz
Visefunkcijski ulaz $1/52 Senzor temperature poda, eksterni senzor vazduha, senzor prisutnosti
IP stepen zastite P30
Dimenzije [mm] 90x90x 14 mm

Uverite se da je vas ruter u dometu vaseg telefona. Proverite da li ste povezani na Internet.
Ovo Ce skratiti vreme uparivanja uredaja.

.)) ceevese ((. -))) WI-FI 2.4GHz
KORAK 1 - PREUZMITE ENGO SMART APLIKACIJU
Prelaz * Preuzmite ENGO Smart aplikaciju sa Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na svoj telefon.
Termostat -
$
® ZigBee 3.0 NGO
= IS:MART
or or
Kontrolni centar Modul KORAK 2 - REGISTRUJTE NOVI NALOG
Obi Da biste registrovali novi nalog, pratite sledece korake:
pis veze Legenda:
& ZigBee 3.0 _ Register h )
Termostat q = Na baterij s Enter Verification Code Set Password
_—|—;Li—|0n @ Senzor temperature e sih s @ i
T 3.7V 5 S1,S2  Ulaztermostata za spoljasnji senzor temperature - i
& Povezivanje sa ZigBee 3.0 mrezom g g
Kliknite ,Registruj se” Unesite svoju e-mail Unesite verifikacioni  Zatim postavite lozinku
L % Proizvodi se prodaju zasebno N PovezivanjesaWifi 246Hz mrezom da biste napravilinovi  adresu na koju ¢e biti  kod primljen u e-posti. za prijavu.
nalog. poslat verifikacioni kod. Zapamtite da imate samo
60 sekundi za uno3enje
4 koda!
Opis LCD ikona + opis dugmadi .
enutno gétavanjeviage KORAK 3 - POVEZITE TERMOSTAT SA ZigBee
— ﬂ Trenutna/nametnuta temperatura
[ Sat
BB s I | |—Q Jedinica temperature g
ssr ) Indikator grejanja (ikona animira kada postoji -
| ' ’ ' ' % il zahtev za grejanjem) 50 . @ CALE | LALE
- . . . P . T ° G, G Va )
| o e || |_9 Indikator hladenja (ikona animira kada postoji -' ] i ,-”-, Ne ,,-,
,—, & | r zahtev za hladenjem) , PN ]
ann’ ‘e’ o lu Ikona rezima rasporeda ,_ .b , ’ ' ”_, [N
- < ‘ | o ReZim privremenog prekida -
:@)_%:}ﬂ Spoljasnji/senzor poda ili prisustva
Ll Zakljucavanje dugmadi -
A1 ﬁ(ezr'lm od dr:;’rs i Uverite se da je ZigBee Gateway dodat u Engo Smart Termostat odbrojava vreme
1. Dugme,Gore” A In(éilfaggr b a?eraij eJa aplikaciju. Pritisnite i drZite dugmad A i W na termostatu unazad (180 sekundi).
2. Dugme,0K" v/ Indikator povezivanja prijemnika dok se na displeju ne pojavi,PA". Zatim otpustite tastere.
3. Dugme,Dole” ¥ Indikator povezivanja na ZigBee mrezu ReZim uparivanja Ce biti pokrenut.
Opis du gmeta Ikona podesavanja / podeSavanja temperature
A Povecaj vrednost parametra i ”) il 3
v Smanji vrednost parametra 45 Blutoot devies st GAEE
Rucni/raspored rezim — kratko pritisni dugme (Online rezim) ot 750%  ssns O e
v Udi u parametre instalatera — dri 3 sekunde - — ,_ | ,C/
Iskljuci/ukljuci termostat — drZi 5 sekundi it i
Udi u rezim uparivanja — drZi 5 sekundi . @ ——
A+V Udi u rezim povezivanja — drZi 5 sekundi \- / [ 3 -
Fabricki reset — dri dok se ne pojavi poruka FA Udite u interfejs gateway-a. U, listi ZigBee uredaja” Sacekajte da se na ekranu
A+v Zakljucaj/otkljucaj tastere termostata — drzi 3 sekunde odaberite, Dodaj uredaje’. termostataE[r)](()jJ,fiw poruka
V+v Promena rezima grejanje/hladenje — drZi 3 sekunde ’
\_ .
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Q e Parametri za instalatera
Add Device \ \
< Pxx Funkdij Vrednost Opis Ty
. m . . . . Ve . . g . mevana
e s ety Uverite se da su kontrolna kutija i termostat u istoj ZigBee mreZi (da su dodati na isti gateway) i da POWER ) P wednost
. i 12h 12sati
-° ONE BAT Zighee Sman .. ‘ 220[: - LED svetl pIaVO. il Fomat sata 24h 24 sati 2
3 perature 23,5 w Grejanje
P02 Izbor grejanje/hladenje ' ) ]. l'l
%@ Hladenje
- - TPIUFH TPl za podno grejanje
\_ \_ Y, TPIRAD TPl za radijatore
o P L Lo - TPIELE TPl za elektricno grejanje
Dajte ime uredaju i kliknite Termostat je instaliran i Na ekranu kontrolera pojavila HS02 AN -0 190(1 :
,Gotovo” prikazuje glavni interfejs. se ikona .globusa.koja HS04 SPAN+/-02°C TPIUFH 22
oznacava da je uredaj dodat u P03 Algoritam kontrole HIS06 SPAN+-03°C HStom
ZigBee mrezu. o -
HIS 0.8 SPAN +/-0,4°C hladenje
\_ ) HIS 1.0 SPAN+/-0,5°C
His 2.0 SPAN +/-1,0°C
- Da biste pravilno povezali termostat sa kontrolnom kutijom, prvo izaberite zonu na kontrolnoj kutiji pomocu HIS3.0 SPAN+/-1,5%C
dugmeta SELECT (1) (zonu koju Zelite da povezete sa termostatom). LED dioda (2) Ce trepnuti 3 puta za HiS40 _SPAN+20C _
izabranu zonu. Potvrdite izbor klikom na dugme PAIR (2). LED dioda (2) ¢e treptati zeleno za prethodno P04 Offet temperature 35°Cdo 435 Ak"te"““tatp°kaZ“Jef;gﬁ:‘égﬂ‘fgﬂ?”’“'m‘m'e'Sp’a"'t'” 0
izabranu zonu — proces povezivanja je zapocet, traje 10 minuta i tokom tog vremena mozZete povezati — — L
. . C o v L. . P05 Minimalna zadana temperatura 5°C-45°C Minimalna temperatura grejanja/hladjenja koja se moze podesiti 5°C
Uverite se da su modul/rele i termostat u istoj ZigBee mreZi (da su dodati na isti gateway). termostat sa izabranom zonom. : : —
P06 Maksimalna zadana temperatura 5°C-45°C Maksimalna temperatura grejanja/hladjenja koja se moze podesiti 35°C
Q a N Q M 1 Onemoguceno
500 200 b ind bnd 007 Uazsis) 2 Ekstemi senzor kao podni senzor 1
_ - y —, , c '—, -_— 3 Eksterni senzor kao sobni senzor
g}L A - ® . Yo P = 4 Senzor prisutnosti (ON/OFF beznaponski ulaz)
() —
,_ ,, S ,-' 5 " -' ’_, [ ] P08 Maksimalna temperatura poda za grejanje 59C- 45 Radi zastite poda, grejanje ce se iskljuciti kada temperatura sa podnog 35
(Aktivna kada je P07=2) senzora prede maksimalnu vrednost.
(1]
P09 Minimalna temperatura poda za grejanje 590 45°C Radi zastite poda, grejanje ce se ukljuciti kada temperatura sa podnog 10°
N N ~ S - (Aktivna kada je P07=2) senzora padne ispod minimalne vrednosti.
~ Na termostatu drZite Otpustlte du9madr funkcua Proces ,,blndlnga” traJe do 300 P10 Maksimalna temperatura poda za hladenje 59C-45°C Radi zastite poda, hladenje ce se ukljuciti kada temperatura sa podnog 15
. ) . . ) dugmad A i ¥ dok se ne pojavi povezivanja termostata sa sekundi. (Aktivna kadaje P07=2) senzora prede maksimalnu vrednost.
Da b!Ste praV|Ino pOVE.Z.a|I .termOStat 5a mOdUIF’m/ Na termostatu d.mte duqmad.A i ¥ dok se ne poruka ,,bind’( kontrolnom kutijom je aktivna. P Minimalna temperatura poda za hladenje 59C-45°C Radi zastite poda, hladenje ce se iskljuciti kada temperatura sa podnog 7%
relejem, prvo brzo pritisnite dugme na uredaju 5 pojavi poruka,,bind”. 9 Q (Aktivna kada je P07=2) senzora padneispod minimalne vrednosti
puta. LED dioda ¢e poEeti polako da trepc’e crveno, ) : = OFF Ova funkcija pomaze da pod ostane topao caki kada ne postoji potreba
$to znaci da je uredaj urezimu povezivanja (binding Jood ! PAZNJA: Level 1 7 grfja.njem iztermostata u Erostoriji.. '
mode) — L -shortest cydle Ova funkcija je dostupna samo u rezimu grejanja.
: 4 '- - Ako proces povezivanja ne uspe, Level2 Korisnik moZe izabrati 5 nivoa funkdije toplog poda.
e , , ' mora se P P12 Komforno toplo podno grejanje Napomena: funkcija komfornog toplog poda aktivira grejanje u OFF
ponoviti uzimajuci Level3 ool SPOgpYIactitaliatle
J— . .. odredenom vremenskom trajanju (u zavisnosti od nivoa koji je korisnik
u obzir rastojanja izmedu Level 4 izabrao).
uredaja, prepreke i lokalne Level 5 Grejanje ce biti aktivirano samo ako u poslednjih 1 sat grejanje nije hilo
> 7 smetnje radio signala. -longest cydle ukljuceno.
Nakon uspesnog povezivanja  Oba uredaja su uspesno povezana. ] 3 Iaktita ventila (?::: Ft;nk:(u? onemogucen oFF
pojavice se poruka,End”.  Termostat prikazuje glavni ekran, Zapamtite: A omogucena
. = — ) aikonica (1) se poiavila na L P14 Osvetljenje ekrana 10%-100% Podesivo u opsegu od 10 do 100% 50%
Otpustite dugmad, funkcija povezivanja (binding) ¢ poj Domet radio signala NO Funkejaonemaguéena
za povezivanje termostata sa kontrolnom kutijom ekranu, Sto oznglfava vezusa moZe se povecati P15 | PINkodzapristup podesavaniima o Funkdiaomoguiena N
o rijemnikom. ¢ i
je aktivna. Py pomocu Engo ZigBee prg |[ahtevaj PINza otkjucavanje tsterasvaki put NO Funkdja onemogudena N0
@ PAZNJA: repetitora. (Aktivno kadaje P15=PIN) YES Funkdja omogucena
o L . NO Bez akdje
Kada je termostat povezan sa modulom, relej ce se iskljuciti nakon 50 minuta ako dode do gubitka Rl Brisanie podeSavanja / fobrkareset Y Fabrcko resetovanje HO
komunikacije izmedu uredaja.
/L J
h . N\ )
Nakon uspesnog povezivanja pojavice se poruka Oba uredaja su uspesno povezana. Podesavanja za instalatera Vracanje na fabricka podesavanja
End”. LED dioda na modulu ce prestati da trepce. Termostat prikazuje glavni ekran, a ikonica" (/9?) PRI e
! "eo pojasila . Jek?anu ¢t 0znacava vezl sa Da biste usli u instalaterske parametre, pritisnite i drzite dugme 3 sekunde. Da biste RESETOVALI termostat na fabricka podesavanja, drzite pritisnuta dugmad A i W dok se ne
! . . . . Vs . age
B prijemnikom (u ovom slucaju modulom/relejem). n . Q . pojavi porukavFA. thl{n o.tpust|.te dygmad. Termostat.cle se r.estartqvat!, vr.atltl na povdrgzume\’/ana
A PAZNJA: o o Y fabricka podesavanja i prikazati pocetni ekran. Uredaj ce biti uklonjen iz ZigBee mreZe i moracete ponovo
o . . e e e g . . . ILI% =g o ¥
Ako proces povezivanja ne uspe, mora se ponoviti uzimajuci u obzir rastojanje izmedu uredaja, -, ; ST, @ da ga dodate/povezete.
prepreke i lokalne smetnje radio signala. @ ' , .E _“_,
. Zapamtite: '_ '5 '_ [ l"'
Domet radio signala moze se povecati pomocu Engo ZigBee repetitora. L had
U _J U )
l PAZNJA:
= Kada e termostat povezan sa modulom, relej e seiskljuiti nakon 50 minuta Koristite dugme A il 2 kre.te.unje izmedu Parametara. Udite u parametar pritiskom y V. Izmenite
ako dode do gubitka kemunikacije izmedu uredaja. parametar pomocu dugmadi A ili . Potvrdite novu vrednost parametra dugmetom v,

AN AN J




