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EDOORZB je magnetický snímač napájaný z batérie, 
kompatibilný so štandardom ZigBee 3.0. Zmena stavu 
zariadenia automaticky vyšle signál do internetovej brány 
ZigBee (Engo EGATEZB). Možno ho použiť na vytvorenie 
pravidiel pre prevádzku domácich spotrebičov (scén) a tam, 
kde potrebujete informácie o otvorení alebo zatvorení dverí, 
okien, garážových brán atď. Pomocou aplikácie Engo Smart 
je možné vytvoriť vzťah medzi snímačom otvorenia okna a 
izbovým termostatom (napr. ak je otvorené okno, vypne sa 
vykurovanie alebo klimatizácia). Otvorenie sa rozpozná podľa 
vzdialenosti medzi snímačom a magnetom. Výrobok je určený 
len na použitie v interiéri.
Snímač sa musí kombinovať s univerzálnou bránou ZigBee 3.0 
(Engo EGATEZB).

Úvod

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Používajte v súlade s vnútroštátnymi predpismi a 
predpismi EÚ. Používajte zariadenie len v súlade s jeho 
určením a udržiavajte ho v suchom stave. Výrobok je 
určený len na použitie v interiéri. Prečítajte si celý návod 
návod na obsluhu pred inštaláciou alebo používaním.

Inštalácia:
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba s príslušnou 
elektrotechnickou kvalifikáciou, v súlade s normami 
a predpismi platnými v danej krajine a v EÚ. Výrobca 
nezodpovedá za nedodržanie pokynov.

VAROVANIE:
Pre celú inštaláciu môžu existovať ďalšie požiadavky na 
ochranu, za ktoré je zodpovedný inštalatér.

Súlad výrobku s predpismi
Tento výrobok je v súlade s týmito smernicami EÚ: 
2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ

Vysvetlenie pre indikátor LED

Inštalácia EDOORZB
Vlastnosti produktov

Spolupracuje s aplikáciou ENGO Smart 
(kompatibilná s aplikáciou Tuya)

prevádzka v štandarde ZigBee 3.0

malá veľkosť zariadenia

kontrolka stavu prevádzky

LED 
INDIKÁTOR 

STAVU

STAV 
ZARIADENIA POPIS

Zelená LED 
bliká

Zariadenie 
je v režime 
párovania

Tento režim sa spustí 
dlhým stlačením tlačidla 

(resetovacie tlačidlo 
podržte 8 sekúnd).

Jednorazové 
bliknutie 

zelenej LED

Zariadenie 
odosiela 

informácie do 
aplikácie

Zariadenie je správne 
pripojené k sieti a 

aplikácia môže prijímať 
informácie zo snímača.

LED indikuje 
aktuálny stav 

zariadenia

Odstráňte kryt batérie. Odstráňte ochrannú fóliu snímača.

Prilepte snímač a magnet na rám a krídlo dverí/okna,
nie viac ako 5 mm od seba.
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Available on the

GET IT ON
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KROK 3 - PRIPOJENIE SNÍMAČA K APLIKÁCII

Kliknutím na ”Registrovať” vytvoríte
nové konto.

Zadajte overenie
kód prijatý v e-maile.
Nezabudnite, že ste

máte len 60 sekúnd na
na zadanie kódu!

Potom nastavte prihlásenie
heslo.

Zadajte svoj e-mail
adresu, na ktorú

overovací kód
bude odoslaný.

Resetovanie snímača

KROK 2 - REGISTRÁCIA NOVÉHO ÚČTU

Ak chcete zaregistrovať nové konto, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
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Inštalácia snímača dverí do aplikácie

KROK 1 - STIAHNITE SI APLIKÁCIU ENGO SMART

Uistite sa, že je váš router v dosahu smartfónu. Uistite sa, že ste
ste pripojení k internetu. Tým sa skráti čas párovania zariadenia.

Stiahnite si aplikáciu ENGO Smart zo služby Google Play alebo Apple App Store a 
nainštalujte ju do svojho smartfónu.

Po nainštalovaní aplikácie a vytvorení konta nainštalujte bránu ZigBee
podľa priložených pokynov a potom:

Pomocou dodaného kódu PIN stlačte a 
podržte tlačidlo RESET na 8 sekúnd, kým 

nezačne blikať zelená kontrolka LED. 
Režim párovania je aktivovaný.

Zadajte rozhranie brány.

Vyberte položku „”Zoznam zariadení 
Zigbee” a prejdite na položku ”Pridať 

zariadenia”.

Potom počkajte, kým aplikácia nájde 
snímač.

1

3

2

4

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia 
zariadenia, podržte stlačené tlačidlo RESET 
umiestnené v spodnej časti zariadenia (pozri 
obrázok) približne 8 sekúnd (použite PIN 
kód, ktorý je súčasťou súpravy). Snímač sa 
odstráni zo siete ZigBee a z pamäte brány. 
Zariadenie je pripravené na opätovné 
pridanie.

Po úspešnom spárovaní
sa zobrazí zariadenie

v zozname zariadení brány.
Kliknutím naň zobrazíte rozhranie.

Snímač okna/dverí je pripravený na 
prevádzku.

Po nájdení zariadenia prejdite na 
položku „”Hotovo””.

Názov zariadenia
a kliknite na tlačidlo „”Hotovo””.
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