
Technická špecifikácia
Napájanie 5V DC micro USB

Komunikácia ZigBee 3.0 2,4GHz Wi-Fi 2,4GHz

Rozmery 72 x 72 x 21 mm

EGATEZB je hlavným komponentom potrebným na 
vytvorenie inteligentného domáceho systému založeného na 
zariadeniach, ktoré komunikujú pomocou protokolu na prenos 
údajov ZigBee 3.0. Brána zhromažďuje údaje zo všetkých 
snímačov, termostatov, akčných členov a iných komponentov 
systému inteligentnej domácnosti, ktoré sú k nej pripojené. Je 
tiež zodpovedná za stabilitu pravidiel a vytvorených scenárov 
v sieti ZigBee, aj keď dočasne nie je prístup na internet. 
Univerzálna brána EGATEZB sa pripája k internetu (smerovaču) 
prostredníctvom siete Wi-Fi 2,4 GHz. Brána je kompatibilná 
s aplikáciou ENGO Smart, v ktorej je možné vytvárať 
spojenia medzi zariadeniami ZigBee a zariadeniami Wi-Fi 
(kompatibilnými s aplikáciou) a vytvárať vzájomné scenáre.

POZOR: súvisiace zariadenia komunikujúce v štandarde ZigBee 
budú fungovať bez prístupu na internet.

Úvod

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Používajte v súlade s vnútroštátnymi predpismi a 
predpismi EÚ. Prístroj používajte len v súlade s jeho 
určením a udržiavajte ho v suchom stave. Výrobok je 
určený len na použitie v interiéri. Pred inštaláciou alebo 
používaním si prečítajte celý návod na obsluhu.

Inštalácia:
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba s príslušnou 
elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade s normami 
a predpismi platnými v danej krajine a v EÚ. Výrobca 
nezodpovedá za nedodržanie pokynov.

VAROVANIE:

VAROVANIE:
VAROVANIE:

Pre celú inštaláciu môžu existovať ďalšie požiadavky na 
ochranu, za ktoré je zodpovedný inštalatér.

Súlad výrobku s predpismi
Tento výrobok je v súlade s týmito smernicami EÚ:
2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ.

Vlastnosti produktu:

kompatibilita s aplikáciou
ENGO Smart (v technológii Tuya Cloud)

Komunikačný štandard ZigBee 3.0

Komunikačný štandard Wi-Fi 2,4 GHz

LED diódy indikujúce prevádzkový stav

Stav WiFi a 
internetu

Červená LED 
dióda

Zelená LED 
dióda Stav zariadenia

WiFi ON Internet ON

rozsvieti sa rozsvieti sa
Hneď po zapnutí zariadenia alebo po obnovení výrobných 
nastavení sa obe LED diódy rozsvietia na niekoľko sekúnd

LED dióda pomaly 
bliká

rozsvieti sa
Na niekoľko sekúnd po zapnutí zariadenia, je brána 

pripravená na spárovanie s aplikáciou

svieti svieti
Brána je spárovaná s aplikáciou (zelená LED sa rozsvieti na 2 

sekundy a zhasne)

svieti LED je zhasnutá Pripojené ku cloudu a WiFi

svieti LED bliká Sieť ZigBee je otvorená - skenovanie nových zariadení

WiFi OFF Internet OFF

LED nesvieti LED nesvieti
Nie je pripojenie ku cloudu a WiFi alebo brána nie je 

pripojená k napájaniu

LED nesvieti LED bliká
Sieť ZigBee je otvorená - skenovanie nových zariadení je 

možné pridať do brány, ale v aplikácii budú k dispozícii až po 
obnovení pripojenia k sieti Wifi a internetu

WiFi ON Internet OFF

svieti LED je vypnutá Nie je pripojenie ku cloudu

svieti LED bliká
Sieť ZigBee je otvorená - skenovanie nových zariadení, 

zariadenia je možné pridať do brány, ale v aplikácii budú k 
dispozícii až po obnovení internetového pripojenia

Nie je napájanie LED svieti LED svieti Nie je napájanie

Vysvetlenie pre indikátor LED

Inštalácia EGATEZB

Pripojte univerzálnu bránu EGATEZB k napájaniu striedavým prúdom 230 V, používajte iba dodanú zástrčku a kábel USB.

Medzi routerom a bránou EGATEZB sa odporúča minimálna vzdialenosť 1,5 m, aby sa zabránilo rušeniu WiFi a Zigbee.

1,5 m

www.engocontrols.com
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KROK 3 - PRIPOJENIE BRÁNY K SIETI WI-FI

Kliknutím na „”Zaregistrovať sa”” 
vytvoríte nové konto.

Zadajte overenie
kód prijatý v e-maile.

Nezabudnite, že na zadanie kódu máte 
len 60 sekúnd!

Potom nastavte prihlasovacie heslo.

Zadajte svoj e-mail
adresu, na ktorú

bude zaslaný overovací kód.

Obnovenie brány

KROK 2 - REGISTRÁCIA NOVÉHO ÚČTU

Ak si chcete zaregistrovať nové konto, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
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Inštalácia brány v aplikácii

KROK 1 - STIAHNUTIE APLIKÁCIE ENGO SMART

Uistite sa, že je váš router v dosahu smartfónu. Uistite sa, že ste pripojení k 
internetu. Tým sa skráti čas párovania zariadenia.

Stiahnite si aplikáciu ENGO Smart z Google Play alebo Apple App Store a 
nainštalujte ju do svojho smartfónu.

Po nainštalovaní aplikácie a vytvorení konta:

V mobilnom zariadení skontrolujte, 
či má zariadenie ENGO Smart 

prístup k oprávneniam (Poloha, 
Bluetooth, Blízke zariadenia). 

Potom zapnite funkcie Bluetooth 
a Umiestnenie. Pripojte sa k sieti 

Wi-Fi 2,4 GHz, ku ktorej chcete 
zariadenie priradiť.

Skontrolujte, či je brána zapnutá. 
Pomocou dodaného kódu PIN stlačte 

a podržte tlačidlo RESET na 10 sekúnd, 
kým sa nezačnú rozsvecovať kontrolky 

LED. Režim párovania je povolený.

V aplikácii vyberte:
„”Pridať zariadenie””.

Po nájdení
bránu, prejdite na položku „”Pridať””.
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Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia 
zariadenia, stlačte tlačidlo RESET a podržte 
ho približne 10 sekúnd - kým sa nerozsvietia 
obe LED diódy. Univerzálna internetová 
brána potom obnoví predvolené (výrobné) 
nastavenia a začne sa proces párovania.

Prejdite na „DONE”. Brána bola nainštalovaná
a zobrazí hlavné rozhranie.

Vyberte sieť Wi-Fi, v ktorej bude brána 
pracovať, a zadajte heslo tejto siete.

Počkajte, kým aplikácia nakonfiguruje 
zariadenie s vybranou sieťou Wi-Fi.
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2,4 GHz Wi-Fi


