
Technická špecifikácia
Napájanie 5V DC micro USB

Komunikácia Wi-Fi 2,4GHz

Rozmery 72 x 72 x 21 mm

EIRTXWIFI je univerzálny produkt, ktorý môže nahradiť 
tradičné diaľkové ovládanie. Umožňuje pohodlne ovládať 
rôzne zariadenia prijímajúce infračervené žiarenie, ako je 
televízor, dekodér, klimatizácia atď. Podporuje miestne a 
diaľkové zapínanie/vypínanie zariadení. Okrem toho môžete 
pomocou mobilnej aplikácie ENGO Smart vytvárať scény, 
napríklad na automatické zapnutie/vypnutie televízora alebo 
klimatizácie (len ak je k dispozícii Wi-Fi).

ÚVOD

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:
Používajte v súlade s vnútroštátnymi predpismi a 
predpismi EÚ. Prístroj používajte len v súlade s jeho 
určením a udržiavajte ho v suchom stave. Výrobok je 
určený len na použitie v interiéri. Pred inštaláciou alebo 
používaním si prečítajte celý návod na obsluhu.

Inštalácia:
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba s príslušnou 
elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade s normami 
a predpismi platnými v danej krajine a v EÚ. Výrobca 
nezodpovedá za nedodržanie pokynov.

Varovanie!

VAROVANIE:
Pre celú inštaláciu môžu existovať ďalšie požiadavky na 
ochranu, za ktoré je zodpovedný inštalatér.

Súlad výrobku s predpismi
Tento výrobok je v súlade s týmito smernicami EÚ:2014/53/
EÚ, 2011/65/EÚ.

Vysvetlenie pre indikátor LED

Aplikácia zariadenia s aplikáciou ENGO APP a zariadeniami

Inštalácia EIRTXWIFI

Diaľkový ovládač EIRTXWIFI pripojte k napájaniu 230 V 
AC, používajte iba dodanú zástrčku a kábel USB. Diaľkové 
ovládanie musí byť umiestnené v tej istej miestnosti ako 
ovládané zariadenia. EIRTXWIFI vysiela infračervený signál 
- na správne ovládanie zariadení sa vyžaduje absencia 
architektonických bariér.

Stav LED diódy Stav zariadenia Vysvetlenie

LED dióda bliká Zariadenie je v režime párovania
Tento režim sa aktivuje podržaním tlačidla Reset (10 
sekúnd)

LED dióda je vypnutá
1. Zariadenie je pripojené k internetu 2. Bez 
napájania

1. Normálny pracovný režim 2. Pripojte zariadenie k 
zdroju napájania

LED sa rozsvieti
1. Zariadenie nie je pripojené k internetu 2.  
Zariadenie je v režime učenia

1. Skontrolujte kvalitu sieťového pripojenia alebo či 
je smerovač správne pripojený 2. Keď je zariadenie 
správne pripojené k sieti, prejde do režimu učenia. 
Keď je proces úspešný, žltá kontrolka LED zhasne

IR zariadenia

Domáce spotrebičeAudio/video

Cloud

Vlastnosti produktu:

kompatibilita s aplikáciou ENGO Smart
(v technológii Tuya Cloud)

univerzálne infračervené diaľkové ovládanie

minimalistický dizajn

jednoduchosť používania

Komunikačný štandard Wi-Fi 2,4 GHz

zariadenie funguje s väčšinou zariadení Irda
na trhuIrDA

www.engocontrols.com

EIRTX | Vysielač Wi-Fi IrDA
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KROK 3 - PRIPOJENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA IR K SIETI WI-FI

Kliknutím na „”Zaregistrovať sa”” 
vytvoríte nové konto.

Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali 
v e-maile. Nezabudnite, že na zadanie 

kódu máte len 60 sekúnd!

Potom nastavte prihlasovacie heslo.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, na 
ktorú vám bude zaslaný overovací kód.

Obnovenie diaľkového ovládania

KROK 2 - REGISTRÁCIA NOVÉHO ÚČTU

Ak si chcete zaregistrovať nové konto, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
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Inštalácia infračerveného diaľkového ovládača do APP

KROK 1 - STIAHNUTIE APLIKÁCIE ENGO SMART

Uistite sa, že je váš router v dosahu smartfónu. Uistite sa, že ste pripojení k 
internetu. Tým sa skráti čas párovania zariadenia.

Stiahnite si aplikáciu ENGO Smart z Google Play alebo Apple App Store a 
nainštalujte ju do svojho smartfónu.

Po nainštalovaní aplikácie a vytvorení konta:

V mobilnom zariadení skontrolujte, či 
má zariadenie ENGO Smart prístup k 

oprávneniam (Poloha, Bluetooth, Blízke 
zariadenia). Potom zapnite Bluetooth a 
Umiestnenie. Pripojte sa k sieti Wi-Fi 2,4 
GHz, ku ktorej chcete zariadenie priradiť.

Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. 
Pomocou dodaného kódu PIN stlačte 
a podržte tlačidlo RESET na 8 sekúnd, 

kým nezačne blikať kontrolka LED. 
Režim párovania je povolený.

V aplikácii vyberte:
„”Pridať zariadenie””.

Po nájdení
zariadenie, prejdite na položku 

„”Pridať””.
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Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia 
zariadenia, stlačte tlačidlo RESET a podržte 
ho približne 10 sekúnd - kým sa nerozsvieti 
kontrolka LED. IR diaľkový ovládač potom 
obnoví predvolené (výrobné) nastavenia a 
začne sa proces párovania.

Prejdite na „DONE”. Vysielač IrDa bol nainštalovaný
a zobrazí hlavné rozhranie.

Vyberte sieť Wi-Fi, v ktorej bude 
zariadenie pracovať, a zadajte

heslo tejto siete.

Počkajte, kým aplikácia nakonfiguruje 
zariadenie s vybranou sieťou Wi-Fi.
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Vyberte typ zariadenia, ku ktorému 
chcete pripojiť IR diaľkové ovládanie.

Vyberte možnosť „Rýchla zhoda”.

Potom môžete spárovať akékoľvek 
zariadenie, ktoré podporuje 

infračervené diaľkové ovládanie. Kliknite 
na tlačidlo „Pridať”.

V zozname vyhľadajte značku zariadenia a 
postupujte podľa ďalších pokynov.
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