
EONE-230B

•	 Diseño inspirado en los smartphones.
•	 Pantalla muy grande, botones de función en el lateral.
•	 Se adapta perfectamente a un interior moderno.
•	 Cuenta con las funciones y algoritmos más avanzados.
•	 Ideal para calefacción por suelo radiante.
•	 Programable a través de la aplicación ENGO Smart (utilizando EGATEZB).
•	 Control por voz mediante Alexa/Google Home.

Termostato inteligente ZigBee, 230 V

engocontrols.com
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a) Diagramas de conexión a la fuente de calor

fuente de calor

L AC 230V

N

NO COM L N*

b) Diagramas de conexión para la bomba de circulación
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c) Diagramas de cableado para el actuador
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e) Diagrama de conexión para la caja de control ECB8-230
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d) Diagrama de conexión para la caja de control ECB62-ZB
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Caja ZigBee para 
controlar la calefacción 
por suelo radiante
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Fuente de alimentación 
empotrada 230 V CA 50 Hz

Corriente máxima 3(1) A
Rango de consigna de temperatura 5 – 45 °C

Precisión de la temperatura 
mostrada 0,5 °C

Algoritmo de control TPI, histéresis (±0,1 °C a ±2 °C)
Comunicación ZigBee 3.0
Entrada S1-S2 Sensor de temperatura del suelo o del aire, tarjeta de hotel 

Salida de control NO/COM sin tensión (versión 230 V)
Dimensiones empotradas 90 x 90 x 34 [mm] (13 tras el montaje en una caja de Φ60)

90 mm 21 mm13 mm

34 mm


