
•	Dizajn inšpirovaný smartfónom

•	Veľmi veľký displej, funkčné tlačidlá na boku

•	Dokonale zapadá do moderného interiéru

•	Obsahuje najmodernejšie funkcie a algoritmy

•	 Ideálne pre podlahové vykurovanie

•	Možnosť programovania prostredníctvom aplikácie ENGO Smart (pomocou 

EGATE-PRO)

•	Hlasové ovládanie pomocou Alexa/Google Home

Inteligentný termostat ZigBee, 230V

engocontrols.com

a) Schémy pripojenia k zdroju tepla

zdroj tepla

b) Schémy pripojenia obehového čerpadla

obehové 
čerpadlo 
max. 3A

c) Schémy zapojenia pohonu

aktuátor
max. 3(1)A

e) Schéma pripojenia pre riadiacu skrinku ECB8-230

Káblové ovládanie 
podlahového 
vykurovania

Voliteľný 
senzor

d) Schéma pripojenia pre riadiacu skrinku ECB62-ZB

Skrinka ZigBee na 
ovládanie podlahového 
vykurovania

Voliteľný 
senzor
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Napájanie 230V AC 50Hz
Max. prúd 3(1)A

Rozsah regulácie teploty 5 - 45°C
Presnosť zobrazenia teploty 0,5°C

Algoritmus regulácie TPI, Hysteréza (±0,1°C až ±2°C)
Komunikácia ZigBee 3.0

Vstup S1-S2 Snímač teploty podlahy alebo vzduchu
Výstup regulácie NO/COM bez napätia

Rozmery [mm] 90 x 90 x 34 (13mm po montáži do krabice Ø 60mm)
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