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Kontrolleri toiteallikas 2xAA patareid
Vastuvõtja toiteallikas 230V AC 50Hz

Max vastuvõtja koormus 16 (5) A
Vastuvõtja väljundsignaal vooluvaba NO/COM relee

Temperatuuri reguleerimisvahemik 5°C - 35°C
Temperatuuri näitamise täpsus 0.5°C

Kontrollialgoritm TPI või hüsteeriline (+/- 0,2°C või +/- 2°C)
Side juhtmeta, 868 MHz ja WiFi 2,4GHz

Mõõtmed [mm] Saatja 150 x 84 x 22, vastuvõtja 96 x 96 x 27

•	Sellel on selge ekraan ja libistatav funktsioonipaneel.

•	See töötab Wi-Fi-ühendusega - ei vaja “”internetiväravat””.

•	Seda on lihtne paigaldada ja mugav programmeerida. (ENGO Smart 

rakendus)

•	Programmeerimine erinevates režiimides, vastavalt kasutaja 

individuaalsetele vajadustele.

•	Komplektis on statiiv, mis võimaldab kontrollerit riiulile asetada

•	hääljuhtimine Alexa/Google Home’i kaudu

Juhtmevaba, Interneti-thermostaat, Wi-Fi
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a) ühendusskeemid soojusallikaga b) ajami ühendusdiagrammid c) Ringluspumpade ühendusdiagrammid


