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IEVADS:

E901-WIFI ir bezvadu, Wi-Fi telpas termostats, kas Jauj ekonomiski un ekologiski
kontrolét jebkura veida apkuri. Termostata darbiba ir loti vienkarsa un |auj
lietotajam pielagot apkures ciklu atbilstosi lietotaja dienas ritmam.

lebavetais WiFi modulis (uztvéréja) lauj attalinati vadit apkures sistému,
izmantojot viedtalruni vai plansetdatoru, izmantojot ENGO aplikaciju Smart /
TUYA Smart. lerices ir ieprieks saparotas un gatavas darbam.

Produkta athilstiba

Sis produkts atbilst adiem ES noteikumiem
Direktivas: 2014/53/ES, 2016/65/ES “?") 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm WIFI 2,4 GH

n Ludzu, nemiet véra!

Sis dokuments ir Tsa produkta uzstadiSanas un darbibas rokasgramata un izce] tas

DROSIBAS INFORMACIJA:

Izmantot saskana ar valsts un ES noteikumiem. lzmantojiet ierici tikai ta, ka
paredzéts, turot to sausa stavoklr. Produkts paredzéts lietosanai tikai iekstelpas.
Ludzu, izlasiet visu rokasgramata pirms uzstadisanas vai lietosanas.

UZSTADISANA:

Uzstadisana javeic kvalificétai personai ar atbilstosu
kvalifikaciju saskana ar attiecigaja valsti speka esosajiem standartiem un
noteikumiem valsti un ES. RaZotajs nav atbildigs par instrukcijas neievérosanu.

BRIDINAJUMS:

Visai instalacijai var bt papildu aizsardzibas prasibas, kuras
uzstaditajs ir atbildigs par.

Dabas vide mums ir arkartigi svariga. Apzina, ka més razojam elektroniskas ierices, liek

mums drosi atbrivoties no nolietotajam el iskajal avdalam un iericém. Lidz ar to

uznémums sanémis Vides aizsardzibas galvena inspektora izsniegtu registracijas numuru.

Parsvitrots simbols atkritumu tvertne uz izstradajuma nozime, ka produktu nedrikst izmest

kopa ar parastajiem atkritumu konteineriem. Atkritumu Skirosana otrreizéjai parstradei palidz

aizsargat vidi. Lietotajs ir atbildigs par nolietoto iekartu nodosanu noteikta savaksanas punkta
elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu parstradei.

Vs

Montaza pie sienas

Nonemiet termostata vaku, ka paradits attela.
JaiekSpuse ir baterijas, iznemiet tas.

Izmantojiet skrivgriezi, lai iespiestu plastmasas izcilnus, ka paradits attéla,
[idz jiis sajutiet pretestibu un nolieciet korpusa priek$éjo dalu.

Atdaliet priekSejo dalu no aizmuguréjas dalas ieprieks paraditaja virziena.

lzmantojiet komplektacija ieklautas montazas skrives un piestipriniet
aizmuguréjo vacinu pie sienas (izmantojiet caurumus, ka paradits bultinas).

lzmantojot kreisas puses endes, salieciet kopa priek3jo un aizmuguréjo
vaku ka paradits augstak esosaja attéla, idz tie noklikSkina vieta.
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E901-RXWIFI uztverejs

Uztvéréja slédzu apraksts: KREISAIS SLEDZIS

ON - Manualais rezims

1. - Uztvérgjs ieslégts
2 OFF - Manualais rezims
* - Uztvérgjs izslégts
LABAIS SLEDZIS
MANUAL - Uztvérgjs darbojas
3. manualaja rezima

(atsaucoties uz kreiso slédzi)

AUTO - Uztvérgjs darbojas AUTO
4. rezima
(atsaucoties uz termostatu signalu)

Uztvéréja LED indikatori

Uztvéréja statusu norada divas ga-
ismas diodes. Tas ir gaismas diodes ar
Sadam krasam:

- sarkana (augsa),

- zala (augsa),

- zila (augsa),

- roza (augsa),

- (leja).

Detalizétu skaidrojumu par gaismas dioZu nozimi var atrast tabula
zemak:

APRAKSTS

Uztvergjs un termostats ir sagatavoti uzstadisanai
lietotné. LED vienmeér mirgo sarkana krasa:
-jalietojumprogrammai nav pievienots termostats
- péc parametra “APP” palaisanas -> YES
(Uzstaditaja uzstadijumi)

- péc termostata nonems3anas no aplikacijas
(ierice automatiski pariet savienoSanas pari rezima
ar lietotni)

Sarkana
LED mirgo

Uztvergjs ir savienots ar marSrutétaju, bet

LED iedegas zals A : A -
9 ; nav savienojuma ar internetu (marsrutétajs ir bezsaiste)

uztvéréjs zaudaja savienojumu ar marsrutétaju

LED diode mirgo zals (mardrutétajs ir izslégts)

Uztvérgjs ir savienots ar marsrutétaju, kuram ir

Zila LED gaisma deg internets piekluve (marsrutétajs ir tiedsaiste)

Uztvérejs tika savienots pari, taCu partrika sakari
ar termostatu, jo tas ir arpus diapazona vai zems
akumulators termostata. Kad uztvérejs pazaudéts
komunikacija ar termostatu sak mirgot

péc 15 minatém.

Zila
LED gaisma mirgo

Automatiskaja  reZima  uztvérgjs sanéma
sildisanas / dzesésanas signalu no termostata vai
uztvérajs tika palaists manualaja rezima (pa
kreisi slédzis ON, labais sledzis MANUAL)

LED gaisma deg

Uztvéréjs ir savieno3anas pari rezima un meklé
signalu no termostata (péc tam termostata jaak-

LED gaisma mirgo tivizé parametrs “SYNC”).

LED gaisma izslégta Uztvéréjs nesiita apsildes/dzeséSanas signalu.

Sakts atjauninasanas process. Lai palielinatu at-
jauninasanas panakumu iespéjamibu, tulit péc
roza diodes paradisanas noklikskiniet uz jebkuras
termostata pogas, lai ieslégtu fona apgaismoju-
mu.

Roza
LED gaisma irieslegta

Vs

LCD ikonu apraksts
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1. AM/PM
2. Pulkstenis

3. Dienas indikators

4. Uzstadijumu ikona

5. Taustinu slég3anas ikona

6. Sutit signalu (saparosana)

7. Interneta savienojums

8. Brivdienu rezims

9. Zems baterijas limena indikators
10. Pretsasal3anas rezims

11. Dzesé3anas rezims

12. Apsildes rezims

13. Temperatras vieniba

14. Istabas / uzstadita temperatira
15. Manualais rezims / pagaidu ignorésanas rezims
16. Programmas numurs

Taustinu apraksts

Taustin3 | Funkcija

v Mainit parametru uz leju

N Mainit parametru uz augsu

D Uzstadit dienu

Uzstadit stundu

Uzstadit minates

H
M

@ Manualais rezims
df OFF rezims / Atvalinajuma reZims

mmzﬂ Auto rezims / Atpakal taustins

proc. | Programmésana / Programmas izvéle

Vv Apstiprinasanas taustins

erset | Termostata atjaunoSana/ laika atjaunosana

Uzstadit Laiku / Dienu

TieSsaistes rezima - termostats no lietojumprogrammas nolasa pasreizéjo laiku.
Bezsaistes re7ima - D/H/M pogas ir aktivas un dienu/laiku var iestatit manuali

\ J

D - Nospiest D taustinu, lai uzstaditu dienu

H - Nospiest H taustinu, lai uzstaditu stundas

IM - Nospiest M taustinu, lai uzstaditu minates

Manualais reZims - Temperaturas iestatijumi

Manualaja rezima termostats uztur nemainigu uzdoto temperatiru
kameér lietotajs to vairs nemainis vai neparslégsies uz citu darbibas rezimu
(pieméram, grafika rezims).

Uzdotas temperatiiras iestatiSana manualaja rezima

U Nospiediet jebkuru pogu, lai ieZimétu ekranu, péc tam izpildiet
solus talak:

AUTO | PROG
2

Nospiediet & pogu, lai parietu uz manualo reimu.
Displeja jabit redzamai rokas ikonai.

J

lzmantojot A vai ~~ pogu, iestatiet jaunu komforta temperatiiras
vértibu.

J

Apstipriniet ar <~ pogu vai pagaidiet, Iidz termostats apstiprinas jisu izvéli
un paradis galveno ekranu.

OFF rezims

U Nospiediet jebkuru pogu, lai ekrans iedegtos,
péc tam izpildiet sojus talak:

A@g()'

I
AUTO : PROG
ol

e

Nospiediet df pogu,, laiieietu OFF rezima.

CI
AUTO | PROG
ol K

lv A v 7

J

LCD ekrans ir izslégts, termostats nesiita signalu uztvéréjam sildisanai/
dzesésanai.

Lai izietu no OFF rezima, vélreiz nospiediet Llf pogu.
Termostats atgriezisies iepriek3gja rezima.




E901-WIFI termostata uzstadisana lietotné

Parliecinieties, vai marSrutétajs atrodas viedtalruna darbibas zona. Par-
liecinieties, vai ir izveidots savienojums ar internetu. Tas samazinas ierices
savienosanas pari laiku. Izmantojiet tikai Wi-Fi 2,4 GHz tiklu

1.SOLIS - LEJUPLADEJIET ENGO SMART APLIKACIJU
Lejupieladéjiet ENGO Smart lietotni no Google Play vai Apple App Store

un instalgjiet to sava viedtalruni.
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2. SOLIS - PIEREGISTREJIET JAUNO KONTU

Lai pieregistrétu jauno kontu, ludzu sekojiet zemak noraditajiem soliem:

)

)

— @ — @
Nospiediet levadiet e-pasta adresi,
LRegistréties” lai uz kuru tiks nosatits
izveidotu jaunu kontu. verifikacijas kods.
) )

7

—— ——
levadiet sanemto
verifikacijas kodu, kuru
sanémat e-pasta.
Atcerieties, ka jums ir tikai
60 sekundes, lai ievaditu

kodu!

Uzstadiet paroli.

3. SOLIS - PIEVIENOT TERMOSTATU WI-FI TIKLAM
Péc aplikacijas uzstadisanas un konta pieregistrésanas:

—_—

VAW

—

Sava mobilaja iericé parliecinieties, ka ENGO Smart ir piekluves at|aujas
(Atraanas vieta, Bluetooth, Tuvuma eso3as ierices). Péc tam ieslédziet
Bluetooth un Atrasanas vietu. lzveidojiet savienojumu ar 2.4GHz Wi-Fi tiklu,
kuram velaties pievienot ierici.

Pievienojiet uztvereju stravas padevei.
Pirmo reizi ieslédzot, sarkana LED diode saks mirgot, kas nozimé, ka ierices
ir gatavas pievienosanai lietotnei.
Parejiet pie 7. sola (iericu pievieno3ana lietotné). Ja uztvéréja sarkana LED
diode nemirgo, turpiniet ar nakamajiem soliem.

~ 5

Lietojiet A vai ~~, taustinus, lai izvélétos APP - pievienot
lietojumprogrammas parametram.

o R
APP 1
I
AUTO PROGE
- =
Apstipriniet ar +~ taustinu.

J

Izmantojiet A vai N~ taustinus, lai izvéletos YES un apstipriniet ar
taustinu (OK), lai saktu pievienosanas procesu aplikacijai v~

T

-— @@
Aplikacija izvélieties:
,Pievienot lerici”.

—

Péc termostata atra3anas noklik3ki-
niet uz,Pievienot”.

S T
— -

Izvélieties Wi-Fi tiklu, kura termo-
stats darbosies, un ievadiet i tikla

Uzgaidiet, lidz lietotne konfiguré
termostatu ar izvéléto Wi-Fi tiklu.

paroli.
- )
\J -—
Noklikskiniet uz, PABEIGTS". Termostats ir uzstadits un rada
galveno saskarni.

Kad zila LED gaisma uz uztvéréja iedegas, tas nozimé, ka ierice ir veiksmigi
pievienota lietotnei un tagad ir pieslégta internetam.

L~

E901-WIFI saparosanas process ar uztveréju

N LODZU NEMIET VERA! o
= E901-WIFITERMOSTATS JAU IR SAVIENOTS PART AR UZTVEREU!

0:zO @z O Q=0

Ja vélaties atkartoti savienot uztvéréju un termostatu sava starpa un péc
tam pievienot to lietojumprogrammai, parliecinieties, vai uztvérgjs ir
atvienots no baro3anas avota un taja esosie slédzi ir pozicija ON un AUTO.
Péc tam pievienojiet uztvérgju barosanas avotam un pagaidiet dazas
sekundes. Péc tam ar atru kustibu parvietojiet kreiso slédzi pozicija OFF un
atpakal pozicija ON. Oranza gaismas diode saks mirgot, kas apstiprinas, ka
uztvergjs ir pargajis savienosanas pari rezima.

~

D))

i
g3

\:@ A
Izmantojiet taustinus A vai ~,
laiizveletos SYNC parametru.

&
AUTO | PROG
el i

Apstipriniet ar < taustinu

J

lzmantojiet taustinus A vai ~~ lai izvélétos YES parametru un saciet
saparosanas procesu uz jaunas frekvences, apstipriniet ar taustinu +~ .

~\

J

Termostats saka satit signalu, lai atrastu uztvérgju (mirgojosas antenas
simbols), un saka atpakalskaitisanu ar ciparu 10 (min). Pari savieno3anas
process var ilgt lidz 10 mindtém.

Kad oranza gaismas diode parstaj mirgot,
ierices ir savienotas pari ar jaunu frekvenci.

Termostats paradis zinojumu “labs’, kas nozimé
ka ierices ir veiksmigi savienotas pari viena ar otru. Termostats atgrie-
Zisies pie nakama APP parametra servisa izvélné (pievienosana lietojum-
programmai). Varat izlaist $o darbibu un atgriezties galvenaja izvéIng,
dazas reizes noklikskinot uz pogas 7~

E BRIDINAJUMS! Ja orana gaismas diode uz uztvéréja nav apstajusies
= mirgot péc 10 miniiteém, atkartojiet savienosanas procesu pari,
nemiet véra attalumu starp iericm, $kérsus un traucajumus.

Uzstaditaja iestatijumi

& &
AUTO : PROG
o

~ N w/@

Laiieietu uzstaditaja iestatijumos, nospiediet un paturiet taustinu <~ 5 sekundes.

~\

)

AUTO | PROG
ol

~ /\:\___&J e
lzmantojiet taustinus A\ vai ~~ lai mainitu parametrus. leiet parametra,
nospieZot taustinu . Redigét parametru izmantojot taustinus A vai ~~.
\ Apstiprinat jauno parametra vértibu ar taustinu +. y

Uzstaditaja parametri

Pxx| Funkdja | Vértiba Apraksts R
Dzesésana
P01 Apkures/ ]
Dzesesanas lzvéle Apkure
1 Histergze +0,25°C
2 Histergze +0,5°C
- Vadibas 3 TPl siltajam gridam :
algoritms o
4 TPI radiatoriem
5 TPl elektriskajai apkurei
- -3.5% Jatermostats konstaté
P03 TeTor;:Liictigras [idz neprecizu temperatiru, Justo | 0°C
I +3.5°C varat kalibrét +-3.5C
- NO Normali atvérts
PO4 | Releja tips NC Normali aizvérts No
. - 24h 24 stundas
P05 | Laika formats h 12 stundas 24h
Minimala Minimala temperatiira
P06 uzstadita  |5°C-34,5°C| apkurei/dzesesanai, ko var 5°C
temperatira uzstadit
Maksimala Maksimala temperatra
Po7 uzstadita  |5,5°C-35°C| DzeseSanai/Apkurei, kovar | 35°C
temperatira uzstadit
. NO Izslégta
P08 | Taustinu skana VES leslégta YES
NO Izslégts
P09 PIN kods PN leslegts NO
Pieprasit PIN, NO Funkdija izslégta
P10 Iaiats!égtu YES
taustinus YES Funkdija eslégta
Saparo3ana NO Funkdija izslégta
SYNC| aruztvergju NO
funkdija YES Funkdija ieslégta
Saparosana NO Funkdija izslégta
APP |  araplikaciju —— NO
funkdija YES Funkcija ieslegta
Dzést iestatijumus NO Nekada darbiba
CLR | ripnicas rezima NO
iestaticana YES Rapnicas rezima iestatisana
e - el A
Tehniska specifikacija
Barosana 2xAA sarma baterijas
Uztvéréja barosana 230V AC50 Hz
Maksimala noslodze 16 (5) A
Uztvérgja izejas Bezsprieguma tipa NO/COM relejs
Temperatiras diapazons 5-35°C

TPl vai histeréze (+/- 0,25°Cvai +/- 0,5°C)
Bezvadu, 868 Mhz + WIFI 2,4 GHz

termostats: 150 x 84 x 22
uztverejs: 96 x 96 x 27

Vadibas algoritms

Komunikacija

lzméri [mm]




