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= ONE Zgodnos¢ Produktu Schemat komunikacji bezprzewodowej Instalacja regulatora w aplikacji
. g;ﬁll(jg;tv{;sr;f%%d%f 1{1/5155;;3&1]?3)/61112 /65/EU Upewnij sie, ze Twéj router jest w bliskim zasiegu Twojego telefonu komdrkowego. Sprawdz, czy masz
Internetowy regulator temperatury, ZigBee «g1ZigBee (2_4Gsz:2.405—2.4806Hz, max. 20 dBm EIRP JgBee 30 potaczenie z Internetem. Pozwoli to na skrécenie czasu parowania urzadzenia.
Bezpieczenstwo: ) BERRERY (¢ o)) wiFi 2.4Hz
Uzywac¢ zgodnie z regulacjami obowiazujacymi KROK 1 - POBIERZ APLIKACJE ENGO Smart
w danym kraju oraz na terenie UE. Urzadzenie b 4B
le; . , dni iem, Bramka owered By
romuac e w sudym s, Poduk Resulaor = Poiereapiace ENGOSmart = ENGO 4 Q
ENGO — wylacznie do uzytku wewnatrz budynkow. Przed . : Sf;\;‘:ﬁstgzo?lf:rl;y J;ebn?uprﬁlglf\irnp i:ore = smart "PP tugo
EONE-BATW EONE-BATB rozpoczeciem prac instalacyjnych oraz przed . ZigBee 3.0 ) q ym.
uzytkowaniem produktu, nalezy zapoznac sie z e Jar——
Skrocona instrukcja catoscig instrukgi. e _’"? __________ . ’ Google Play | "IE"
@ UWAGA: ! 4 l [ N Hey Google WOt.‘kS alexa labl h
Produkt ten musi by¢ uzyty razem z bramka : : i with | — ‘ z\valabéfcmt -
ZigBee (zakupiong osobno), gdyz programowanie I ub lub I pp Store
Ver. 6.0 e Poveredty modutu odbywa sie przez aplikacje ENGO Smart. : :
Data wyds'c;nfi: IV 2026 tugq 7 UWAGA: ' Przekaznik* ) KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO
ZigBee:v1.0.7  ———— Nie uzywac szybkich tadowarek (FastCharge). | |  ~ -~~~ """~~~ """-"-" """ “°"“"°"°"°"°"°"°"-"-"°--o- - oo
MeU:v3.0.6 Cechy produktu: Schemat podtaczer Aby zarejestrowa¢ nowe konto, postepuj zgodnie z krokami ponizej:
= ERCEHl & & fonsios Whudowany akumulator Li-lon 3,7V chemat podigczen Legenda: .
©: Hey Google [ Orks | alexa & ZigBee 3.0 arejestruj si
- - Komunikacja w standardzie ZigBee 3.0 f Regulator omee = CZasilanie bateryjne ZJ e Wisz kod weryfikacyjny Ustaw hasto
Producent: . o
Engo Control o.sp.k Pracuje z aplikacja ENGO Smart - Former @
ng::ggéﬁgﬁ: > (kompatybilng z Tuya App) [ L-Lilon @ Cuik temperatury :
polscl)(ale e . o T 3.7V S1,S2  Wejscie w regulatorze dla zewn. czujnika temperatury
Wejscie $1-52 dla dodatkowego czujnika 52 N )
N Potaczenie z siecig ZigBee 3.0
www.engocontrols.com Funkgja ENGO binding (powigzanie : N Kliknij, Zarejestruj si¢”w  Podaj adres e-mail, na  Wprowadz kod otrzymany  Nastepnie ustaw hasto
\ urzadzent w trybie Online i Offline) ) | % potuysmedaanessono N roleniesec WiFi2.46Hz ) celu utworzenianowego  ktéry zostanie wystany  w wiadomosci email. logowania.
konta. kod weryfikacyjny.  Pamietaj, ze masz tylko 60
sekund na wpisanie kodu!
(" N (oo . C )
Wprowadzenie Opis wyswietlacza LCD + opis przyciskow
o - . Wskaznik wilgotnosci KROK 3 - Instalacja requlatora
Natynkowy, pomieszczeniowy regulator temperatury oparty o technologie ZigBee. Posiada whudowany Aktualna / zadana temperatura
czujnik wilgotnosci oraz funkcje ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury zadanej. Regulator (— W Zegar
posiada mozliwos¢ pracy w trybie grzania lub chtodzenia. Cechg tego regulatora jest mozliwos¢ sterowania B8, B5:E8 ‘ Jednostka temperatury
BEZPRZEWODOWEGO (funkcja ENGO binding). Aby regulator miat mozliwo$¢ sterowania bezprzewodowego za ssr | ‘ Wskaznik ogrzewania (animada ikony
IDOWEGO (fun . . , ' I ' ’ ' ' (] ‘ H 0znacza, ze dziata tryb ogrzewania) 50 CAELE LAELE
pomoca aplikacji mobilnej ENGO Smart /TUYA Smart, nalezy potaczy¢ go z bramka internetowa (sprzedawana ] -ilf | ‘ Wskaznik chtodzenia (animacja ikony -— “c — e I, -
osobno). Funkcja ,ENGO binding” zapewnia bezprzewodowe i bezposrednie powigzanie regulatora 9 ’ , , , [ 'E | | 0znacza, ze dziata tryb chtodzenia) -, ' _ ,_"_, e “_' A
z odbiornikami (np. listwa sterujaca, modut sterujacy lub przekaznik) tylko przy uzyciu bramki internetowej. AN | | lkona aktywnego harmonogramu ,_ ,. b , ’ , ' ”_ ' I
Po dodaniu do aplikacji mobilnej requlator otrzymuje kolejne funkcje np. mozliwos¢ programowania Tryb tymczasowego nadpisania
v piad] N regd 2l ne TUNKGE NP MOZIWOSC: programowant ma T8 008 G857 | Dodatkowy czujnik temperatury @

harmonograméw czasowych lub powiadomienia push. 11

Funkgja blokady przyciskow
N — — — i

Ilec))'Ez;N Ssﬁ:;\yﬂgx Upewnij sig, ze do aplikacji zostata dodana bramka ZigBee. Regulator odlicza
1. Przycisk “GORA” A Wskaznik natadowania bateri Na regulatorze przytrzymaj jednoczesnie przyciski a i W (zas wstecz (180s).

2. Przycisk“0K” v
3. Przycisk DOt '

przez 5 sekund az pojawi sie,,PA". Pus¢ klawisze.

Wskaznik powiazania z odbiorniki
S a2t powigzania z ocbiatridem Regulator przejdzie do trybu parowania.

Dane techniczne Wskaznik potaczenia z siecig ZigBee
Funkcje przyciskéw lkona ustawieri / nastawy temperatury
Zasilanie Whudowany akumulator Li-lon N e~ — ~ ~
tacze tadowania USB typ C, 5V DC miana wartosc w gore ' CALE
- S S v Zmiana wartosci w dot H
Zakres requlacji temperatury 5,0°Cdo 45,0°C - ————— —— -2°C —
Doktadnoté wekazania tem 05 Zmiana trybu reczny/harmonogram - pojedyncze klikniecie (tylko w trybie Online) e wox s )
. E - - - - v Wejscie w parametry instalatora - przytrzymaj 3 sekundy _ o ,_ , , ,:,’
Algorytm %terl.uqcy TPl lub Hlsitereza (£0,1°C do £2°C) Wylaczenie/Zakaczenie requlatora - przytrzymai 5 sekund Wszysthie urzadzenla Salon Kuchria (-
Komunikadja ZigBee 3.0 24GHz Tryb parowania z bramka - przytrzymaj 5 sekund - 7 @ )? ——
Wejscie S1-S2 Czujnik temp. podtogi lub powietrza, karta hotelowa A+V Binding - powiazanie requlatora z odbiornikiem - przytrzymaj 5 sekund - / [ 3 /
St0p|eﬁ Ochrony P30 Reset regulatora - przytrzymaj do komunikatu FA, wowczas pus’é klawisze WEJdZ' w interfejS bramki. K||kn|J ”Dodaj urzqdzeniaﬂ. PO(ZGk.aj n‘a !(0munikat End, ktéry
Wymiary 90%90x 14 mm A+vV Zablokowanie/Odblokowanie klawiszy - przytrzymaj 3 sekundy pojawi si¢ na regulatorze.
V+v Przetaczenie miedzy trybami Grzanie/Chtodzenie - przytrzymaj 3 sekundy




1 urzadzenie / a zostato / y pomyéinie dodane
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Gdy w aplikacji pojawi sie
urzadzenie kliknij,,Zakoficzono”.

Na ekranie regulatora pojawita
sie ikona globusa informujaca o
tym, ze zostat on dodany do sieci
ZigBee.

Regulator zostat zainstalowany i
wyswietla gtdwny interfejs.

\. J

( )
Binding — powiazanie requlatora z modutem/przekaznikiem

Upewnij sie, ze modut/przekaznik oraz regulator s3 w jednej sieci ZigBee (s3 dodane do tej samej
bramki EGATEZB).
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Aby prawictowo powiazac regulator zmodutem
lub przekaznikiem najpierw liknij szybko przycisk 5 razy.
Dioda LED zacznie migac powoli na zerwono, co 0znacza ze
urzadzenie jest w trybie binding (parowanie z regulatorem).

Na regulatorze przytrzymaj
jednoczesnie przyciski A& i’V
do pojawienia sie funkgji,,bind”.

Pus¢ klawisze, funkcja bind (powigzania z
requlatorem) jest aktywna.

Po poprawnym sparowaniu urzadzen wyswietli
sie komunikat END good. Dioda LED na module
przestanie migac.

Urzadzenia zostaty poprawnie sparowane.
Regulator wyswietla ekran gtéwny,
na ekranie pojawita sie ikona,, ((9))”
sygnalizujaca powiazanie z odbiornikiem.

" UWAGA:
= Jezeli proces,, bind” zakoriczy sie niepowodzeniem nalezy go powtorzy¢, uwzgledniajac
odlegtosci pomiedzy urzadzeniami, przeszkody oraz zaktécenia.

Pamietaj:
Zasieg mozna zwigkszy¢ instalujac repeatery sieci ZigBee.

" UWAGA:

= Gdy regulator jest zbindowany z modutem/przekaznikiem, w przypadku utraty tacznosci pomiedzy

rozpoczat sie, jest aktywny 10 min i w tym czasie mozesz powiazac regulator z wybrang strefa.

urzadzeniami, modut/przekaznik wytaczy sie po 50 minutach.
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e Prametry serwisowe
Binding — powiazanie requlatora z bezprzewodowa listwa
. . . Nastawa
Pxx Funkqga Wartos¢ Opis
fabryana
l’prew_nlj sig, ze listwa oraz regulator sa w jedne;j sieci ZigBee (s3 dodane do tej samej bramki) i dioda POWER . Format gasu 12h 1290d2?nny 2
Swieci na niebiesko. 2h 24 godzinny
!'l Grzanie
P02 Wybér Grzanie/Chtodzenie llt
'ﬁe (htodzenie
TPIUFH Algorytm TPl dla ogrzewania podtogowego
TPIRAD Algorytm TPI dla ogrzewania grzejnikowego
TPIELE Algorytm TPI dla ogrzewania elektrycznego
HIS0.2 Histereza +/-0,1°C
- HIS 0.4 Histereza +/-0,2°C TPIUFH dia
etoda kontroli N 02 grzania
A8 ukfadu grzania/chtodzenia HI06 Histereza +/-0,3°C HIS1.0dla
HIS0.8 Histereza +/-0,4°C chtodzenia
HIS1.0 Histereza +/-0,5°C
1 HIS 2.0 Histereza -+/-1,0°C
2 HIS 3.0 Histereza -+/-1,5C
Aby prawidtowo powiazac regulator z listwa, najpierw przyciskiem SELECT (1) wybierz strefe w listwie, ktora HIS 40 Histereza +/-2,0°C
chcesz przypisac do requlatora. Dioda LED (2) zamruga 3 razy przy wybranej strefie. PotwierdZ wybor klikajac Po4|  Korektawyswietlanejtemperatury | 35 do+35°C Jeieli‘regfllaior wskazuje b*esna_tem;)eara;g(re, 0
przycisk PAIR (2). Dioda LED (2) bedzie migac na zielono przy wczesniej wybranej strefie - Proces binding TIOIa ] SOTYQOWae WIKIESR /20 &
P05 Minimalna temperatura zadana 5°C-45°C | Minimalna temperatura grzania/chtodzenia, ktéra moze zostac ustawiona| ~ 5°C

Maksymalna temperatura grzania/chfodzenia,

Poruszaj sie miedzy parametrami przy pomocy przyciskow A lub . WejdZ w parametr za pomoca
przycisku v’ Edytuj parametr przy pomocy przyciskow A lub W Potwierdzaj nowa warto$¢ parametru

P06 Maksymalna temperatura zadana 5°C-45°C k6 ) ) ) 35°C
6ra moze zostac ustawiona
1 Nieaktywne
1, 13007
S0 IcuL ‘@ bnd bnd 2 Temperatura podtogi
—— ° K/ T, G,
® , , ¢ ' , , ' , P07 Dodatkowe wejscie S1/52 3 Zewnetrzny pomiar temp. pomieszczenia 1
’- , o ‘e’ o — m] 4 Zewnetrzny styk beznapieciowy (ON/OFF)
o A S L’ 5 " _' ,_' [N} lub czujnik obecnosci (np. karta hotelowa).
& P08 Maksymalna temperatura podtogi dla 59C- 45 W celu ochrony podtogi, grzanie zostanie wytaczone, gdy temperatura 35
grzania (aktywne, gdy parametr P07=2) zujnika podtogi wzrosnie powyzej wartosc maksymalnej.
P09 Minimalna temperatura podtogi dla grzania 5C- 45 W celu ochrony podtogi, grzanie zostanie zataczone, gdy temperatura 10°C
Na requlatorze przytrzymaj Pusc¢ klawisze, funkgja bind Proces,bind” (aktywne, gdy parametr PO7=2) caujika podhogispadrie ponize)wartodd minimalnc
jednocze$nie przyciski & i W do  (powiazania z regulatorem) trwa max 300 sekund. P10 ch,‘m’::‘gmxnga;‘;’;r;’;dﬂgf: )| STt Weely °‘h';:i’nﬁﬁg+sgéiggt‘;déiﬂ';Z:ysffv:'; éf?n‘z‘;';';&?jz;empe'at“’a 15%
pojawienia sig funkq| Jbind” Jest aktywna' M Minimalna temperatura podtogi dla 59C- 45 W celu ochrony podtogi, chtodzenie zostanie wytaczone, gdy temperatura 7
@ UWAGA chtodzenia (aktywne, gdy parametr P07=2) ujnika podtogi spadnie ponizej wartosci minimalnej
: : OFF
N . Poziom 1~ | Fynkja jest dostepna tylko w trybie grzania. Celem funkgjijest utrzymanie
. . ” , . oo 3
950d = 200 J E.EZE|I proces ’[bl nd"za kpnczy sig L najkrétszy Gk | cieptej podtogi, nawet wtedy gdy nie ma potrzeby grzania pomieszczenia.
“c nlepowodzenlem nalezy go powtorzyc, P12 Komfortowa podioga Poziom 2 Po aktywadji funkgji, jezeli r.egulator przez qstatnie 60 mi[mt regulaltornie OFF
' ® ' , uwzgledniajac odlegtosci pomiedzy Poziom 3 wysylat sygnatu do grzania, to wiaczane jest ogrzewanie na okrgslopy
w ,- ,-, "I~ | [ urzadzeniami, przeszkody oraz zaktécenia. Porom4_| @2 ugperomu wybranegoprze 2 honke. ley pamitaco
— — ® o Poziom 5 - tunkg.
= Pamietaj: najehuzszy o
. . . B ) ON Whaczona
L Zas|eg mozna Zw|ekszy( P13 Ochrona zaworéw OFF Wylaona OFF
Po poprawnym sp arowaniu Urzqdzeni a zostaiy ] mstaIUch repeatery sieci ZlgBee' P14 Jasnos¢ wyswietlacza 10%-100% Regulowana w‘zakresie od 10do 100% 50%
urzadzen wyswietlisie  poprawnie sparowane. @ UWAGA: Pis Kod F'Ntdf Lstvied :ﬁ N':ak“"”"y NO
. - : instalatora
komunikat END good. Regulator wyswietla : - R — m kﬁ“’""
< B . . lymagany PIN do odblokowania klawiszy e
ekran gtowny, na ek({ar};e Gdy regulator jest zbindowany i (Aktywne, gdy P15=PIN) YES Tak v
pojawita sie ikona,, {® z bezprzewodowa strefg w listwie, Tezwolenie zmiany zadanej terp NO Nie
sygnalizujaca powiazanie  w przypadku utraty tacznosci pomiedzy PI7] " iy zablokowanych Kawiszach YEs Tak "o
z odbiornikiem. urzadzeniami, strefa wytaczy sie po N Anulj
50 ?mnu tach ! yiaczysie p (LR Powrét do ustawieri fabrycznych YEOS Reset?aitl)j(czny NO
\. : J\C J
N\ [ )
Tryb instalatora Reset fabryczny
Aby wejsc w tryb instalatora przytrzymaj przycisk v przez 3 sekundy. Aby ZRESETOWAC regulator do ustawien fabrycznych, przytrzymj przyciski A i W Do pojawienia sie
< < komunikatu FA, wowczas pus¢ klawisze. Regulator uruchomi sie ponownie, przywréci wartosci domysine
504 200 po fabryczne i wyswietli ekran gtéwny. Urzadzenie zostanie usunigte z sieci ZigBee i bedzie trzeba je dodac
_, ' c ser _' / sparowac ponownie.
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przyciskiem v’
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