
Schémata připojení:

Centrální svorkovnice je určena pro ovládání zónového vytápění (8 zón). Umožňuje 

pohodlné připojení drátových termostatů a termoelektrických pohonů. Obsahuje 

vestavěný řídicí modul pro zdroj tepla. ECB08M230 reguluje teplotu v místnostech 

pomocí termostatů uzavřením nebo otevřením průtoků topných smyček termo-

elektrickými pohony spojených se svorkovnicí a namontovaných na rozdělovači.

Technická data:
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Centrální svorkovnice

ECB08M230

1 - 8 Zóna 1 - 8 Zóna 1 - 8 ZónaNebo Nebo

TERMOSTAT 230V
E10W230WIFI / 
E10B230WIFI

TERMOSTAT NA 
BATERIE 

E901
TERMOSTAT 230V

Centrální svorkovnice
ECB08M230

KOTEL

Termoelektrický 
pohon E30NC230

Termoelektrický 
pohon

Termoelektrický 
pohon

max 6 na zónu max 6 na zónu max 6 na zónu

Napájení
Max. zátěž

Výstup

Rozměry [mm]

230V AC 50Hz
6(1) A
Čerpadlo (230V)
Kotel (NO/COM) 
Termoelektrické pohony 
(230V)
330 x 110 x 36


