
Šema veze:

Centrala je dizajnirana za kontrolu površinskog grejanja (8 zona). Omogućava 

praktično povezivanje žičanih regulatora temperature i aktuatora. Ima ugrađeni 

modul za kontrolu uređaja za grejanje i sistemskom pumpom. ECB08M230 reguliše 

temperaturu u prostorijama tako što zatvara ili otvara protok kroz grejne krugove 

preko elektromotora-aktuatora povezanim na centrali, montiranih na razdelniku. 

Tehnički podaci:

330 mm 22 mm
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0 m

m
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Žičana centrala 
za upravljanje podnim grejanjem

ECB08M230

1 - 8 Zona 1 - 8 Zona 1 - 8 Zonaili

РЕГУЛАТОР 230V
E10W230WIFI / 
E10B230WIFI

BATERIJSKI 
TERMOSTAT 

E901
TERMOSTAT 230V

Centrala za upravljanje
ECB08M230

Kotao

Aktuator 
E30NC230

Aktuator Aktuator 

maksimalno
6 po zoni

maksimalno
6 po zoni

maksimalno
6 po zoni

GODINA
GARANCIJE

ili

Napajanje
Maks. opterećenje-

Izlazi

Dimenzije [mm]

230V AC 50Hz
6 (1) A
Pumpa (230V), 
Kotao (NO/COM), 
Termo motori - aktuatori 
(230V)
330 x 110 x 36


