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EREPEATERZB

Seade laiendab ZigBee 3.0 võrgu ulatust ENGO Controlsi kontrollerite süsteemi  raames. Eriti 
otstarbekas kasutamiseks keskkonnas kus on vahemaade või muude konstruktisoonide 
tõttu raskendatud signaali edastamine (betoonseinad, tugevdatud laed jne). Kordaja 
on süsteemi lisaseade ning ei tööta süsteemist eraldiseisvalt. Seadme nõuetekohaseks 
töötamiseks on vaja ZigBee 3.0 gatewayd (EGATEZB), saadaval pakkumises.

Sissejuhatus

Toodet tuleb kasutada koos ZigBee EGATEZB gatewayga (eraldi ostetav).

Toote vastavus

Ohutusnõuded

NB:

NB:

Kasutada seadet vastavalt riiklikele ja ELi eeskirjadele. Kasutage seadet ettenähtud 
viisil, hoides seda kuivana. Seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks. 
Lugege kogu kasutusjuhend läbi enne paigaldustöödega alustamist ja enne toote 
kasutamist.

Kogu paigaldusele võivad kehtida täiendavad kaitsenõuded, mille järgimise eest 
vastutab paigaldaja.

Toode vastab järgmistele ELi direktiividele: 2014/30/EL, 2014/35/EL, 2014/53/EL ja 
2011/65/EL.

Tehnilised andmed

Toide  230V AC 
50Hz

Kommunikatsioon ZigBee 3.0 
2.4GHz

Mõõtmed 
[mm] 40 x 24 x 82

LED-indikaator
SELGITUS

LED 
vilgub 
siniselt

Seade on ZigBee 
võrguga sidumise 

režiimis (kui seadet ei 
ole eelnevalt ZigBee 

võrku lisatud või 
pärast tehaseseadete 

taastamist).

LED süttib 
siniselt

Seade on lisatud 
ZigBee võrku.

LED ei 
põle

1. Kordaja on lisatud 
ZigBee võrku.

2. Kordaja ei ole 
ühendatud vooluvõrku 

või on kaotanud 
ühenduse ZigBee 

võrguga.

REPEATER



Uue konto loomiseks 
vajutage "Registreeri".

Sisestage e-kirjas saadud 
kood. Pidage meeles, 

koodi sisestamiseks on 
aega 60 sekundit!

Seejärel määrake 
sisselogimise parool.

Sisestage e-posti 
aadress, millele 

saadetakse 
kinnituskood.

SAMM 2 - REGISTREERI UUS KONTO

Uue konto registreerimiseks järgige alljärgnevaid samme:

1 2 4

Kordaja installeerimine rakendusse

1. SAMM – LAADIGE ALLA RAKENDUS ENGO SMART

Veenduge, et teie ruuter on mobiiltelefoni läheduses. Veenduge, et teil on toimiv 
internetiühendus. See vähendab seadme sidumise aega.

Lae alla rakendus ENGO Smart Google Play või Apple App Store'ist ja paigalda see oma 
mobiilseadmesse.

SAMM 3 - ZigBee 3.0 KORDAJA INSTALLEERIMINE RAKENDUSSE

Andke seadmele nimi ja 
klõpsake:

"Lõpetatud.

3x

Kordaja on paigaldatud. Sellel 
olev LED põleb pidevalt siniselt 
ja rakenduses kuvatakse selle 

põhiliidest.

Valige "Lisa seadmeid".

Veenduge, et kordaja on ühendatud 
vooluvõrku. LED peaks vilkuma siniselt. 
Kui see ei õnnestu, eemaldage seade 

kolm korda pistikupesast ja sisestage see 
sinna (vt Tehaseseadete restart).

Veenduge, et rakendusele 
on lisatud ZigBee-

gateway.

Kui ZigBee gateway
leidis kordaja, klõpsake nupule 

"Lisa".

Pärast rakenduse installimist ja konto loomist järgige alljärgnevaid samme:
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3

4

1 2

3

Ühendage KORDAJA kolm korda 3-sekundiliste intervallidega lahti 
ja uuesti külge vooluvõrku. Seadme LED hakkab vilkuma, mis näitab, 
et Kordaja on eemaldatud ZigBee-võrgust ja gateway mälust ning on 
sisenenud sidumisrežiimi. Seadet saab uuesti ZigBee-võrku lisada (vt 3. 
SAMM EREPEATERZB installeerimine rakenduses).

RESET (sisenemine sidumisežiimi)
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