
E25-230W

•	 Przeznaczony do ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego
•	 Współpracuje z elektronicznymi głowicami ETRV
•	 Może sterować aż 6 głowicami grzejnikowymi w jednym pomieszczeniu
•	 Pomiar temperatury pomieszczenia z dala od grzejnika zapewnia komfort i 

oszczędność
•	 Programowany i obsługiwany w aplikacji ENGO Smart (przy użyciu EGATEZB)
•	 Możliwa praca offline bez bramki internetowej w trybie dobowym (bez 

harmonogramu)
•	 Sterowanie głosowe za pomocą Alexa/Google Home

Regulator temperatury, 230V, czarny, internetowy, 
natynkowy ZigBee/868MHz

engocontrols.com
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Model E25-230
Power supply 230V AC 50 Hz
Max. Current 3(1)A

Temp. setpoint range 5,0°C to 45,0°C
Display temp. Accuracy 0,5°C

Control algorithm TPI, Hysteresis (±0.1°C to ±2°C), Delta RCWC
Communication ZigBee 3.0, RF  868MHz

Control output NO/COM voltage-free
Dimensions [mm] 80 x 80 x 23

a) Schematy podłączenia do źródła ciepła
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b) Schematy podłączenia do pompy obiegowej
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c)Schematy podłączenia do siłownika
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e) Schemat podłączenia do listwy sterującej ECB8-230

ECB8-230 
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podłogowym

d) Schemat podłączenia do listwy sterującej ECB62-ZB

ECB62-ZB

Listwa ZigBee 
sterująca ogrzewaniem 
podłogowym
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