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NGO =25 Eg(?tli(tlyoic P;odukttu T Schematy podiaczen Instalacja regulatora w aplikadji
UTEO: 2%1 if;ofligl? %12 49355%)& qu(gal/sg;éu yiwam| a) Schemat podtaczenia do Zrédta ciepta b) Schemat podtaczenia do pompy / sitownika Upewnij sie, ze Twdj router jest w bliskim zasiegu Twojego telefonu komérkowego. Sprawdz, czy masz
Internetowy regulator temperatury, 2011/65/EU. (7 7198230 (7, 7i98ee 30 potaczenie z Internetem. Pozwoli to na skrocenie czasu parowania urzadzenia.
ZigBee /858 Mz (99868 MHz: 863-870 MHz, max. 13 dBm EIRP ;
(ton 7i . )
Bezpieczenstwo:
Uzywac zgodnie z requlacjami obowiazujgcymi Powered By
w danym kraju oraz na terenie UE. Urzadzenie olgield Pobierz aplikacje ENGO Smart NGO
nalezy uzywaC zgodnie z przeznaczeniem, z serwisu Google Play lub Apple App Store IS:M ART App tUgQ
i i utrzymujac je w suchym stanie. Produkt i zainstaluj na urzadzeniu mobilnym.
E25-230W E25-230B ) i ) J 9 y
wytacznie do uzytku wewnatrz budynkdw. Przed 230
% . . rozpoczeciem prac instalacyjnych oraz przed L — GETITON
Skrécona instrukcja uzytkowaniem produktu, nalezy zapoznac sie z N f " Google Play
catoscig instrukcji. works
. . alexa
Instalacja ¢) Schemat podtaczenia do listwy sterujacej [.. Hey G°°9'e] [ with | L555 ’ Available on the
Instalaca  musi  zosta¢  przeprowadzona Jameens Legenda: App Store
przez  wykwalifikowana osobe, posiadajaca 1z e
Ver 30 Pracuezaplikada - Powered iv odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z -  Bezpiecznik
Data wydana: 1V 2026 S normami i przepisami obowiazujcymi w danym LN Napigcie zasilania 230V AC KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO
Soft: kraju oraz na terenie UE. Producent nie ponosi o
Modut ZigBee v1.0.5 [ P Googerey | O odpowiedzialnosci za postepowanie niezgodne : PE = Uziemienie
o . \ € | i zinstrukgja. [vofeo] L [v] COM, NO,NC  Styki beznapieciowe wyjéciowe Aby zarejestrowac nowe konto, postepuj zgodnie z krokami ponizej:
=caC€ [H[ a ﬂ UWAGA: L 4w SLA SLB.SL. Oznaczenie wejéciq <
©: ey Google fl 01 | 2o Dla catej instalacji moga wystepowac dodatkowe e T wlistwie sterujacej Zardjestifele
wymogi ochrony, za ktérych zachowanie C) Pompa Wpisz kod weryfikacyjny Ustaw hasto
= Fo NTg CQ odpowiada instalator. @I sitownik zaworu . @
Producent: Fllmy instruktazowe (« Komunikacja bezprzewodowa o
Engo Controls sp.zo.0.sp.k. 2 4 . .
] Zrédto ciepta* - Styki w kotle do
43.316; EL”;;‘UCE u vou'l'ube @ podtaczenia regulatora ON/OFF \ N J \
Polska (wg instrukcji urzadzenia grzewczego) o o ) ) . .
trol Kliknij, Zarejestruj sie”  Podaj adres e-mail,na  Wprowadz kod otrzymany ~ Nastepnie ustaw hasto
www.engocontrois.com . J w celu utworzenia ktdry zostanie wystany ~ w wiadomosci email. logowania.
nowego konta. kod weryfikacyjny.  Pamietaj, ze masz tylko 60
s ~N sekund na wpisanie kodu!
Wprowadzenie
Internetowy regulator temperatury ZigBee/868 MHz w wykonaniu natynkowym jest zasilany sieciowo 230V. 00000000 Wskaznik potaczenia z siecig ZigBee KROK 3 - Instalacja regulatora
Produkt jest oparty o technologie bezprzewodowej komunikacji ZigBee/868MHz. Przeznaczony jest do Wskaznik powiazania z odbiornikiem
ogrzewania grzejnikowego lub podtogowego. Wspdtpracuje z elektronicznymi gtowicami bezprzewodowymi. @_«w)__:lo_%!é_“"_{‘)_{} Aktualna / zadana temperatura
Moze sterowac az 6 gtowicami grzejnikowymi w jednym pomieszczeniu. Pomiar temperatury pomieszczenia wr = Wskaznik ogrzewania (animacja ikony oznacza, N
z dala od grzejnika zapewnia komfort i oszczednos¢. Wyjatkowa cecha tego regulatora jest mozliwo$¢ | 0, , ,' , 7e dziafa tryb ogrzewania) _"' . — p @ N
sterowania BEZPRZEWODOWEGO (funkcja ENGO binding) oraz sterowania PRZEWODOWEGO urzadzeniami, ‘ = Wskaznik chtodzenia (animacja ikony oznacza, _, , _ ’_”._, | "._,
ktdre podtacza sie bezposrednio do niego (np. przewodowa listwa sterujaca, kociof). Funkcja ,ENGO binding” 6 ' ' , , "_ 7e dziata tryb chtodzenia) | | b | 11 S ni B
zapewnia bezposrednie powigzanie regulatora z odbiornikami, np. bezprzewodowa listwa sterujaca, L lkona aktywnego harmonogramu = : =
modut lub przekaznik (urzadzenie z funkcja "BIND"). Powiazanie ZigBee mozna wykonac tylko przy uzyciu Tryb tymczasowego nadpisania
bramki internetowej (sprzedawana osobno). Jesli regulator jest uzywany z bramkg internetowa podtaczong Tryb przeciwzamrozeniowy v - | v | + - | v | +
do Internetu, to ma mozliwo$¢ sterowania bezprzewodowego za pomoca aplikacji mobilnej ENGO Smart. - { + Jednostka temperatury
Po dodaniu do aplikacji mobilnej requlator otrzymuje kolejne funkcje np. mozliwos¢ programowania —@ 3 o lkona ustawient / nastawy temperatury
harmonograméw czasowych lub powiadomienia push. Regulator moze réwniez pracowac jako samodzielne 1. Przycisk - lkona ustawier Upewnij sig, ze do aplikacji zostata dodana bramka ZigBee. Regulator odlicza
urzadzenie podfaczone przewodowo do odbiornika (bez wspétpracy z bramka internetowa). Requlator posiada 2. Przycisk OK Funkeja blokady przyciskéw Na regulatorze przytrzymaj jednoczesnie przyciski — i + czas wstecz (180s).
funkcje blokady klawiszy, ustawienia minimalnej i maksymalnej temperatury zadanej, programowa zmiane 3. Przycisk + przez 5 sekund az pojawi sie ,PA". Pus¢ klawisze.
typu przekaznika oraz mozliwos¢ pracy w trybie grzania lub chfodzenia. Regulator przejdzie do trybu parowania.
. Funkgje przyciskow
Dane techniczne
+ Zmiana wartosci w gére i Do ) T )
Zasilanie 230V AC50Hz - ——
o o - Imiana wartosci w dot 2 ®
20 cnlqzenle - ) - Zmiana trybu reczny/harmonogram - pojedyncze klikniecie (tylko w trybie Online) ) o e
Zakres reguIaCJltemPeratury 5,0°C do 45,0%C v’ Wejscie w parametry instalatora - przytrzymaj 3 sekundy T I ,_—[
Dokfadnos¢ wskazania temp. 0,5 Wytaczenie/Zataczenie requlatora - przytrzymaj 5 sekund e s
Algorytm Sterujq(y TPl lub Histereza (1020( do 1'200() Tryb parowania z bramkq - przytrzymaj 5sekund * ? P—— - | v |
Komunikagja ZigBee 3.0 2,4GHz +&- Sync / Binding - powiazanie requlatora z odbiornikiem - przytrzymaj 5 sekund C;E o J C, — J
Radiowa 868MHz Reset regulatora - przytrzymaj do komunikatu FA, wowczas pus¢ klawisze Wejdz w interfejs bramki. Kliknij “Dodaj urzadzenia” Poczekaj na komunikat
Wyjscie sterujace COM/NO (beznapigciowe) +&v~ Zablokowanie/Odblokowanie klawiszy - przytrzymaj 3 sekundy End, ktory Ip(t)JaWI SIg na
; requlatorze.
Wymiary 80x80x23 mm -&v” Przetaczenie miedzy trybami Grzanie/Chtodzenie - przytrzymaj 3 sekundy
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X Dodaj urzadzenia
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m E20 ZigBee 230V Thermo...

Gdy w aplikacji pojawi sie
urzadzenie kliknij,Zakoricz".
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Regulator zostat
zainstalowany i wySwietla
gtéwny interfejs.

Na ekranie regulatora
pojawita sie ikona globusa
informujaca o tym, ze zostat

on dodany do sieci ZigBee.
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Synchronizacja regulatora z gtowica

Do synchronizacji regulatora z gtowica nie jest wymagana bramka internetowa. Upewnij sie, ze gtowica
jest zainstalowana i zaadaptowana z wktadka zaworowa (patrz instrukcja gtowicy). Jesli regulator
jest zbindowany z listwa bezprzewodowa lub przekaznikiem, to nie ma mozliwosci uruchomienia
synchronizagji.
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Po poprawnej adaptacji, nacisnij
przycisk na gtowicy przez 3 sekundy.
Dioda LED zacznie migac na niebiesko.

Na requlatorze przytrzymaj jednocze$nie
przyciski — i + do pojawienia sie funkgji,,SY".
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Pus¢ klawisze, funkcja SYNC
(synchronizacja z gtowica) jest aktywna.

Po poprawnej synchronizacji gtowicy
zregulatorem, dioda LED na gtowicy za$wieci na
niebiesko przez 10 sekund, péZniej zgasnie.
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Po poprawnym sparowaniu z kazda gtowica
zmieni sie ilos¢ dodanych gtowic w prawym
dolnym rogu ekranu.
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Po poprawnym sparowaniu
urzadzen wyswietli sie komunikat END.

AN

(zynno$¢ synchronizacji nalezy
wykonac dla kazdej gtowicy osobno.
Z jednym regulatorem mozna
sparowac maks. 6 glowic w obrebie
jednego pomieszczenia.

Urzadzenia s3 sparowane i gotowe do pracy.

Aby wej$¢ w tryb instalatora przytrzymaj przycisk v przez 3 sekundy.
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Poruszaj sie miedzy parametrami przy pomocy przyciskow — lub + WejdZ w parametr za pomoca
przycisku v Edytuj parametr przy pomocy przyciskow — lub +. Potwierdzaj nowa wartos¢ parametru

e A
o o ' _ (Prametry serwisowe h
Binding — powiazanie requlatora z bezprzewodowa listwa/modutem/przekaznikiem
Pxx Funkga Wartos¢ Opis Nastawa
Jesli regulator jest zsynchronizowany z glowicami bezprzewodowymi, to funkcja binding jest nieaktywna. fabryana
l,Jp.ew.nij sig, 2@ urzadzenia s w jednej sieci ZigBee (sa dodane do tej samej bramki ZigBee) i dioda POWER POT|  Wybdr Grzanie/Chlodzenie L Grza"ie. w
swiedi na niebiesko. % Chtodzenie
TPIUFH Algorytm TPl dla ogrzewania podtogowego
- TPIRAD Algorytm TPI dla ogrzewania grzejnikowego
E o TPIELE Algorytm TPI dla ogrzewania elektrycznego
lub ‘ HIS 0.4 Histereza +/-0,2°C TPIUFH dla
P02 ukiad’l\flgtrggsilg(/)glzlrgtljlzenia HI508 Histereza +/-0,41¢ grzania
HIS1.2 Histereza +/-0,6°C HIS0.4dla
HIS 1.6 Histereza -+/-0,8°C chfodzenia
Aby prawidtowo powiazac regulator z listwa, najpierw Aby prawidtowo powiazac regulator z HIS2.0 Histereza +/-1,0°C
przyciskiem SELECT (1) wybierz strefe w listwie, ktdra modutem lub przekaznikiem najpierw HIS3.0 Histereza +/-1,5°C
cheesz przypisac do regulatora. Dioda LED (2) zamruga kliknij szybko przycisk 5 razy. Dioda HIS4.0 Histereza +/-2,0°C
3 razy przy wybranej strefie. Potwierdz wybér klikajac LED zacznie migac powoli na czerwono, o3 Korekta wyswietlane] 3.5°Cdo Jezeli requlator wskazuje bledna temperature, 0°C
przycisk PAIR (2). Dioda LED (2) bedzie migac na zielono €0 0znacza ze urzadzenie jest w trybie temperatury +3.5%C mozna ja skorygowac w zakresie +/- 3,5°C
przy wezesniej wybranej strefie - Proces binding rozpoczat binding (parowanie z regulatorem). NO Zwiemy typ przekaZnika
sie, jest aktywny 10 min i w tym czasie mozesz powiaza¢ P04|  Wewnetrzny przekaznik NC Rozwierny typ przekaznika NO
regulator z wybrana strefa. OFF Nieaktywny
Minimalna o ALo Minimalna temperatura grzania/chtodzenia, o
PREEE— - 2k temperatura zadana 45 ktéra mgie zostag ustawiona o
— < — — g— Maksymalna of _ 4K Maksymalna temperatura grzania/chodzenia, 0
_' I - '-, _" I A 8 temperat)tljra zadana -4 ! ktéra moge zostac'gustawiona 35
'— '5 '—, 5 —, ,—' o P07 Jasnoé¢ wyswietlacza 10% - 100% Regulowana w zakresie od 10 do 100% 50%
NO Nieaktywn
I I' v ."’I L-[ v+ L-[ v+ P8 4o ustavls?edﬁﬁ::talatora PIN Aktyt\i,nyy NO
P09 Wartos¢ kodu PIN 000-xxx PIN uzytkownika 000
Na regulatorze przytrzymaj Pus¢ klawisze, funkgja bind Proces,bind” Wymagany PIN NO Nie
jednoczesnie przyciski — i + do  (powiazania z requlatorem) trwa max 300 sekund. P10|  do odblokowania klawiszy VES - NO
pojawienia sie funkji,bind”. jest aktywna. (Aktywne, gdy PO8=PIN) i
@ UWAGA: P11 Ochrona zaworow N Wiaaona OFF
= OFF Wytaczona
- Jezeli proces,,bind” zakoriczy sie P12|  Soft dostepny dla gtowic XXX Wersja oprogramowania dostepna do aktualizagji gtowic | Odczyt
'— ”iePOWOd?f{niem ”a|92}’ go pqwtérzyc’, null - soft w gowicach jest aktualny.
,_ ,_' D, uwzgledma jac odlegtosci pomledzy, . P13|  Obecnysoftw gtowicach nullxox | oo - dostepna jest nowsza wersja, nacisnij przycisk v -
o urzadzeniami, przeszkody oraz zakf6cenia. w celu aktualizadji ghowic
Pami gta j w przypacjku spadku/\_Nzrogtu temperatury w
- | v | * ) ‘ . , P14 Algorytm delta RCWC 05°Cdo5.0°c|  Pomieszczeniu ETRV otwiera sie proporcjonalnie do 20
Zasieg mozna zwigkszy¢ (tylko dla gtowic) wielkosi delty. Im mniejsza Delta RCWC,
Po poprawnym sparowaniu  Urzadzenia zostaty J instalujac repeatery sieci ZigBee. tym szybsza reakgja zaworu.
urzadzen wyswietlisie  poprawnie sparowane. . ON Whazona
komunikat END. Regulator wyswietla @ UWAGA: P15| Ochrona przed zamarzaniem TRV OFF Wyhacona ON
ekran gtéwny, na ekranie i ) . ] NO Nie
pojawita sie ikona, (191)” Gdy regulator jest Zblndowa'ny . p16|Zezwolenie zmiany zadanej temp. NO
sygnalizujgca powiazanie 2 Dezprzewodowa strefa wlistwie, przy zablokowanych klawiszach | yEs Tak
7 odbiornikiem. w przypa.dku.utraty tacznosci p_omledzy , e X NO Anuluj
urzggzemamh ﬁtmfa wylaczy sie (LR| Powrt do ustawieri fabrycznyd YEs Reset fabryazny NO
L po 50 minutach. ) \ )
4 ) (. )
Tryb instalatora Reset fabryczny

przyciskiem v,
N J

Aby ZRESETOWAC regulator do ustawien fabrycznych, przytrzymj przyciski — i + do pojawienia sie
komunikatu FA, wowczas pus¢ klawisze. Nastepnie przyciskiem —lub + zmien "NO" na YES" i zatwierdz
przyciskiem v Regulator uruchomi sie ponownie, przywrdci wartosci domysine fabryczne i wyswietli
ekran gtéwny. Jesli regulator byt dodany do bramki internetowej i sieci ZigBee, to zostanie z niej usuniety
i bedzie trzeba go dodac / sparowac ponownie.
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