
ETR-868

•	 Zestaw umożliwia bezprzewodowe sterowanie urządzeniami o maks. 
obciążeniu 16 A: źródłem ciepła, pompą obiegową, oświetleniem, 
wentylatorami, bramami itp.

•	 Rozwiązanie idealne przy braku okablowania
•	 Nadajnik i odbiornik są fabrycznie sparowane i gotowe do pracy
•	 Oba elementy mają niewielkie rozmiary, łatwo je umieścić w puszce 

instalacyjnej

Przekaźnik bezprzewodowy EngoLink, nadajnik+odbior-
nik sterowany radiowo, 868Mhz, 230V

engocontrols.com
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TECHNICZNE:

PODŁĄCZENIA:

Zasilanie 230V AC 50Hz
Max. obciążenie odbiornika 16(5)A

Komunikacja bezprzewodowa, 868 MHz
Wyjście sterujące odbiornika beznapięciowe NO/COM
Wymiary odbiornika [mm] 46 x 46 x 24
Wymiary nadajnika [mm] 46 x 46 x 24
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Rozwiązanie przy braku okablowania. Bezprzewodowe włączanie pompy cyrkulacyjnej wyłącznikiem światła. Sposób na bezprzewodowe sterowanie pompą obiegową, gdy brakło 
okablowania od listwy sterującej.
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Rozwiązanie przy braku okablowania pomiędzy regulatorem 
temperatury, a przewodową listwą sterującą.

Rozwiązanie problemu braku 1 żyły pomiędzy regulatorem 
temperatury, a przewodową listwą sterującą.
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Sposób na bezprzewodowe sterowanie kotłem, gdy brakło okablowania 
od listwy sterującej.
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