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=MODBUS Zgodnos¢ Produktu Schematy podtaczen Instalacja regulatora w aplikacji
Produkt jest zgodny z nastepujacymi a) Schemat podfaczenia do kotta gazowego b) Schemat podtaczenia do pompy / sitownika Upewnij sie, ze Twoj router jest w bliskim zasiegu Twojego telefonu komdrkowego. Sprawdz, czy masz
dyrektywami UE: 2014/53/EU, 2011/65/EV. pofaczenie z Internetem. Pozwoli to na skrcenie czasu parowania urzadzenia.
(9 Wi-Fi (2.4 GHz): 24122484 GHz, max. 17 dBm EIRP othis ot
v svill W KROK 1 - POBIERZ APLIKACJE ENGO Smart
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Uze\fvgc!gc::n'ileszvr\zoulac'ami obowiazuiacymi fréto ciepta Pobierz aplikacje ENGO Smart ==NCE —
ywac zgodr griagam Uy e/ g LALIT] SURSE : z serwisu Google Play lub Apple App Store tuya
w danym kraju oraz na terenie UE. Urzadzenie -1 : ainstalu dzeniu mobil
nalezy uzywa¢ zgodnie z przeznaczeniem | zainstaluj na urzadzeniu mobiinym. [m] =2
E10-MBUSW E10-MBUSB L . . >
Ll GIREEE utrzymujac je w suchym stanie. Produkt | acasov Google Play ik
” . . wylaznie do uzytku wewnatrz budynkéw. Przed = 7 2 Aubleontie [EEE
Skrocona instrukcja rozpoczeciem prac instalacyjnych oraz przed ¢ & App store
uzytkowaniem produktu, nalezy zapoznac sie z
catoscig instrukgji.
1 ) KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO
¢) Schemat podfaczenia do listwy sterujacej Legenda: i , . . S
Ver. 2.0 Pracuje z aplikacja Powered By Instal acja ) Podia ySterace] g Aby zarejestrowac nowe konto, postepuj zgodnie z krokami ponizej:
Data wydania: IV 2026 : . *) _
o Instalaa  musi  zosta¢  przeprowadzona @ i(&f('i°w'l’(gg?‘£':§di‘$:ni)a — \
N Py 4202 przez wykwalifikowang - osobe, - posiadajaca requlatora ON/OFF (wg instrukgji kotfa). Zarejes'r”’ o Wpisz kod weryfikacyiny etawiasi
: odpowm.d.nle uprawnienia el-ektr-ycznec zqgodnie z Regulator @ pomps
- UK | normami i przepisami obowiazujacymi w danym B -
=crCE[ X kraju oraz na terenie UE. Producent nie ponosi FhTeRl] | | (MY sitownik zawory
. . s . . . A+| B- [NO(COM L | N
odpowmdnalnoscl za postepowanie niezgodne L,. LN Zasianie 230V
oroducent zinstrukgja. e N : y é
roducent: Lo | Listwa sterujaca | COM,NO Styki b ieci isci
Engo C°EF§§1§§' P ke Styki Aofe- ros | rasery | A erapieclofic WRAoNe Kliknij, Zarejestruj sie”w  Podaj adres e-mail, na  Wprowadz kod otrzymany ~ Nastepnie ustaw hasto
43-262 Kobielice Modbus SO Port komunikacyjny celu utworzenia nowego  ktdry zostanie wystany ~ w wiadomosc email. logowania.
! : - A+/B- . o
Polska Dlﬂ l:WA(;IAI ) N e dla Modbus RS-485 konta. kod weryfikacyjny.  Pamietaj, ze masz tylko 60
ac EJ nstalaqimoga wys ,epowac 0da Owe SL.. Wejscie sterujace 230V w listwie sekund na wpisanie kodu!
www.engocontrols.com wymogi ochrony, za ktérych zachowanie
odpowiada instalator. —|=—+  Bezpiecnik KROK 3 - Instalacja regu|at0ra
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Po zainstalowaniu aplikagji i utworzenia konta:
[ ) ( )
Wprowadzenie Cechy produktu: Opis wyswietlacza LCD + opis przyciskow
Internetowy, podtynkowy regulator temperatury, protokét komunikacyjny Modbus RS-485. .
ktéry umozliwia energooszczedne  sterowanie pracuje z aplikacja ENGO Smart ITkona graana
. . . . ) ryb przecdiwzamrozeniowy
ogrzewaniem (kazdym typem) i chlodzeniem. (kompatybilng z Tuya App) Potaczenie 2 chmura (Intemetem)
Zaprojektowany do bezprzewodowej wspdipracy 2 Komunikaga w standardzieWi-Fi 24 6Hz polacenie Wi
internetowq sieciq Wi-Fi. Pracuje wedtug ustawien , Jednostk
) . ) - T algorytm TP! idealny ednostka temperatury W urzadzeni bil iU T lator i " W avlikacii wybierz:
uzytkownika, zapisanych w aplikagji mobilnej ENGO d i podh Aktualna / zadana temperatura w pomieszczeniu ‘W urzadzeniu mobilnym upewnij - Upewnij sie, ze requlator jest wigczony aplikacji wybierz:
smart. kiora pozwala na kontrole arametréw a ogrzewania poatogowego P P sie, ze aplikagja ENGO Smart posiada do zasilania. Nastepnie nacisnij ,Dodaj urzadzenie”.
T p o & p o wyjscie beznapieciowe ) dostep do uprawnien (Lokalizacja, i przytrzymaj przyciski requlatora przez
urzadzenia z dowolnego miejsca na $wiecie (np. 1. Przycisk“DO" Bluetooth, Urzadzenia w poblizu).  ok. 3 sekundy, az na wyswietlaczu
wyb6r min. i max. temperatury zadanej, blokada mozliwos¢ ustawienia minimalnej 2. Przycisk“GORA” Nastepnig w’rqcz'BIqetopth'iIokaIizacje. pojqwi sie I'(omunikat,,'PA”. Wowczas
klawiszy). Bez podfaczenia do aplikacji dziata jako imaksymalnej temperatury zadanej 3. Przycisk“RESTART” Potacz sie 2 ta siecig Wi-Fi 2.4GHz, do - pus¢ klawisze. Zostanie wywotany
. . o . ktdrej chcesz przypisac requlator. tryb parowania.
regulator dobowy. Obstuguje protokétkomunikacyjny tryb chtodzenia
Modbus RS-485. sterowanie ogrzewaniem podfogowym
lub zrodtem ciepta -~~~ |Imianawartosci w gére L s st
Dane techniczne N Zmiana warto$ci w dot
Hani Parowanie z aplikacja - przytrzymaj do komunikatu PA, wowczas pus¢ klawisze
Zasilanie 230V AC50 Hz
Max ohciazenie 3(DA . . ) e
= - - 4+ ~_ | Resetregulatora - przytrzymaj do komunikatu FA, wowczas pus¢ klawisze. Po znalezieniu regulatora Wybierz sie¢ Wi-Fi, Zaczekaj, az aplikadja
Zakres requlagji temperatury 5,0°Cdo 45,0°C Kiiknij, Doday’ wktorej bedzie dzafat regulator skonfiguruje requlator
Doktadnos¢ wskazania temp. 0,1°C Intensywnos¢ nocnego podswietlenia LCD (Ambient Backlight) - przytrzymaj do komunikatu Ab, i wprowadz hasto tej sieci. Zwybrana siedia Wi-Fi
Algorytm sterujacy TPI lub Histereza (+0,1°C do +2°0) wowczas pusc klawisze, nastepnie wybierz intensywnos¢ w zakresie 0 - 10
Komunikacja Wi-Fi 2,4GHz o Naci$niecie tego klawisza spowoduje ponowne uruchomienie regulatora (przycisk nalezy Klikna¢
RESTART szpilky’) 210°
Wejscie A+/B- Modbus RS-485 AP
Wyjscie sterujace (OM / NO (beznapieciowe)
Stopien ochrony P30 Ambient backlight (nocne podswietlenie ekranu)
i ) Ambient Backlight to subtelne podswietlenie LCD bardzo pomocne w zaciemnionych pomieszczeniach. " ; :
Wymiary 86 x 86 x 39 mm (14 mm po montazu w puszce O 60) Delikatna poswiata zapewnia odczyt temperatury pomieszczenia w nocnych warunkach. i Iz\:?kzn‘?;ljzuar;ggée::& Rfﬁ,“'ga\,tv?éégﬂf; vzvanm?mleor‘??gy
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(Informacje ogolne o MODBUS RTU 3 ([ g (Rejestry HOLDING - do odczytu i zapisu

Struktura MODBUS RTU wykorzystuje system Master-Slave do wymiany komunikatéw. Pozwala na podtaczenie Ustawienia komumkaq' RS-485
maksymalnie 247 urzadzeri slave, ale tylko jednego mastera. Master steruje praca siecii tylko on wysyta zapytanie. Adres / rejestr

. . A o AR S . Kod . . . i~
Urzadzenia podrzedne (Slaves) nie podejmuja samodzielnie transmisji. Kazda komunikacja rozpoczyna sie od B o E ky“ Opis Wartos¢ Oznaczenie Domyslnie
S . 1 Lid . . . Parametr Komentarz Wartos¢ Domyslnie unkai
zZtozenia przez Mastera proshy do Slave'a, ktdry odpowiada Masterowi na to, 0 co go zapytano. Urzadzenie master Dec | Hex
(komputer) komunikuje sie z urzadzeniami slave (regulatory) w trybie dwuprzewodowego RS-485. W tym celu
. . T ., R/W Engo MODBUS .
do wymiany danych wykorzystywane s linie danych A+ oraz B-, ktére MUSZA byc jedna skrecong parg . Adres MODBUS Adres urzdzenia podrzednego (D). 147 1 0 | 0x0000 o0 o s 1-247 | Adres urzadzenia MODBUS Slave (ID) 1
MASTER SLAVE SLAVE 2 SLAVE X
1=4800 257 | 0x0101 R/W | Power on/off - wytaczenie 01 0=0FF .
. - . - 2=9600 (#06) regulatora 1=0N
Szybkos¢ transmisji Szybkos¢ transmisji (Baud) 3219200 2
4= 38400 R/W ?zﬁzz:({nogram
) » 28 | 00102 (#06) Ty pracy 01,23 2=Nadpisanie temperatury 0
Dane Bity danych 8 bitdw 8 3=FROST - tryb przeciw zamrozeniowy
Do kazdego zacisku nie moga by¢ podigczone wiecej niz dwa przewody, co zapewnia, ze uzywana jest . Bit parzystosdi . 0= brak 262 | 0x0106 (%‘2’) Blokada klawiszy 0,1 ?fg:;f:gx'::: 0
konfiguracja “Daisy Chain” (szeregowo) lub “straight line” (bezposrednio). Podtaczenie na gwiazde lub sie¢ Parytet - Ustawia parzystos¢ danych w celu wykrywania 1=parzyste 0 "
(otwarte) nie jest zalecane, poniewaz odbicia w obrebie kabla moga spowodowac uszkodzenie danych. biedow 2= nieparzyste RIW
1=1bit stopu 263 | 0x0107 (406) Jasno$¢ wyswietlacza 0-100 | N->Jasno$¢ =N% 60
Daisy Chain (szeregowo i i -
y ( gowo) Bity stopu Bity stopu 2= 2 bity stopu 1
R/W | Ambient Backlight Level R
Minimalny czas od momentu otrzymania 264 | 0x0108 (£06) (Podéwietlenie) 0-10 N-> Jasnos$¢ podswietlenia=N% 0
z3dania przez urzadzenie podrzedne do
) o Ooéinienie odoowiedzi momentu zwrdcenia przez niego odpowiedzi. 0-255 msek 0 0=TPIUFH,
Gwiazda Sie P P Dzigki temu mozliwe jest wysytanie danych ' RIW . 1=TPIRAD,
do wolnych masterow bez przeciazania ich 265 | 0x0109 (06) Algorytm sterowania 0-10 | 2=TPIELE, 0
; 3 =Histereza 0.2 (+/-10)....
odbiorcy.
/\ ... 10 = Histereza 4.0 (+/-20)
- N Maksymalny czas oczekiwania na otrzymanie i
x Limit czasu odpowiedzi odpowiedzi z urzadzenia podrzednego. 0.1-25.5 sekundy 10 268 | 0x010C (I;#/ng) Zegar - minuty 0-59 | Minuty 0
.. ) .| Conajmniej 3,5-znakowy czas (28 bitow) ciszy ) R/W
Praca w sieci MODBUS RTU - tryb Slave Odstepy migdzy ramkami miedzy Klatkami. 3.5-25 makw 35 269 | 00100 | oo | Zegar - godziny 0-3 | Godziny 0
Regulator MODBUS firmy Engo posiada nastepujace wiasciwosci podczas pracy jako urzadzenie podrzedne . . i .
w sieci MODBUS RTU: Obstuguja nastepujacych kodow funkgji: 20 | ooroe | R | Zesar-Daieygodnia | ]
- Potaczenie Sie,(irowe poprzez i_nterfejs SZeregowy 35485- ) #03 — odczyt n rejestréw (Holding Registers) (#06) (1=Poniedzafel)
. Adres,. s.zy.bkosc komunikadji |format bajtow.oll(res!one poprzez konfiguragje sprzetu. . _ #04 — odczyt n rejestrow wejsciowych (Input Registers) 73 Loor | R | Temperaturazadanaw | o 0L 10
. Umoz[|W|a dostep do wszystkich znacznikéw i danych wykorzystywanych w programie drabinkowym #06 — zapis 1 rejestru (Holding Register) X (#06) |  trybie harmonogramu - -> temp=
sterownika. Rei ex s ko do od
- 8-bitowy adres slave ejestry wejsciowe - tylko do odczytu R/W | Temperaturazadanaw .
) . . 274 | 0x0112 . 50-450 | N->temp=N/10°C 210
+ 32-bitowy rozmiar danych (1 adres = zwrot danych 32-bitowych) . (#06) trybie recznym
. . . W Adres / rejestr
- kazdy rejestr danych MODBUS ma rozmiar 2 bajtéw. Kody
Funkii Opis Wartos¢ Oznaczenie Domyslnie 275 | ox0113 R/W | Temperatura zadana w 50 N-> temp=N/10°C 50
PN uwaea: Dec | Hex |UmkdI (#06) trybie FROST =
Zanim regulator zostanie podfaczony do sieci RS-485, w pierwszej kolejnosci nalezy go prawidtowo
skonfigurowac. Parametry komunikacyjne regulatora mozna ustawi¢ na dwa sposoby: 779 | oxo117 | MW | Maksymalna temperatura | o (o0 |y temp=N/10°C 350
- poprzez konfiguracje z poziomu aplikacji ENGO Smart oot R Wersa | 00001 | o0 (BCD code) (#06) zadana
- lub poprzez podtaczenie go do komputera MASTER (np. przez przetwornik USB/RS-485) (#03) | oprogramowania | 0x9999 RW | Minimalna temperatura
280 | 0x0118 50-450 | N->temp=N/10°C 50
N UWAGA: — - (#06) zadana
@ ] 0b00000000=Bezczynny, wyjicie sterujace OFF
Podfaczenie nieskonfigurowanych regulatoréw do sieci RS-485 skutkuje ich nieprawidtowa praca. 0b10000001=Praca w trybie grzania 25 | oorip | W | Korekta wyswietlanej 3535 | N> temp=N/10°C 0
R 0b10000010=Grzeje, gdy aktywna ochrona przeciwzamroz. X (#06) temperatury e (-3,5...3,5 °Cw krokach c0 0,5°C)
2 | 0x0002 Status pracy ) . Oxff
. . . . . .. (#03) 0b10001000=Praca w trybie chtodzenia
Ustawienia komunlkaql RS-485 reglllatora w apllkaql 0b00001000=Bezczynny, btad czujnika wewnetrznego, RIW - 0=NO
s . 287 | 0x011F Typ przekaznika 0,1 0
. o ' ' ) wyjscie sterujace OFF (#06) 1=NC
Aby przejs¢ do ustawiert Modbus w regulatorze postepuj wedtug nastepujacych krokéw:
Temperatura . _ .
! 288 | 0x0120 R/W Wybér systemu 01 0= Grzanie 0
( \ (T—ITE 3 ox0003 | N EMIEMZON | gy 450 | N-> temp=N/10°C (#06) | (Grzanie / Chiodzenie) " | 1=Chiodzenie
< Hodbus 5 (#03) | wewnetrznym \
210° O stoeosrs czujnikiem, °C
O Liczb: X
R Komunikat 0- Brak btedéw 4 . L. .
—— © rumos 12| 0x000C (o3| Ostregawey 0,1,2 | 1-Brak potaczenia z chmura 0 Przywracanie ustawien domysinych
S © sy - tiata pofaczenia 2-Brak pofaczenia  siecia Wi-F Aby przywrdci¢ ustawienia domysine regulatora, nalezy przytrzymac przyciski
N Komunikat N + A\ przez ok. 8 sekund. Wyswietli sie komunikat FA. Wéwczas pus¢
N R“ - ostrzegawczy 0 - Brak btedéw klawisze. Rggul«:atqr qruchomi si¢_ponownie, przywroci wartosci domyjélne
PR S— ; - dotyczy 1-Temperatura zmierzona ponizej 5C (LO) (fabryczne) i wyswietli ekran gtdwny. Parametr jest aktywny tylko przez 5 minut
By 4 13 | 0x000D (#03) probleméwz | 0,1,2,3,4 | 2 - Temperatura zmierzona powyzej 45C (HI) 0 od momentu zataczenia regulatora do zasilania 230V.
— — wewnetrznym 3 - Zwarcie w obwodzie czujnika temperatury wewnetrznej
W ap|lkaCjI WybIeI’Z' POtW'erdZ’ prZyCISklem ,,OK”. W UStaWIenIaCh MOdbUS (Zujnikiem 4 - Przerwa w obwodzie czujnika temperatury Wewnetrznej
,Modbus’”. mozesz edytowac paramety. temperatury
. yowacpaamey: _J J




