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Wprowadzenie
Integrator obiegdw %rzewczych umozliwia obstuge dwdch niezaleznych stref ciepta, do ktorych

Opis listwy

53 podtaczone regulatory temperatury i pompy obiegowe. Zastosowanie ma w typowym 4 N\
budownictwie jednorodzinnym, gdzie wystepuja podziaty na 2 obiegi grzewcze (np. 1 obieg

o parteri2 obieg pietro). Wowczas sygnat pochodzacy z dowolnego obiegu grzewczego uruchomia

ECB2-230 | Integrator obiegow grzewczych w sterowniku wyjscia na gtowna pompe obiegowa oraz Zrodto ciepta. Integrator moze by¢ rwnie 2 | 2 | @ 2 | 2 | @ @ | @ |2 | 2| @
—— wykorzystywany do matych ( np. dwustrefowych) ukfaddw ogrzewania podtogowego. G 0
o —
S Zgodnosé produktu NC |COM| NO N L3 PE PE PE PE N L
Dyrektywy: Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywa
Niskiego Napiecia LVD 2014/35/EU oraz Dyrektywa RoHS 2011/65/EU. , BOILER MAIN PUMP POWER SUPPLY FUSE 6.3A
(zrodto ciepta) (pompa gtowna) (zasilanie) (bezpiecznik)
P Bezpieczenistwo
. . _ o . . . POWER  CIRCUIT1 CIRCUIT2 PUMP/BOILER
Uzywac zgodnie z regulacjami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. Nalezy
uzywac urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczajac do jego zawilgocenia. | 11(
Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz budynkéw. Instalacja musi zostac przeprowadzona O 1 2
Instrukcja obstugi przez wykwalifikowang osobe, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w danym kraju oraz LED LED LED LED
na terenie UE. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewoddw, instalacja urzadzenia itp.) nalezy upewnic sie, ze listwa nie
jest podtaczona do sieci! Montazu powinna dokonac osoba posiadajaca odpowiednie : :
uprawnienia elektryczne. Btedne podfaczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie CIRCUIT 1 (obieg 1) CIRCUIT 2 (obieg 2)
listwy cedntr;;llnej. Listwa niL:j mo{ie by uzgtkowana w warunkach wystapienia kondensadji
pary wodnej i narazona na dziatanie wody.
UWAGA: N L ‘ TK | TK L1 N N L ‘ TK | TK L2 N
Ver. 1.4 Dba catej idns@alacjli moga wystepowac dodatkowe wymogi ochrony, za ktdrych zachowanie
— Data wydania: IX 2024 odpowiada instalator.
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Dane techniczne \_ Y,
. Zasilanie [ 230V AC50 Hz
Producent: — 1. Bezpiecznik topikowy rurkowy 5 x 20 mm 6,3 A 7. Diody LED kolejno:
Engo Controls Sp. z 0.0. Sp. k. Maksymalne obciazenie | 6(1)A N o o
43-262 Kobielice — 2. Zasilanie listwy (AC230V) «  podtaczenie listwy do zasilania
Wyjécia: [ Pompy 230V ACmax. 3(1)A s . . .
ul. Rolna 4 Kod 3. Wyjécie gtéwnej pompy obiegowej (AC 230V) «  pracaobiequ 1
Polska ociot (NO/COM/NC) max. 6(T)A o I o . .
4. Wyjscie beznapieciowe do sterowania Zrédtem ciepta «  pracaobiegu?
Wymiary [mm] | 150x90x35 5. Obieg 1 - styki podtaczeniowe - praca pompy obiegoweji zrodfa ciepta
www.engocontrols.com 6. Obieg 2- styki podtaczeniowe
.
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Bezpiecznik

@ Uwaga: Wymiany bezpiecznika nalezy dokonywac przy listwie odfaczonej od
zasilania sieciowego 230V~.

Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest pod pokrywa obudowy (przy zaciskach
sieciowych) i zabezpiecza listwe oraz zasilane przez nig urzadzenia. Nalezy stosowac
bezpieczniki topikowe zwtoczne rurkowe o nominalnym pradzie przepalenia 6,3 A.
W celu wyjecia bezpiecznika nalezy unies¢ oprawke bezpiecznika (najlepiej przy
pomocy ptaskiego Srubokreta), a nastepnie wysunac bezpiecznik.

Zasilanie

230V AC
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POWER SUPPLY

Listwa przystosowana jest do zasilania napieciem 230 V~, 50Hz.

Cechy instalacj:
« tréjprzewodowa,
- wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

N /
- @ -
/ N\

(zerwona dioda LED (') sygnalizuje podtaczenie listwy do zasilania.

Wyjscia sterujace gtowna pompa obiegowa i Zrodtem ciepta
Wyjscia MAIN PUMP i BOILER stuzg do sterowania gtéwna pompa obiegowa oraz
Zrodtem ciepta w ukladzie ogrzewania. Wyjscia zostaja zataczone po otrzymaniu

sygnatu grzania z ktéregokolwiek regulatora  pokojowego podtaczonego do
integratora. Wyjscia zostaja wylaczone wtedy, gdy zaden z regulatoréw nie wysyta

sygnatu do grzania.
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Zrddto ciepta
Podtaczenie regulatora
ON/OFF wedtug instruckiji
urzadzenia

NC |COM]| NO N L3 PE

MAIN PUMP
Wyj$cie napigciowe
230V AC, max 3A.

L\

230V

BOILER

Wyjscie beznapigciowe
(NO/COM/NC).

Zielona dioda LED ¥t sygnalizuje prace
gtéwnej pompy obiegowej i kotta

CIRCUIT- Styki podtaczeniowe obiegow/stref grzewczych

b) - Podtaczenie regulatora
zwyjsciem 230V AC

a) - Podtaczenie regulatora
bateryjnego z wyjsciem COM/NO

€) - Podtaczenie regulatora zasilanego
230V ACz wyjsciem COM/NO

d) - Podfaczenie odbiornika regulatora
bezprzewodowego z wyjsciem COM/NO

CIRCUIT- Styki podtaczeniowe obiegow/stref grzewczych

Jezeli integrator wykorzystano do ogrzewania podtogowego mozna zastosowac
dodatkowe zabezpieczenie termiczne (np. termostat przylgowy bimetaliczny)

Jezeli nie stosujemy zabezpieczenia
termicznego nalezy w jego miejscu

W przypadku przekroczenia
temperatury, zabezpieczenie

termiczne wytaczy pompe zastosowac zwore
obiegowa w danym obiegu
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Wyjscie pompy obiegowej/sitownika obiegu grzewczego
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~ _ " Tielonadioda LED1, LED2
sygnalizuje prace pompy / sitownika danego obiegu




Schematy podiaczen

Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy podfaczenia integratora. Schematy hydrauliczne sq pogladowe i nie zastepuja projektu instalagji CO.

a) - Podtaczenie 2 obiegdw grzewczych

b) - Podtaczenie 2 stref grzewczych ogrzewania podtogowego

€) - Podtaczenie 2 Zrédet ciepta
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Legenda
Zrédto ciepta —E— - Bezpiecznik P1 - pompa obiegowa strefy 1
A *- Styki w zrédle ciepta Sprzegto

do podtaczenia regulatora ON/OFF

(wedtug instrukcji urzadzenia)

Zawor mieszajacy
lub przetaczajacy

@ Pompa obiegowa

Sitownik zaworu

=

hydrauliczne/Bufor
Ogrzewanie
grzejnikowe

Ogrzewanie
podtogowe

L, N - Zasilanie 230V AC

COM, NO, NC - Styki beznapigciowe wyjsciowe
RT1 - Regulator temperatury strefy 1
RT2 - Regulator temperatury strefy 2

P2 - pompa obiegowa strefy 2

M1 - sitowniki dla strefy 1
M2 - sitowniki dla strefy 2

P3 - gtdwna pompa obiegowa




