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Sterownik rolet do systemu ENGO Smart, ZigBee
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Producent:
Engo Controls spz0.0.sp. k.
43-262 Kobielice
ul. Rolna 4
Polska

www.engocontrols.com

Dane techniczne
Zasilanie 230V AC50Hz
Max obciazenie 2x16(5)A
Komunikacja ZigBee 3.0 2,4GHz
Wyjscie SL1, SL2 230V AC 50 Hz
Wejscie S1, 52 230V AC50 Hz
Wymiary [mm] 46 x 46 x 24

/Wprowadzenie )

Sterownik rolet umozliwia petng kontrole nad roletami
przez aplikacje mobilng Engo Smart. Dzigki przekaznikom
16A sterownik radzi sobie z duzymi napedami, a montaz
w puszce pod przefacznikiem jest prosty i estetyczny.
Umozliwia sprawdzenie pozydji rolety, ustawienie timerdw
i harmonograméw oraz integracje z Amazon Alexa i Google
Assistant. W wersji ZigBee dziata jako repeater, zwigkszajac
zasieq sieci.

PN UWAGA:

Produkt ten musi by¢ uzyty razem z bramkg ZigBee
(zakupiong osobno), gdyz programowanie modutu
odbywa sie przez aplikacje ENGO Smart.

Cechy produktu

« mocny przekaznik 16A

« montaz w puszce podtynkowej lub na szyne DIN
— uchwyt w komplecie

- sterowanie poprzez aplikacje Engo Smart,

+ procentowe ustawienie otwarcia i harmonogramy

« obstuga komend gtosowych za posrednictwem Amazon
Alexa lub Google Assistant

« repeater ZigBee: dziata jako wzmacniacz sygnatu,

« zwiekszajac zasieg sieci ZigBee

Zgodnos¢ produktu

Produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE:
2014/53/EUi2011/65/EU.

Bezpieczenstwo

Uzywac zgodnie z regulacjami obowiazujacymi w danym
kraju oraz na terenie UE. Urzadzenie nalezy uzywac
zgodnie z przeznaczeniem, utrzymujac je w suchym
stanie. Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz budynkéw.
Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych oraz przed
uzytkowaniem produktu, nalezy zapoznac sie z catoécia
instrukgji.

Instalacja

Instalaca  musi  zosta¢  przeprowadzona  przez
wykwalifikowana osobe, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami
obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za postepowanie
niezgodne z instrukgja.

PN uwaca:

Dla catej instalacji moga wystepowac dodatkowe wymogi

ochrony, za ktérych zachowanie odpowiada instalator.
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ZigBee Roller Shutter

Model: EROL-ZB

Power Supply: 230VAC, 50Hz

Output: 230VAC, Max 16A

Made n China
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1. Dioda LED

2. Przycisk funkcyjny

3. Zasilanie przekaznika 230V AC

4. 5L1- 230V ACwyjscie napedu rolety (otwarcie)
5.5L2 - 230V AC wyjscie napedu rolety (zamknigcie)
6. 51 -230V AC wejscie przycisku rolety (otwarcie)
7.52 - 230V AC wejscie przycisku rolety (zamkniecie)

Wskazanie diody LED
WYJASNIENIE
Urzadzenie jest w trybie parowania
Dioda LED miga zsiecia ZigBee (gdy urzadzenie
na niebiesko nie zostato wezesniej dodane do
000000.. | siedZigBee, lubpoprzywréceniu
ustawier fabryaznych)
Dioda LED $wieci | Urzadzenie jest pofaczone z siecig
na niebiesko ® ZigBee
Funkgje przycisku
WYJASNIENIE

Resetowanie przekaznika (modut
zostanie usuniety z sieci ZigBee

Klknij 5 azy, dioda i pamieci bramki oraz przechodzi

LED zaznie migac na .
o w tryb parowania z bramka).
niebiesko Dodatkowo sterownik w trybie
eecoo0o0. 4

parowania wydaje sygnat
diwiekowy (piszczy).
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Legenda:
=+ Bezpiecznik
LN Zasilanie 230V AC
PE=  Uziemienie
Styki (wyjsciowe) sterujace napedem rolety
31,312 - 230V AC
s15)  Styki (wejsciowe) przycisku zaluzjowego -
' 230V AC
@ Naped rolety
_._ Stykmonostabilny (chwilowy) - przycisk
zaluzjowy
<(( Komunikacja bezprzewodowa
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/Instalacja sterownika w aplikacji A

Upewnij sig, ze Twéj router jest w bliskim zasiegu Twojego telefonu komérkowego.
SprawdZ, czy masz potaczenie z Internetem. Pozwoli to na skrdcenie czasu
parowania urzadzenia.

KROK 1 - POBIERZ APLIKACJE ENGO SMART

Pobierz aplikacie ENGO Smart z serwisu Google Play lub Apple App Store
i zainstaluj na urzadzeniu mobilnym.

E E”Erg App o Google Play ' App Store
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KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO

Aby zarejestrowac nowe konto, postepuj zgodnie z krokami ponizej:

Zarejestruj sie

Poland

engo@gmail.com
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Podaj adres e-mail, na ktdry zostanie
wystany kod weryfikacyjny.

Kliknij, Zarejestruj sie”w celu utworzenia
nowego konta.
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Wopisz kod weryfikacyjny Ustaw hasto
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Wprowad? kod otrzymany w wiadomosd  Nastepnie ustaw hasto logowania.
email. Pamigtaj, ze masz tylko 60 sekund

na wpisanie kodu!
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KROK 3 - INSTALACJA STEROWNIKA ZigBee 3.0 W APLIKACII

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, postepuj wedtug nastepujacych krokéw:
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ZigBee Roller Shutter
Model: EROL-ZB
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Upewnij sie, ze do aplikacji zostata dodana bramka ZigBee oraz ze przekaznik jest
podfaczony do zasilania. Dioda LED powinna migac na niebiesko.

Jezeli tak nie jest nacisnij 5 razy szybko przycisk. Sterownik przejdzie do trybu
parowania i bedzie piszczec. Jezeli nie mamy juz dostepu do przycisku (sterownik
jest juz zamontowany w puszce elektrycznej) wowczas tryb parowania mozna
wywotac przez pieciokrotne wytaczenie/zataczenie zasilania sterownika.

Moj Dom
-2°C
Dobra 94.0%  982.5nPa

Wszystkie urzadzenia  Salon Kuchnia
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© Dodaj urzadzen
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Kliknij “Dodaj urzadzenia”

WejdZ w interfejs bramki.

prore n°
a

ZigBee Roller Shutter

=)

Nazwij urzadzenie i Kliknij, Zakoricz"

Zaczekaj, az aplikacja wyszuka
urzadzenie, nastepnie kliknij,Zakofcz"

.

(. )

01
Sterownik zostat zainstalowany
\_ i wySwietla gtowny interfejs.
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/Kalibracja urzadzenia

Aby procentowe otwarcie/zamkniecie w aplikacji byto zgodne z rzeczywistym
stanem rolety, nalezy wprowadzi¢ czas otwarcia rolety.

Ustawienia

Sterowanie silnikiem

Szybka kalibracja

-

Wejdz w, Ustawienia”

Kliknij, Nastepny krok”

Przygotowanie kalibracji

Przygotowanie kalibracji

zatwierdz.

Wybierz:, Szybka kalibracja”

Wprowadz czas otwarcia rolety i
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nacisna¢ przycisk, lub 5
sterownika. Dioda LED

-INSTALACJA STEROWNIKA

dodany do nowej sieci.
\ y J

Sterownik zostanie usuniety z aplikagji, oraz przechodzi w
tryb parowania. Mozna dodac¢ go ponownie (patrz KROK 3

do dotychczasowej siei, jezeli przez dtuzszy czas nie zostanie

Resetowanie sterownika
Aby zresetowa¢ pamiec urzadzenia, nalezy 5 razy szybko

razy wylazy¢/wlaazy¢ zasilanie
zacznie miga¢ na niebiesko.

W APLIKACJI). Przekaznik wrdci
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