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Instalarea controlerului Wi-Fi in aplicatie

dispozitivului.

Asigurati-va ca routerul se afld in apropierea telefonului dvs. mobil. Verificati
daca sunteti conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de asociere a
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PASUL 1 - DESCARCATI APLICATIA ENGO SMART

Descarcati aplicatia ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store si
instalati-o pe dispozitivul dvs. mobil.
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PASUL 2 - INREGISTRATI UN CONT NOU
Pentru a inregistra un cont nou, urmati pasii de mai jos:
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Faceti clic pe,Inregistrare” pentru a crea Introduceti adresa de e-mail la care va fi

cont nou. trimis codul de verificare.
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Introduceti codul pe care I-ati primit in
e-mail. Nu uitati, aveti la dispozitie doar
60 de secunde pentru a introduce codul!

Apoi, setati parola de conectare.
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PASUL 3 - CONECTATI CONTROLERUL LA WI-FI

Dupd instalarea aplicatiei si crearea unui cont:

)

Y )

~——oo

Pe dispozitivul mobil, asigurati-
vd cd aplicatia ENGO Smart are
acces la permisiuni (Locatie,
Bluetooth, Dispozitive apropiate).
Apoi activati Bluetooth si locatia.
Conectati-vd la reteaua Wi-Fi de
2.4 GHz cdreia doriti sa-i atribuiti
controlerul.
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In aplicatie, selectati:, Adauga
dispozitivul”.
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Selectati reteaua Wi-Fiin care va
functiona controlerul si introduceti
parola pentru acea retea.

Asigurati-va ca controlerul este
conectat la sursa de alimentare.
Apoi apasati si mentineti apasate
butoanele controlerului timp de
aproximativ 3 secunde pand cand
pe afisaj apare mesajul ,PA”. Apoi
eliberati tastele. Este invocat modul
de asociere.
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Dupa ce afi gasit termostatul, mergeti
la,Add"
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Asteptati ca aplicatia sa configureze

termostatul cu reteaua Wi-Fi selectata.
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Apasati,DONE".

Controlerul a fost instalat si afiseaza
interfata principala.
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Cum rezolvam problemele?

DESCRIERE

SOLUTIE

Pictograma
de conexiune
lainternet nu
este afisatd pe

Controlerul nu are acces la internet. Verificati conexiunea la internet.
Tn acest caz, este posibil sa se controleze controlerul la nivel local

cu ajutorul unui dispozitiv mobil. Dispozitivul mobil si controlerul
trebuie sa se afle in aceeasi refea Wi-Fi.

pe controler.

controler.
1. Reteaua Wi-Fi in care a fost instalat controlerul este dezactivata.
’ Verificati routerul si conexiunea Wi-Fi. n acest caz, este posibil sa
Pictograma ) - N . .
) controlati controlerul local prin Bluetooth. Dispozitivul mobil trebuie

de conexiune | . . . o SN .

o sd aibd acces la internet (prin Wi-Fi sau date mobile) si s se afle in
Wi-Fi clipeste

imediata apropiere a controlerului.

2. Controlerul se afla in modul de imperechere. Reinstalati controlerul.

Controlerul
afiseazd Verificati sau conectati un senzor de temperaturd extern.
eroarea E2.
Controlerul T ’ <
. Verificati dacd ati conectat corect cablurile sau daca controlerul nu
are afisajul . . o
; este dezactivat de la nivelul aplicatiei.
oprit.
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Pentru a restabili setarile implicite ale
controlerului, tineti apasate butoanele

N + N\ timp de aproximativ 8
secunde. Se va afisa mesajul FA. Apoi
eliberati tastele. Controlerul va reporni, va
restabili valorile implicite (din fabrica) si va
afisa ecranul principal.

Restabilirea setarilor implicite




