(Conformitatea Produsului

Produsul este conform cu urmatoarele directive
UE: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU si
2011/65/EU.
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Controler de temperatura prin Internet, ZigBee

Siguranta:

Utilizati in conformitate cu reglementdrile
nationale si ale UE. Folositi dispozitivul conform
destinatiei, pdstrandu-l uscat. Produsul este
destinat exclusiv utilizarii in interior. ~Cititi
instructiunile de utilizare integral inainte de a
incepe lucrdrile de instalare si inainte de a utiliza
Instructiuni prescurtate produsul.

EONE-BATW EONE-BATB

7 NOTA:

Acest produs trebuie utilizat impreuna cu
gateway-ul ZigBee EGATEZB (achizitionat
separat), deoarece programarea modulului se
face prin intermediul aplicatiei ENGO Smart.

Ver' 75 unctioneaza cu aplicatia
Data emiterii: IV 2024 t_ o - Powered By
ZigBee:v1.0.13
MCU: v2.0.2 (o cermon ) . e e .
Caracteristicile produsului:
Baterie Li-lon 3,7 Vincorporatd

ZUKCEE |8 s

s ey Goodle

Standard de comunicare ZigBee 3.0

Producator:
Engo Controls Sp z 0.0. Sp. k.
43-262 Kobielice
Rolna 4

Polonia Intrare $1-52 pentru senzor suplimentar

0 multitudine de functii disponibile
din aplicatia ENGO Smart / Tuya Smart

Functia ENGO binding (combinarea

www.engocontrols.com dispozitivelor in modul Online si Offline)
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Introducere

EONE-BAT este un controler de temperaturd ambientald montat la suprafatd, bazat pe tehnologia ZigBee.
Acesta are un senzor de umiditate incorporat si o functie de setare a temperaturilor minime si maxime
prestabilite. Controlerul are optiunea de a functiona in modul de incdlzire sau de rdcire. O caracteristica a
acestui controler este faptul ca poate fi controlat fard fir (functia de binding ENGO). Pentru ca controlerul sa
poata fi controlat fara fir prin intermediul aplicatiei mobile ENGO Smart / TUYA Smart, acesta trebuie s fie
conectat la gateway-ul web EGATEZB (vandut separat). Functia ,ENGO binding” asigurd o legatura directd si
fara fir intre controler i receptoare (de exemplu, banda de control - ECB62-ZB, modulul de control - EMOD-ZB
sau releul - EREL-12ZB) numai prin utilizarea gateway-ului EGATEZB. Atunci cand este adaugat la aplicatia
mobila, controlerul primeste functii suplimentare, de exemplu, posibilitatea de a programa orare sau
notificdri push.

( )

Date tehnice
Alimentare Baterie reincdrcabila Li-lon incorporata
Conector de incdrcare USB tip C, 5V DC
Interval de control al temperaturii 5,0°Cpand la 45,0°C
Precizia indicarii temp. 0,5°C
Algoritm de control TPI sau Histerezis (+0,1°C pana la +2°C)
Comunicare ZigBee 3.0 2,4GHz
Intrare S1-52 Senzor de temperatura a aerului sau a podelei, card de hotel
Gradul de protectie IP30
Dimensiuni 90x90x 14 mm
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Instalarea controlerului in aplicatie

Indicator de umiditate
Temperatura curenta / prestabilita
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1. Butonul ,SUS” A
2. Butonul ,0K" v
3.Butonul J0S” ¥

Functiile butoanelor

A Modificarea valorii in sus

Indicator de incalzire (animatia pictogramei
indica faptul cd modul de incalzire este in
functiune)

=0

| Indicator de rdcire (animatia pictogramei indica
r

e

c'fas%e

faptul ca@ modul de racire este in functiune)
Pictograma de orar activ
Modul de suprascriere temporara
Senzor de temperaturd suplimentar
Functia de blocare a tastelor
Modul de vacanta
Pictograma setdrilor
Indicator de incdrcare a bateriei
Indicator de legdtura cu receptorul
Indicator de conectare |a reteaua ZigBee
Pictograma de setare / setdrile temperaturii

Ceas
ﬂ Unitatea de temperatura
|
|
|

v Modificarea valorii in jos

Schimbarea manuala/ programata a modului - cu un singur clic (numai Online)
v Introduceti parametrii de instalare - tineti apasat timp de 3 secunde
Oprirea/pornirea controlerului - tinefi apdsat timp de 5 secunde

Modul de imperechere cu gateway-ul - tineti apdsat timp de 5 secunde

A+V Binding - legarea controlerului la receptor - tineti apasat timp de 5 secunde
Resetarea controlerului - tineti apdsat pand cand este afisat mesajul FA, apoi
eliberati tastele

A+v Tastele de blocare/deblocare - tineti apdsat timp de 3 secunde

V+v Comutati intre modurile de incalzire/rdcire - tineti apdsat 3 secunde
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Schema de comunicare fara fir
ZigBee 3.0
.)) e e 00000 ((‘ 0))) WI-FI 2.4GHz
Poarta
*
EONE-BATW/B EGATEZB
<
L]
® ZigBee 3.0
L]
>
4 I
sau sau
ECB62-ZE EMOD-ZB* EREL-12ZB *
Terminal de control Modul Releu
o
Schema de conectare Legend:
p & ZigBee 3.0 .
EONE-BATW/ BS1 = Alimentarea cu baterii
_—|—;Li—|0n @ Senzor de temperaturd
T 3.7V 5 S1,S2 |Intrarein controler pentru senzorul de temperatura extern
L & Conectare la reteaua ZigBee 3.0
* Produse vandute separat ﬂ Conexiune la reteaua Wi-Fi de 2.4 GHz
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( Descrierea afisajului LCD + descrierea butoanelor )
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Asigurati-vd cd routerul se afld in apropierea telefonului dvs. mobil. Verificati daca sunteti conectat la internet.
Acest lucru va reduce timpul de asociere a dispozitivului.

PASUL 1 - DESCARCATI APLICATIA ENGO Smart

Powered By
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= ENGO ppp tuga

Available on the
' App Store

Descarcati aplicatia ENGO Smart din Google
Play sau Apple App Store si instalati-o pe
dispozitivul dvs. mobil.

[.O' Hey Goog'e] [ Wor,.ks al.exa ]

with | ~—>

PASUL 2 - INREGISTRATI UN CONT NOU

Pentru a inregistra un cont nou, urmati pasii de mai jos:
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Faceti clic pe Introducetiadresa Introduceti codul pe care  Apoi, setati parola de

Inregistrare” pentru a dee-maillacareva  I-afi primit in e-mail. Nu conectare.
crea un cont nou. fi trimis codul de uitati, avefi la dispozitie
verificare. doar 60 de secunde pentru
aintroduce codul!
PASUL 3 - Instalarea controlerului ENGO ONE
500 GREE GAREE
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Asigurati-va ca in aplicatie a fost adaugat gateway-ul
ZigBee. Pe controlerul EONE, tineti apasate simultan tastele a
si W timp de 5 secunde pana cand apare,,PA” Eliberati tastele.
Controlerul va intra in modul de asociere.

Controlerul numara timpul
inapoi (180s).
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Intrati in interfata gateway- Infila,Dispozitivul ZigBee” Asteptati sa apara pe
ului. faceti dlic pe ,Adaugd controler mesajul End
dispozitive”. (Sfarsit).
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(and dispozitivul apare
in aplicatie, faceti clic pe
"Finished" (Finalizat).

Controlerul a fost instalat i
afiseaza interfata principala.

Pe ecranul controlerului a
aparut o pictograma in forma
de glob pdmantesc care
indica faptul ca acesta a fost

addugat la reteaua ZigBee. )

7

Binding - legarea controlerului la modul/releu

Asigurati-vd cd modulul/releul si controlerul se afla in aceeasi retea ZigBee (sunt addugate la acelasi gateway
EGATEZB).
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Pentru a conecta corect controlerul la un modul sau la un releu,
faceti mai intdi clic de 5 ori rapid pe tastd. LED-ul va incepe sa
clipeascd incet in rosu pentru a indica faptul cd unitatea se afld

n modul de conectare (asociere cu controlerul).

Eliberati tastele, functia bind (de asociere
cu controlerul) este activa.

Dupa ce dispozitivele au fost asociate corect, se
va afisa mesajul END good. LED-ul de pe modul
nu va mai clipi.

NOTA:

In cazul in care procesul ,bind” esueaza, acesta trebuie repetat, tinand cont de distantele dintre

dispozitive, obstacole si interferente.

Retineti:

Raza de actiune poate fi maritd prin instalarea de repetori de retea ZigBee.

NOTA:

Atunci cnd controlerul este inclus in pachet cu modulul/releul, in cazul unei pierderi de comu-
nicare intre dispozitive, modulul/releul se va opri dupa 50 de minute.
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Pe controlerul EONE, tineti apdsate simultan
tastele A si W pana cand apare functia
,bind”.

Procesul ,bind” dureaza maximum 300 de
secunde.

Dispozitivele au fost asociate corect. Controlerul
afiseaza pe ecranul principal pictograma, (($1)”
care semnalizeaza asocierea cu receptorul.
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Modul instalatorului
Pentru a intra in modul instalatorului, fineti apasata tasta w timp de 3 secunde.

S0 200 o @
S Y =
C oI5 4,

Navigati intre parametri cu ajutorul tastelor A sau W Introduceti parametrul cu ajutorul tastei . Editati
parametrul cu ajutorul tastelor A sau W Confirmati noua valoare a parametrului cu tasta v’
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Resetarea din fabrica
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.. Parametrii de service
Binding (conectarea) - asocierea controlerului la blocul terminal fara fir ECB62-ZB
Pxx Functia Valoarea Descriere Sef;abr:c(;m
Asigurati-va cd ECB62-ZB si controlerul se afla in aceeasi retea ZigBee (sunt addugate la acelasi gateway h Do
EGATEZB) si ca LED-ul POWER este aprins in albastru. il Formatul orei 2h Yo 24h
N l'l Incélzire
P02 Selectare Incalzire/Racire 0'0
9{% Racire
TPIUFH Algoritmul TPI pentru incdlzirea prin pardoseald
TPIRAD Algoritmul TPI pentru incdlzirea radiatoarelor
TPIELE Algoritmul TPI pentru incélzirea electrica
HIS 0.2 Histerezis +/-0,1°C TPIUFH
L ) HIS 0.4 Histerezis +/-0,2°C pentru
P03 Metoda dehcor“na.ndava §|stemu|m de HIS 06 Histerezis +/-0,3°C incalzire
incdlzire/racire HIS 1.0
HIS 0.8 Histerezis +/-0,4°C pentru
HIS1.0 Histerezis +/-0,5°C racire
HIS 2,0 Histerezis +/-1,0°C
. Lo s . . HIS3,0 Histerezis +/-1,5°C
Pentru a conecta corect controlerul la blocul terminal, apasati mai intai butonul SELECT (1) selectati zona din HIS40 Histerezis +/-2.0°C
blocul terminal pe care dorifi sa o atribuiti controlerului. LED-ul (2) clipeste de 3 ori pentru zona selectatd. p0t| Corectaren temperauri aficate | 0€12-35°CPANA | Daca contolerulindica o temperatur ncorects, aceasta poatefi | ..
Confirmati selectia facand clic pe butonul PAIR (2). LED-ul (2) va clipi in verde langd zona preselectata - Procesul b ’ la+3,5°C corectata ntr-un interval de +/- 3,5°C
de asociere a inceput, este activ timp de 10 minute si in acest timp puteti asocia controlerul la zona selectatd. P05 Temperatura minima setat 5°C - 45°C Temperatura minima de incalzire/ricire care poate fi setat 5°C
P06 Temperatura maximd setatd 5°C-45°C Temperatura maxima de incélzire/rdcire care poate fi setatd 35°C
504 200 @ b nd b 1nd 1 Neactive
® -' , ,—, -', -, 2 Temperatura pardoselii
- — — | (l',,_ P07 Intrare suplimentard $1/52 3 Mésurarea externa a temperaturii camerei 1
,- ',5 L' 5 , , ' [ ] 4 Contact extern fard potential (ON/OFF) sau senzor de prezentd (de
- % exemplu, card de hotel).
P08 Temperatura maxima a pardoselii pentru 5o - 45°C Pentru a proteja pardoseala, incdlzirea este opritd atunci cind 35°C
incdlzire (activd cdnd parametrul P07=2) temperatura senzorului de pardoseald depdseste valoarea maximd.
Pe controlerul EONE, tineti Eliberati tastele, functia bind Procesul ,,bind" dureaza P09 ATerIlp‘eratura‘ rrjinjmé a pardoselii pentru 5°C - 45°C Pentru a proteja podea-ua, incdlzirea va fi pornitd atunq c-éntvi 10%
apésate simultan tastéle ’A (de asE)ciere U contrblerul) maximum 300 de secunde incdlzire (activa cand parametrul P07=2) temperatura senzorului de podea scade sub valoarea minimd.
. Ay A . : oy ' Temperatura maxima a pardoselii pentru o 4c0 Pentru a proteja podeaua, rdcirea va fi pornitd atunci cand o
3l v pana c?;_]ddipare functla este activa. i racire (activd cand parametrul P07=2) -4 temperatura senzorului de podea depdseste valoarea maxima. 15
AIna’. 1 NOTA. P11 Temperatura minima a pardoselii pentru 5C - 45 Pentru a proteja pardosela, racirea va fi opritd atunci cand 7€
: . racire (activa cand parametrul P07=2) temperatura senzorului de podea scade sub valoarea minima
7 . — < OFF Functia este disponibils numai in modul de incalzire. Scopul acestei
Sood In cazul in cqre procesul .”bAmd &sueaza, Nivelul 1="7min.| functii este de amentine podeaua caldd, chiar si atunci cand nu
acesta trebuie repetat, finand cont de Nivelul 2= 11min.| €ste nevoie sa inclziti inciperea. Atunci cand functia este activata,
' distantele dintre dispozitive, obstacole si P12 Podea confortabila Nivelul3 = T5min daca controlerul nu a trimis un semnal de incalzire in ultimele 60 de | ~ OFF
P gl interférente ’ !V wo= ' 2 minute, incdlzirea este pornita pentru o anumita perioada de timp
, , , C/ o Nivelul 4 = 19min.| (in functie de nivelul selectat de utilizator). Trebuie s se tina seama
- Retineti' Nivelul 5 = 23min. de aspectele economice ale utilizarii acestei functii.
’ L ) ON Conectat
Raza de actiune poate fi méritd prin P13 Protectia supapelor OFF Deconectat OFF
Dupé e dispozitivele au fost Dispozitivele au instalarea de repetori de retea ZlgBee' P14 Luminozitatea afisajului 10% - 100% Reglabil in intervalul de Ia 10 1a 100% 50%
i i « Setarea PIN-ului NO Inactiv
asociate corect, sevaafisa fost asociate corect. @ NOTA: P15 earea PV UL o rach NO
mesajul END good. Controlerul afiseaza = m "
pe ecranul principal Atundi cand controlerul este asociat cu 0 zond 2 il S s NO
H " v v A . S . . .
pictograma,, (‘90" care fara firin terminal, in cazul unei pierderi No Anuleads
semnalizeazd asociereacu  de comunicare intre dispozitive, zona se va B Revenireaa setarle din fabrici. YES Resetarea din fabrica NO
receptorul. dezactiva dupd 50 de minute.
\. / \. J
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Pentru a reseta controlerul la setdrile din fabricd, {ineti apdsate butoanele A si W Pand cand apare mesajul
FA, apoi eliberati tastele. Controlerul va reporni, se va reseta la valorile implicite din fabrica si va afisa ecranul
principal. Dispozitivul va fi eliminat din refeaua ZigBee si va trebui sa fie adaugat/asociat din nou.




