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ZigBee tīkla atkārtotājs
Atkārtotājs palielina bezvadu tīkla signāla diapazonu visām Engo ierīcēm, kas darbojas ar 
ZigBee 3.0 protokolu. Tas palīdz uzlabot radiosignāla diapazonu vietās, kur bezvadu tīklu 
traucē attālums vai citi šķēršļi (betona sienas, dzelzsbetona griesti utt.). Šī ierīce nevar 
darboties atsevišķi. Lai to izmantotu, ir nepieciešams EGATEZB ZigBee 3.0 vārtejs.

IEVADS

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA:
Lietojiet saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam 
nolūkam, saglabājot to sausā veidā. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās. 
Pirms uzstādīšanas vai lietošanas izlasiet visu rokasgrāmatu.

BRĪDINĀJUMS:
Visai instalācijai var būt papildu aizsardzības prasības, par kurām ir atbildīgs uzstādītājs.

Šis izstrādājums jāizmanto kopā ar EGATEZB ZigBee 3.0 vārteju (iegādājams atsevišķi).
BRĪDINĀJUMS:

Produkta atbilstība:
Šis produkts atbilst šādām ES direktīvām:
2014/30/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2011/65/ES.

Tehniskās specifikācijas:

Strāvas 
padeve  

 230V AC 
50Hz

Komunikācija  ZigBee 3.0 
2,4GHz

Izmēri [mm] 40 x 40 x 20

LED diodes indikācijas

SKAIDROJUMS

LED dioda 
mirgo 

zila  

Ierīce ir pārošanās 
režīmā ar ZigBee tīklu 
(ja ierīce iepriekš nav 

pievienota ZigBee 
3.0 tīklam vai pēc 

rūpnīcas iestatījumu 
atjaunošanas)  

LED dioda 
iedegas 

zila  

Ierīce ir pievienota 
ZigBee 3.0 tīklam  

LED dioda 
ir izslēgta

Repeater nav pieslēgts 
strāvas padevei 230V

Elektroinstalācijas shēma

REPEATER KONTAKTU APRAKSTS

Barošanas avots 230V AC
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2. SOLIS - JAUNĀ KONTA REĢISTRĒŠANA

Lai reģistrētu jaunu kontu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

Atkārtotāja uzstādīšana lietotnē

1. SOLIS - LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI ENGO SMART

Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir viedtālruņa darbības zonā. Pārliecinieties, ka esat pieslēgts 
internetam. Tas saīsinās ierīces savienošanas laiku.

Lejupielādējiet lietotni ENGO Smart no Google Play vai Apple App Store un instalējiet 
to savā viedtālrunī.

3. KĀRTA - ZigBee 3.0 REPEATER instalēšana lietotnē

Pēc lietotnes instalēšanas un konta izveides:

Atvienojiet un atkal pievienojiet atkārtotāju trīs reizes ar 3 sekunžu intervālu. Uz ierīces 
mirgo LED indikators, kas nozīmē, ka atkārtotājs ir noņemts no ZigBee tīkla un vārtejas. Pēc 
tam atkārtotājs automātiski ieies pārošanas režīmā. To var pievienot atpakaļ ZigBee tīklam 
(skatiet sadaļu „3. KĀRTA”).

EREPEATER-MOD (pārošanas režīma ievadīšana)

Lai reģistrētu jaunu kontu, 
izpildiet tālāk norādītās 

darbības:

Ievadiet e-pasta vēstulē 
saņemto verifikācijas 

kodu. Atcerieties, ka koda 
ievadīšanai jums ir tikai 60 

sekundes!

Pēc tam iestatiet 
pieteikšanās

paroli.

Ievadiet savu e-pasta 
adresi, uz kuru tiks 

nosūtīts verifikācijas 
kods.

1 32 4

Pagaidiet, līdz pieteikums
atrod ierīci

un noklikšķiniet uz „Gatavs”.

Atkārtotājs ir uzstādīts. Zilā LED 
diode ir stabila, un lietotne rāda 

galveno saskarni.

Ievadiet vārteju
interfeisu.

Pārliecinieties, ka retranslators ir 
pieslēgts strāvas padevei. Zilajam LED 
indikatoram jāmirgo. Ja tā nav, veiciet 
rūpnīcas atiestatīšanu (skatiet sadaļu 

„Rūpnīcas atiestatīšana”).

Pārliecinieties, ka esat 
pievienojis

ZigBee vārteju lietotnei.

In „Zigbee ierīču saraksts”
izvēlieties „Pievienot ierīces”.
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Device information
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