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DATE 
TEHNICE

DIAGRAMA
DE CONECTARE

•	Funcționează cu Wi-Fi - nu este nevoie de un “”internet gateway

•	Controlează motoarele jaluzelelor și perdelelor electrice

•	Operat manual sau prin intermediul regulilor programate în aplicația 

ENGO Smart

•	Deschide/închide jaluzelele în funcție de procent - poate regla treptat 

cantitatea de lumină naturală care intră în cameră

•	Control vocal prin Alexa/Google Home

WIFI Roller Shutter
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Alimentare 230V AC 50Hz

Încărcare maximă 2x16(5)A

Comunicare Wi-Fi 2,4GHz

Salire SL1, SL2 230V AC 50 Hz

Intrare S1, S2 230V AC 50 Hz 

Dimensiuni [mm] 46 x 46 x 24

DESCRIEREA CONTACTELOR CONTROLERU-
LUI OBTURATORULUI RULANT

PICTOGRAME ȘI DESCRIERI SUPLIMENTARE

Sursa de alimentare a controlerului

Deschidere

Acționarea obloanelor rulante

Ieșiri de tensiune 230V

Închidere

Intrări de control 230V

Diagrama de conectare pentru controlerul Wi-Fi pentru 
obloane rulante
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