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=25 Conformitatea produsului lagrame de conectare nstalarea controlerului in aplicatie
Produsul este in conformitate cu urmatoarele Asigurati-vd ca routerul se afla in imediata apropiere a telefonului dvs. mobil. Verificati daca sunteti conectat
Controler de temperaturd pe internet, directive UE: 2014/30/EU, 2014/35/EU, la internet. Acest lucru va reduce timpul de imperechere a dispozitivului dvs.
ZigBee /868 MHz 2014/53/EU i 2011/65/EU. ZigBee 3.0
«?n P 36'8 MHZ:/ ggé—usm MHz, ) BUCERR (¢ ) wiFizacre PASULT-d i aplicatia ENGO S
max. 13 dBm EIRP 1- escarcati aplicatia mart
() ZigBee (2.4 GHz): 2.405—2.480 GHz,
max. 20 dBm EIRP Gateway Descircati anlicatia ENGO Smart Powered By
) . Regulator &S escarcati aplicatia mar
Siguranta: : din Google Play sau Apple App Store IS:IDIIAGR? App tUgQ
E25-BATW E25-BATB Utilizati in conformitate cu reglementarile . ZigBee 3.0 siinstalati-o pe dispozitivul dvs. mobil.
nationale si ale UE. Utilizati aparatul conform .
: e Lo destinatiei, pastrandu-l uscat. Produs numai = GET T ON
Ghid de referinta rapida 3 L .. >
==k pentru utilizare in interior. Cititi intrequl manual .’ s » Google Play
:jnea;nti.ﬁeaa Tocspse Ilucranle de instalare si inainte ! ! [Q.- Hey G°°g|e] [ W\f\’/‘:ﬁ alexg J Available on the
utiliza produsul. : lub lub : ’ App Store
Instalare l l
= UK = Powered B; . . o ! % I
=crCEHl X enco o | U Oz\y Instalarea trebuie efectuatd de o persoand A Banda de control* Modul* Releu* ) .
SMART Y calificatd care detine autorizatia electricd oo ‘ PASUL 2 - INREGISTRATI UN CONT NOU
RO Ver. 2.3 corespunzdtoare, in conformitate cu standardele
Data langatt: IV 2026 si reglementarile in vigoare in tara respectiva Diagrama de conectare L da: Pentru a inregistra un cont nou, urmati pasii de mai jos:
Modul ZigBee v1.0.3 si in cadrul UE. Producatorul nu va fi considerat egenda: T
MCUv0.2.3 responsabil pentru nerespectarea instructiunilor. ) N ZigBee 3.0 o N ~
= Baterie de alimentare
Regulator -
Producstor: - cu baterie N Conectare la refeaua ZigBee 3.0 @
Engo Controls sp.z0.0.sp.k. . =
nee onR;ol:aSZ 7005 ﬂ OBSERVAI"' _T_ZXAA aﬁ Conexiune la retea Wi-Fi de 2,4GHz
43-262 Kobielice Este posibil sa existe cerinte suplimentare de @
Polonia protectie pentru intreaga instalatie, pe care | ) L )L L JAN
instalatorul este responsabil sd le mentind. N i ] . L
trols.com % Produse vindute separat ~ Facetidlicpe Introducetiadresa  Introduceticodulpecarel-ati ~ Apoi setati parola de
www.engocon : \_ J \ J Jnregistrare”pentrua  de e-mail la care va  primitine-mail. Nu uitati ca aveti conectare.
crea un cont nou. fitrimis codul de  ladispozitie doar 60 de secunde
~N s ‘ . . ~N verificare. pentruaintroduce codul!
Introducere Descrierea afisajului LCD + descrierea butoanelor
Regulatorul de temperaturé de suprafata ZigBee/868MHz Internet este alimentat cu baterii (2xAAA) si se _ 00000000 Indicator al conexiunii la reteaua ZigBee PASUL 3 - Instalarea controlerului
bazeaza pe tehnologia de comunicare wireless ZigBee/868MHz. Este proiectat pentru radiatoare sau incalzire Indicator al conexiunii la receptor
prin pardoseald. Functioneaza cu capete electronice fara fir. Poate controla pand la 6 capete de radiator @—“?n——m—*—“—{b—ﬁ Temperatura curentd / setatd
intr-o singurd camerd. Masurarea temperaturii camerei departe de radiator asigu[é gonfort si economie. 0 wr = Indicator de incilzire (animatia pictogramei indica N
caracteristica unica a acestui controler este capacitatea de a controla dispozitive FARA comunicare wireless | 0, ' , ' , faptul cd modul de incdlzire este in functiune) -"' c — P ¢ NpP—
(functia ,ENGO binding”). Functia ,ENGO binding” asigura o conexiune directd intre controler si receptoare, ‘ Indicator de racire (animatia pictogramei indica _, , _ '_”,_, ! ,',_,
de exemplu, 0 banda de control wireless, un modul sau un releu (dispozitiv cu functie ,BIND”). Legarea ZigBee é ' ' , ' modul de ricire in functiune) | | L, | 11 5 ] ,B
poate fi efectuata numai utilizand un gateway de internet (vandut separat). Dacd controlerul este utilizat cu un m - Pictograma programului activ i - = et
internet gateway conectat la internet, acesta are posibilitatea de a controla fara fir prin intermediul aplicatiei Modul de depésire temporara
mobile ENGO Smart. Atunci cand este addugat la aplicatia mobila, controlerul primeste functii suplimentare, Mod antiinghet v - | v | + - | v |
de exemplu posibilitatea de a programa sau notificari push. Controlerul are o functie de blocare a cheii, setari - { + Unitatea de temperaturi
de temperaturd minima si maxima si posibilitatea de a functiona in modul incalzire sau racire. —@ 3 o Pictograma de setare / configurare a temperaturii
1. Butonul - Pictograma de setare Asigurati-vd cd un gateway ZigBee a fost addugat la aplicatie. Controlerul numara invers
2. Butonul OK Functia de blocare a butoanelor Pe controler, tineti apdsate simultan butoanele - si + timpul inapoi (180s).
3. Butonul + Indicator de incircare a bateriei simultan timp de 5 secunde pana cand apare,,PA". Eliberafi
. . . tastele. Controlerul va intra in modul de imperechere.
Specificatii tehnice Functiile butoanelor
Sursd de alimentare Baterii 2xAA + Modificarea valorii in sus ™ ™
Intervalul de control al temperaturii 5,0°Cla 45,0°C _ Modificarea valorii in jos P
Precizia indicdrii temperaturii 0,5°C Schimbarea modului manual/planificat - un singur clic (numai in modul online)
Algoritm de control TPl lub Histereza (+0.2°C do +2.0°() v’ Introduceti parametrii instalatorului - tineti apasat timp de 3 secunde ’_ I ,_-I
Comunicare ZigBee 3.0 2,4GHz Oprirea/pornirea controlerului - apasati 5 secunde
Radiowa 868MHz N 5 cati
Modul de imperechere gateway - apasati 5 secunde ()? - [ v ]
Dimensiuni 80x80x23 mm +8&- Sincronizare / legare - imperecherea controlerului cu receptorul - tineti apasat 5 secunde J
Resetarea controlerului - tineti apdsat pana se afiseazd mesajul FA, apoi eliberati tastele Introduceti interfata gateway.  Sub,Dispozitive ZigBee" faceti Asteptati s apara mesajul
+&v~ Blocarea / deblocarea tastelor - tineti apdsat 3 secunde dic pe Adaugati dispozitive’ End pe controler.
-&v~ | Comutareintre modurile de incélzire/racire - apasati 3 secunde
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(and dispozitivul apare
in aplicatie, faceti clic pe
Jerminare”.

Pe ecranul controlerului a aparut o
pictograma reprezentand un glob,
indicand faptul cd acesta a fost
addugat la reteaua ZigBee.

Controlerul a fost instalat i
afiseazd interfata principala.

.

é A\
Sincronizarea controlerului cu capul
Nu este necesar un gateway internet pentru sincronizarea controlerului cu capul. Asigurati-va ca capul

este instalat si adaptat cu insertia valvei (consultati manualul capului). Daca regulatorul este dotat cu o
banda sau un releu fara fir, nu este posibila declansarea sincronizarii.
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Pe controler, tineti apasate simultan butoanele
butoanele — si + simultan pana cand apare functia,SY".

o o

Dupa adaptarea corectd, apasati butonul
de pe cap timp de 3 secunde. LED-ul va
incepe s clipeascd in albastru.
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Eliberati tastele, functia SYNC
(sincronizarea capului) este activa.

Atunci cand capul este sincronizat corect cu
controlerul, LED-ul de pe cap se va aprinde albastru
timp de 10 secunde, apoi se va stinge.
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Dupad imperecherea corecta cu fiecare cap,
numarul de capete addugate in colful din
dreapta jos al ecranului se va modifica.

Odata ce dispozitivele au fost imperecheate corect
dispozitive, se va afisa mesajul END.

W osservari:

Aceasta sincronizare trebuie
efectuata separat pentru fiecare
cap de control. intr-o camerd pot fi
asociate maximum 6 capete cu un
controler.

Dispozitivele sunt imperecheate si gata de utilizare.
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Modul instalator
Pentru a intra in modul instalator, tineti apasat butonul v timp de 3 secunde.

Navigati intre parametri utilizind butoanele — sau + Introduceti un parametru utilizand butonul v
Modificati un parametru utilizdnd butoanele — sau +. Confirmati noua valoare a parametrului utilizand
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. ) . . Parametrii serviciului
Binding — conectarea controlerului la un bar/modul/relay fara fir Setare din
Pxx Functie Valoare Descriere fabrica
Dacd controlerul este sincronizat cu capetele fdra fir, functia de legare nu este activd. Asigurati-va ca o nailre
dispozitivele sunt in aceeasi retea ZigBee (sunt addugate la acelasi gateway ZigBee) si ca LED-ul POWER este PO1| Optiunea de incalzire/racire = "
aprins in albastru. #* Radre
TPIUFH Algoritmul TPI pentru incalzirea prin pardoseald
TPIRAD Algoritmul TPI pentru incdlzirea cu radiatoare
@ TPIELE Algoritm TPI pentru incalzire electrica
sau sau HIS0.4 Histerezis +/-0,2°C TPIUFH
PO Metoda de control HIS0.8 Histerezis +/-0,4°C fr?ce;tzl;lrje
@ Sistem de incalzire/rdcire HIS 1.2 Histerezis +/-0,6°C HIS04
< R isterezis -+/-0,8° tru racir
Pentru a conecta corect controlerul la banda, selectati mai intai Pentru a lega corect controlerul la HIS16 H!sterers ik 0,8°C perfiacle
zona din banda pe care doriti sd o atribuiti controlerului utilizdind ~ un modul sau releu, mai intdi faceti HIS2.0 Histerezis +/-1,0°C
butonul SELECT (1) LED-ul (2) va clipi de 3 orilangd zona selectatd.  clic rapid pe buton de 5 ori. LED-ul HIS3.0 Histerezis +/-1,5°C
Confirmati selectia facdnd clic pe butonul PAIR (2) va clipide 3ori  vaincepe sd clipeascd incet in rosu, HIS4.0 Histerezis +/-2,0°C
ldngad zona selectata. Confirmati selectia facdnd clic pe butonul indicand faptul cd dispozitivul este pp3|  Corectarea temperaturi -3.5°Cdo Daci controlerul indici o temperaturd incorects, 0
PAIR (2). LED-ul (2) va clipi verde langa zona selectatd anterior i modul de legare (imperechere cu afisate +3.5%C aceasta poate fi corectata in interval de +/-3,5°C
- Procesul de legare a inceput, este activ timp de 10 minute siin controlerul). Temperatura minima or Ao L . .
acest timp putetilega controlerul la zona selectats. P04 femperatura de referint3 5°C-45°C | Temperatura minima de incalzire/rdcire, care poate fi setata 5°C
———) Temperatura maximd o Ao e e el s . o
. . - P05 temperatura dorita 5°C-45°C | Temperatura maximd de incdlzire/rdcire care poate fi setatd 35°C
-, |- I~1 -"-, P06| Luminozitatea afisajului | 10% - 100% Reglabila de la 10 1a 100% 50%
[ 'S [ 5 | B po7|  Cod PIN pentru setirie NO Inactiv NO
instalatorului PIN Activ
-0 v I+ L- v+ -1 v+ P08|  Valoarea coduluiPIN 000-1¢ PIN utiizator 000
Codul PIN necesar NO Nu
Pe controler, tineti apasate simultan ~ Taste de eliberare, functie Procesul ,bind” dureaza maximum o9 pigii?vdétﬂgc;(;gfgﬂ;m YES NuDa NO
butoanele - si + pand cand de legare (legare la controler) 300 de secunde. o Activat
apare functia,bind" este activa. P10 Protectia supapei OFF
’ OFF Dezactivat
1\ OBSERVATII: —— : — )
= P11| Soft disponibil pentru capete XXX Versiunea software disponibila pentru actualizarea capetelor | Lectura
Daca procesul de,legare” esueaza, acesta null-softul din capete este laz.
— trebuie repetat, luand in considerare distantele P12|  Softprezentin capete nullo xxx - este disponibilé o versiune mai nous, .
,'_ ’_, ,j dintre dispozitive, obstacolele si interferentele. apasati butonul v pentru a actualiza capetele
— . In cazul unei scaderi/cresteri a temperaturii camerei, capul se
Amintiti-va: P13 (/r:{]grggitme(ri]ﬂhag(\é\{g) 0.5°Cdo 5.0°C| deschide proportional cu mdrimea delta. Cu cat delta RCWC 20
-] v + ’ ' p p este mai micd, cu atat raspunsul supapei este mai rapid.
Raza de actiune poate fi maritd prin o Pornit
A (Cand dispozitivele sunt ADispozitiveIe au fost instalarea de repetoare de retea ZigBee. P14| Protectie lainghet TRV - ON
imperecheate corect,vafi  imperecheate corect. OFF Oprit
afisat mesajul END. Controlerul afiseaza E{;E OBSERVA'!'II: (| Revenirelasetail NO Anulare N
ecranul principal, = _ din fabrica infabrica
picto grarrr)la ((p,,) " Atunci cand controlerul este asociat cu B Resetaredin fabrica
apare pe ecran indicand 02003 fara firdin l')anda, in ca;ul unei
imperecherea cu pierderi de comunicare intre dispozitive,
receptorul zona se va opri dupd 50 de minute.
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Resetare din fabrica

Pentru a reseta controlerul la valorile implicite din fabrica, tineti apasate tastele —si + pand cand apare
mesajul FA, apoi eliberati tastele. Controlerul va reporni, va restabili valorile implicite din fabrica si va afisa
ecranul principal. Dacd controlerul a fost addugat la gateway-ul de internet si la reteaua ZigBee, acesta va
fi eliminat din refea si va trebui s fie adaugat/imperecheat din nou.




