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/Introducere A

Dispozitivul extinde raza de actiune a retelei fard fir ZigBee 3.0 intr-un sistem de control
construit in baza produselor ENGO Controls. Acesta se va dovedi util in cazul in care
comunicatiile fara fir sunt ingreunate de distantd sau de alte obstacole (pereti de beton,
tavane armate etc.). Repeater-ul este o completare a sistemului si nu functioneaza
in mod autonom. Pentru functionarea sa corecta este nevoie de o poarta (gateway)
ZigBee 3.0 (EGATEZB), disponibild in ofertd.

P2 NoTA:
Acest produs trebuie utilizat impreuna cu gateway-ul ZigBee EGATEZB (achizitionat
separat).

Conformitatea produsului

Produsul este conform cu urmatoarele directive UE:
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU 5i 2011/65/EU.

¢ ZigBee (2.4 GHz): 2.405-2.480 GHz, max. 20 dBm EIRP

Siguranta

Utilizati in conformitate cu reglementarile nationale si ale UE. Folositi dispozitivul
conform destinatiei, pastrandu-l uscat. Produsul este destinat exclusiv utilizdrii in
interior. Cititi instructiunile de utilizare integral inainte de a incepe lucrdrile de instalare
si inainte de a utiliza produsul.

P NoTA:

Este posibil sd existe cerinte suplimentare de protectie pentru intreaga instalatie, pe
care instalatorul este obigat sa le respecte.
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Date tehnice
. 230V AC
Alimentare 50Hz
Comunicare ligee 3.0
2,4GHz
Dimensiuni 10x24x8)
[mm]
/Indica;ie LED
EXPLICATIE
Dispozitivul se afld in
modul de asodiere cu
LED-ul reteaua ZigBee (atundi
dlipestein | cnddispozitivul nuafost
albastru | addugatanteriorlareteaua
ZigBee sau dupa restabilirea
setarilor din fabricd)
LED-ul Dispozitivul a fost
lumineaza | addugat la reteaua
inalbastru ZigBee
1. Repetorul a fost
addugat la reteaua ZigBee
LED-ul nu 2. Repetorul nu este
. < conectat la sursa de
lumineaza | . h
alimentare sau a pierdut
conexiunea cu refeaua
\ ZigBee
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Instalarea repetorului in aplicatie
Asigurati-vd cd routerul se afld in apropierea telefonului dvs. mobil. Verificati dacd
sunteti conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de asociere a dispozitivului.

PASUL 1- DESCARCATI APLICATIA ENGO SMART

Descarcati aplicatia ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store si instalati-o pe

dispozitivul dvs. mobil.

PASUL 2 - INREGISTRATI UN CONT NOU

Pentru a inregistra un cont nou, urmati pasii de mai jos:

N\ N\ N\ N\
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Faceti clic pe,Inregistrare”  Apoi, setati parola de
pentru a crea un cont nou. conectare.

Introduceti adresa
de e-mail la care va
fi trimis codul de
verificare.

Introduceti codul pe care
I-ati primit in e-mail. Nu
uitati, avetila dispozitie
doar 60 de secunde
pentru a introduce codul!
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PASUL 3 - INSTALAREA REPETORULUI ZigBee 3.0 N APLICATIE

Dupa instalarea aplicatiei si crearea unui cont, urmati pasii de mai jos:

Asigurati-va cd repetorul este @
conectatla sursa de alimentare. LED-
ul ar trebui sd clipeascd in albastru. In Intrati n interfata gateway-ului
caz contrar, scoateti si introduceti de ’ ’
trei ori dispozitivul din priza de curent
(a se vedea Resetarea din fabrica)

Asigurati-va cain
aplicatie a fost addugat
gateway-ul ZigBee.

Repetorul a fost instalat. LED-ul

Asteptati pand cand aplicatia
de pe acesta lumineaza continuu

In fila,Dispozitivul ZigBee”
cautd dispozitivul, apoi faceti

faceti clic pe ,Adaugé
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dispozitive”. clic pe, Finalizat". in albastru, iar aplicatia afiseaza
interfata principald.
RESET (intrarea in modul de asociere) ™

Deconectatisireconectati REPEATER de trei ori la intervale de 3 secunde.
LED-ul de pe dispozitiv va incepe sa clipeascd, indicand cd REPEATER
a fost sters din memoria retelei ZigBee si a gateway-ului si a intrat in
modul de asociere. Acesta poate fi adaugat din nou la refeaua ZigBee (a
se vedea ETAPA 3 - INSTALAREA EREPEATERZB IN APLICATIE).




