
•	Забезпечує швидкий, безпроблемний монтаж без кабелів 

живлення

•	Підходить для підлогового або радіаторного опалення

•	Працює з електронними головками ETRV

•	Може контролювати до 6 радіаторних головок в одній кімнаті

•	Вимірює температуру в приміщенні на відстані від радіатора для 

комфорту та економії

•	Програмування та керування за допомогою додатку ENGO Smart (з 

використанням EGATE-PRO)

•	Голосове керування за допомогою Alexa/Google Home

Розумний термостат ZigBee/868МГц, батарея

engocontrols.com

80 mm 23 mm
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Живлення 2xAA батарейки
Діапазон заданої температури 5,0°C до 45,0°C

Точність відображення 
температури 0,5°C

Алгоритм керування TPI, Histereza (±0,2°C - ±2°C)
Зв’язок ZigBee 3.0, RF 868MHz

Розміри [мм] 80 x 80 x 23
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СХЕМА 
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення до мережі ZigBee 3.0

або

або

Живлення від акумулятора

Легенда

Коробка управління

Модуль

Естафета.

Підключення до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц
Ворота

ТЕХНІЧНІ 
ДАНІ

СХЕМИ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

*Продукти, що продаються окремо
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