
TECHNINIAI  
DUOMENYS

JUNGČIŲ  
SCHEMOS

•	Skirta montuoti į rėmelį, kurio populiarūs matmenys yra 55 x 55 mm
•	Veikia su “”Wi-Fi”” - nereikia interneto vartų
•	Patogiai programuojamas ir valdomas naudojant “”ENGO Smart”” 

programėlę
•	Valdo šildymą arba vėsinimą
•	Mažas ir elegantiškas - minimalistinis dizainas
•	Valdymas balsu per “”Alexa”” / “”Google Home

Temperatūros reguliatorius 55x55 rėmeliui, 
230V, internetas, Wi-Fi

engocontrols.com

a) Prijungimo prie šilumos šaltinio 
schemos

b) Cirkuliacinio siurblio prijungimo 
schemos

c) Pavaros jungimo schemos
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Maitinimo šaltinis 230V AC 50Hz

Maks. apkrova 3(1)A

Temperatūros kontrolės diapazonas 5 - 45°C

Matavimų tikslumas 0,1°C

Kontrolės algoritmas TPI, histerezė (±0,1°C iki ±2,0°C)

Komunikacija Wi-Fi 2,4 GHz

Įvestis S1 - S2 Grindų temperatūros jutiklis arba oro temperatūros matavimas

Kontrolės išvestis NO/COM (be įtampos)

Matmenys [mm] 55 x 55 x 39 (17 sumontavus į 60 mm skersmens dėžutę)

Šilumos šaltinis
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pavaros
maks. 3(1)A

d) Prijungimo prie valdymo juostos 
schema

ECB8-230 

Laidinė grindinio 
šildymo valdymo juosta
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Papildomas jutiklis


