
Tehniskās specifikācijas

Temperatūras kontrolieris iebūvēšanai 55x55 mm rāmī. 
Paredzēts virsmas apsildei, kurai raksturīga liela siltuma 
inerce. Tas var kontrolēt arī jebkura cita veida apkures, kā 
arī dzesēšanas sistēmas - atbilstoši lietotāja vajadzībām 
un iestatījumiem. Iebūvētais Wi-Fi modulis ļauj viegli 
uzstādīt un vadīt apkures sistēmu, izmantojot mobilo 
lietotni ENGO Smart.

Šis izstrādājums ir tieši savienots ar internetu, izmantojot 
2,4 GHz Wi-Fi tīklu.

IEVADS
a) Katla pieslēguma shēma:

b) Pieslēguma shēma sūknim/vārstam:

c) Savienojuma shēma ar vadības bloku:

Savienojuma apraksts LCD ikonas apraksts + pogas apraksts

Katla pieslēgums* - Katla kontakti ieslēgšanas/
izslēgšanas termostatam (saskaņā ar katla instrukcijām)

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Lietojiet saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Lietojiet 
ierīci tikai paredzētajam nolūkam, saglabājot to 
sausā veidā. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai 
telpās. Pirms uzstādīšanas vai lietošanas izlasiet visu 
rokasgrāmatu.

Uzstādīšana:
Uzstādīšana jāveic kvalificētai personai ar atbilstošu 
elektrotehnisko kvalifikāciju saskaņā ar attiecīgajā valstī 
un ES spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. 
Ražotājs nav atbildīgs par instrukciju neievērošanu.

BRĪDINĀJUMS:
Visai instalācijai var būt papildu aizsardzības prasības, par 
kurām ir atbildīgs uzstādītājs.

Produktu atbilstība
Šis produkts atbilst šādām ES direktīvām: 2014/53/ES i 
2011/65/ES.
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Bezsprieguma izeja

230 V maiņstrāvas padeve

Ieejas spailes
Vārstu piedziņa

Sūknis

Drošinātājs

Temperatūras sensors

Leģenda:

Barošanas avots 230 V maiņstrāvas 50 Hz

Maks. strāva 3 (1) A

Noteiktās temp. diapazons 5,0°C - 45,0°C

Temp. displeja precizitāte 0,1°C

Kontroles algoritms TPI vai histereze (±0,1°C 
- 2,0°C)

Komunikācija Wi-Fi 2,4 GHz

Kontroles izeja COM / NO (bezsprieguma 
releja)

Izmērs [mm] 55 x 55 x 39 (17 pēc montāžas 
kastē ar diametru 60).

SET

Parametra vērtības maiņa uz augšu

Parametra vērtības maiņa uz leju

Manuālais/plānotais režīms - īss pogas 
nospiedums (Tiešsaistes režīms)
Instalatora parametru ievadīšana - 
turēšana 3 sekundes
Termostata izslēgšana/ieslēgšana - turiet 
5 sekundes

 + 

Ieieiet pāra režīmā - turiet, līdz parādās 
PA ziņojums
Izgatavošanas režīma atiestatīšana - 
turiet, līdz parādās FA ziņojums

 + Termostata taustiņu bloķēšana/
atbloķēšana - turiet 3 sekundes

 + Sildīšanas/dzesēšanas režīma maiņa - 
turiet 3 sekundes

Produktu funkcijas

saderība ar ENGO Smart lietojumprogrammu
(Tuya Cloud tehnoloģijā)
TPI algoritms ir ideāli piemērots grīdas apsildes 
sistēmai

Wi-Fi 2,4 GHz sakaru standarts

Sildīšanas/dzesēšanas funkcija
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1 - 8 zonas
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Mākoņa savienojums
Wi-Fi savienojums
Pašreizējā/iestatītā temperatūra
Apkures indikators
Dzesēšanas indikators
Plāna režīma ikona
Pagaidu atcelšanas režīms
FROST (pretaizsalšanas režīms)
Temperatūras vienība
Iestatījumu ikona / temperatūras iestatījumi
Iestatījumu ikona
Pogas bloķēšana
Ārējais / grīdas vai klātbūtnes sensors

Poga “Uz leju”
“MENU” poga
Poga “Uz augšu”

Īss ceļvedis

Skatīt. 1.3
Izdošanas datums: V 2024

Mīksts:
Galvenais modulis v2.0.2

MCU v1.4.4

Ražotājs:
Engo Controls Sp z o.o. Sp.k. 

43-262 Kobielice
Rolna 4
Polija

Wi-Fi termostats, kas piemērots 55x55 slēdža rāmim

55

www.engocontrols.com
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SET

2. SOLIS - JAUNĀ KONTA REĢISTRĒŠANA

Lai reģistrētu jaunu kontu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

3. SOLIS - TERMOSTATA SAVIENOŠANA AR WI-FI

Pēc lietotnes instalēšanas un konta izveides:

Pārliecinieties, vai jūsu mobilajā ierīcē 
ENGO Smart ir piekļuve atļaujām 

(Atrašanās vieta, Bluetooth, Tuvumā 
esošas ierīces). Pēc tam ieslēdziet 

Bluetooth un Atrašanās vieta. 
Pievienojieties 2,4 GHz Wi-Fi tīklam, 

kuram vēlaties piešķirt ierīci.

Pārliecinieties, ka termostats ir 
ieslēgts. Pēc tam nospiediet un turiet 

termostata pogas aptuveni.
3 sekundes, līdz displejā parādās 

„PA”. Pēc tam taustiņus atlaidiet. Tiks 
iedarbināts savienošanas režīms.

Programmā atlasiet: 
izvēlieties „Pievienot 

ierīci”.

Pēc termostata atrašanas 
atveriet „Pievienot”.

Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kurā 
darbosies termostats, un 

ievadiet šī tīkla paroli.

3 sek. 3 sek.

3 sek.

Pagaidiet, līdz lietotne 
konfigurē termostatu ar 

izvēlēto Wi-Fi tīklu.

Termostats ir uzstādīts 
un parāda galveno 

saskarni.

Pārejiet uz „DONE”.
3

1 2

Lai ievadītu uzstādītāja parametrus,  
nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu   .

Lai atjaunotu termostata rūpnīcas 
iestatījumus, turiet nospiestu pogas   
un    , līdz parādās ziņojums FA. Pēc tam 
taustiņus atlaidiet. Termostats tiks restartēts, 
atjaunos noklusējuma rūpnīcas iestatījumus 
un parādīs sākuma ekrānu. Ierīce tiks noņemta 
no lietotnes, jums tā būs jāpievieno no jauna.

Izmantojiet    vai    . pogu, lai pārvietotos starp parametriem. Ievadiet 
parametru, izmantojot   . Rediģējiet parametru, izmantojot   vai   . 
Apstipriniet jauno parametra vērtību ar pogu   .

Uzstādītāja iestatījumi

Rūpnīcas atiestatīšana

Instalācijas termostata uzstādīšana lietotnē Uzstādītāja parametri

1. SOLIS - LEJUPIELĀDĒJIET ENGO SMART LIETOTNI

Pārliecinieties, ka maršrutētājs ir viedtālruņa darbības zonā. Pārliecinieties, ka 
esat pieslēgts internetam. Tas saīsinās ierīces savienošanas laiku.

Lejupielādējiet lietotni ENGO Smart no Google Play vai Apple App Store un 
instalējiet to savā viedtālrunī.

Pxx Funkcija Vērtība Apraksts
Noklusējuma 

vērtība

P01 Apkures/dzesēšanas izvēle
Apkure

Dzesēšana

P02 Control algorithm

TPI UFH TPI apsildāmajām grīdām

TPI UFH

TPI RAD TPI radiatoriem
TPI ELE TPI elektriskajai apkurei
HIS 0.4 SPAN +/-0,2°C
HIS 0.8 SPAN +/-0,4°C
HIS 1.2 SPAN +/-0,6°C
HIS 1.6 SPAN +/-0,8°C
HIS 2.0 SPAN +/-1,0°C
HIS 3.0 SPAN +/-1,5°C
HIS 4.0 SPAN +/-2,0°C

P03 Temperatūras nobīde -3.5°C do 
+3.5°C

Ja termostats uzrāda nepareizu temperatūru, 
to var koriģēt par ne vairāk kā ± 3,5°C.” 0°C

P04 Releja tips
NO Normāli atvērta tipa releji

NO
NC Normāli slēgta tipa releji

P05 Minimālā iestatītā vērtība 5°C - 20°C Minimālā iestatāmā sildīšanas/dzesēšanas 
temperatūra 5°C

P06 Maksimālā iestatītā vērtība 20°C - 45°C Maksimālā iestatāmā sildīšanas/dzesēšanas 
temperatūra 35°C

P07 S1/S2 ievade
1 Atslēgt

12 Ārējais sensors kā grīdas sensors
3 Ārējais sensors kā gaisa sensors

P08 Maksimālā grīdas 
temperatūra apkurei 5°C - 45°C

Lai aizsargātu grīdu, apkure tiks izslēgta, ja 
grīdas sensora temperatūra paaugstinās virs 

maksimālās vērtības.
35°C

P09 Minimālā grīdas 
temperatūra apkurei 5°C - 45°C

Lai aizsargātu grīdu, apkure tiks ieslēgta, kad 
grīdas sensora temperatūra nokritīsies zem 

minimālās vērtības.
10°C

P10 Maksimālā grīdas 
temperatūra dzesēšanai 5°C - 45°C

Lai aizsargātu grīdu, tiek ieslēgta dzesēšana, 
kad grīdas sensora temperatūra pārsniedz 

maksimālo vērtību
15°C

P11 Minimālā grīdas 
temperatūra dzesēšanai 5°C - 45°C

Lai aizsargātu grīdu, dzesēšana tiks izslēgta, 
kad grīdas sensora temperatūra nokritīsies zem 

minimālās vērtības
7°C

P12 Vārstu aizsardzība
ON Ieslēgta funkcija

ON
OFF Funkcija atspējota

P13 PIN kods piekļuvei 
iestatījumiem

NO Funkcija atspējota
NO

PIN Ieslēgta funkcija

P14 PIN kods 000-xxx Lietotāja PIN kods 000

P15

Pieprasīt PIN kodu, lai katru 
reizi atbloķētu atslēgas 

(funkcija ir aktīva, ja 
P13=PIN)

NO Funkcija atspējota

NO
YES Ieslēgta funkcija

CLR Noklusējuma vērtības 
atjaunošana

NO No
NO

YES Yes

Lai izveidotu jaunu 
kontu, noklikšķiniet uz 

„Reģistrēties”.

Ievadiet e-pasta vēstulē 
saņemto verifikācijas 

kodu. Atcerieties, ka jums 
ir tikai 60 sekundes, lai 

ievadītu kodu!!

Pēc tam iestatiet 
pieteikšanās paroli.

Ievadiet savu e-pasta 
adresi, uz kuru tiks 

nosūtīts verifikācijas 
kods.

WI-FI 2.4GHz
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