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Technische Daten
Stromversorgung  230V AC 50Hz

Max. Last 16(5)A
Kommunikation ZigBee 3.0 2,4GHz

Ausgang COM / NO (spannungsfrei)

Eingang
Spannungsfreier 

Kontakteingang oder 
Temperatursensor EFS300

Temperaturbereich des 
Sensors

-40°C bis 120°C

Abmessung [mm] 46 x 46 x 24

Das ZigBee-Relais kann ausgewählte Geräte im Smart 
Home drahtlos steuern: Wärmequelle, Umwälzpumpe, 
Ventilatoren, Beleuchtung, Tore, elektrische Heizungen 
usw. Es hat die Möglichkeit, einen EFS300-Sensor 
anzuschließen, der es ermöglicht, intelligente Regeln 
und Automatisierungen auf der Grundlage von 
Temperaturmesswerten zu erstellen. Damit können Sie 
jedes beliebige Szenario in Ihrem intelligenten Haus 
erstellen. Er ist in einer Installationsbox untergebracht, die 
es ermöglicht, ihn unter einem Lichtschalter oder einer 
Steckdose zu montieren. Die Montage auf einer DIN-Schiene 
ist mit der mitgelieferten Halterung ebenfalls möglich.  
Für den korrekten Betrieb ist ein ZigBee-Internet-Gateway 
erforderlich.  Er kann auch mit den Sprachassistenten 
Amazon Alexa und Google Home zusammenarbeiten.

Einführung Eingabe/Ausgabe

1. Stromversorgung 230V AC
2. Voltfreier Ausgang
3. Spannungsfreier Eingang oder Eingang zum 
Anschluss des Temperatursensors EFS300
4. Funktionstaste
5. LED-Diode, die den Status des Moduls anzeigt.
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Verbindungsbeschreibung

Anschluss des Heizkessels* -Kontakte des Heizkessels für den 
ON/OFF-Thermostat (gemäß den Anweisungen des Heizkessels)

Informationen zur Sicherheit:
Verwenden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den 
nationalen und EU-Vorschriften. Verwenden Sie das Gerät 
nur bestimmungsgemäß und halten Sie es in einem 
trockenen Zustand. Das Produkt ist nur für den Gebrauch 
in Innenräumen bestimmt. Die Installation muss von 
einer qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den 
nationalen und EU-Vorschriften durchgeführt werden.

Einbau:
Die Installation muss von einer qualifizierten Person mit 
entsprechenden elektrotechnischen Qualifikationen in 
Übereinstimmung mit den im jeweiligen Land und in 
der EU geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt 
werden. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die 
Nichteinhaltung der Anweisungen.

ACHTUNG!
Für die gesamte Anlage können zusätzliche 
Schutzanforderungen bestehen, für die der Installateur 
verantwortlich ist.

Dieses Produkt muss zusammen mit einem ZigBee-
Gateway (separat erhältlich) verwendet werden.

ACHTUNG!

Produktkonformität
Dieses Produkt entspricht den folgenden EU-Richtlinien: 
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU.

COM, NO

L, N

S1 /S2

Spannungsfreier Ausgang

230V AC-Stromversorgung

Spannungsfreier Eingang oder 
Eingang zum Anschluss des 
Temperatursensors EFS300

Ventilantrieb

Pumpe

Temperatursensor
Sicherung

Legende:
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a) Anschlussplan für die Heizquelle

b) Anschlussplan für Pumpe / Antrieb
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c) Anschlussplan für die Beleuchtung
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Externer Schließer

PE Erde (Elektrizität)

Licht (Glühbirne)

Tastenfunktionen

LED-Dioden-Anzeigen
ERKLÄRUNG

LED-Diode blinkt 
schnell rot

               ...

Das Gerät befindet sich im Pairing-
Modus mit dem ZigBee-Netzwerk 
(wenn das Gerät nicht zuvor zum 

ZigBee-Netzwerk hinzugefügt wurde, 
oder nach dem Wiederherstellen der 

Werkseinstellungen)

LED-Diode blinkt 
langsam rot

                            ...

Das Gerät befindet sich im 
Bindungsmodus (wenn das Gerät 

zuvor zum ZigBee-Netzwerk 
hinzugefügt wurde)

LED-Diode 
leuchtet grün

Relais des Moduls wurde 
eingeschaltet

EXPLANATION

 1 Mal drücken Steuerung des Modulrelais (EIN/AUS)

5 Mal schnell drücken
                            ...

Ermöglicht den Bindevorgang (um 
das Modul mit dem Thermostat zu 

verbinden)
Circa 8 Sekunden lang 
drücken, bis die LED 

rot blinkt
               ...

Modul-Reset (das Modul wird aus 
dem ZigBee-Netzwerk entfernt 

und geht automatisch in den 
Pairing-Modus)

Der Temperaturbereich des Sensors reicht von -40°C bis 
120°C.

ACHTUNG!
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Stellen Sie sicher, dass das ZigBee-Gateway zur Engo Smart App hinzugefügt wurde. 
Stellen Sie sicher, dass das Relais an die Stromversorgung angeschlossen ist. Die rote LED 

sollte schnell blinken. Falls nicht, halten Sie die Taste für ca. 8 Sekunden gedrückt. Das 
Relais wechselt in den Kopplungsmodus.
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BINDUNG Thermostat mit dem Modul/Relais

1

8 sec.

5x klicken

Anschluss eines externen Temperatursensors
Die Kontakte S1/S2 können für den Anschluss des Temperatursensors EFS300 verwendet 
werden. Um den Sensor zu aktivieren, folgen Sie den nachstehenden Schritten:

Vergewissern Sie sich, dass der Sensor 
angeschlossen ist. Gehen Sie dann zu 

„Einstellungen”.

Wählen Sie „Temperatursensor”. Der gemessene Temperaturwert erscheint 
auf dem Hauptbildschirm des Relais.

Klicken Sie auf „Einstellung Schaltertyp”.
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Laden Sie die ENGO Smart App von 
Google Play oder Apple App Store 
herunter und installieren Sie sie auf 
Ihrem Smartphone.

Available on the

GET IT ON

Angetrieben von

Um das Gerät zurückzusetzen, drücken und halten Sie die 
Funktionstaste für ca. 8 Sekunden, bis die LED rot blinkt. Das 
Relais wird aus dem ZigBee-Netzwerk und dem Gateway 
entfernt und geht dann in den Kopplungsmodus über. Nun 
kann das Relais wieder hinzugefügt werden (siehe SCHRITT 
3 - VERBINDEN DES RELAIS MIT DEM ZigBee-Netzwerk).

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Um den Thermostat ordnungsgemäß 
mit dem Relais zu verbinden, klicken 

Sie zunächst 5 Mal schnell auf die Taste 
am Gerät. Die rote LED-Diode beginnt 

langsam zu blinken, was bedeutet, dass 
das Gerät den Bindungsmodus aktiviert.

Vergewissern Sie sich, dass sich das Relais und der Thermostat im selben ZigBee-
Netzwerk befinden (sie sind demselben Gateway zugeordnet).

Halten Sie am EONE-Thermostat die 
Tasten  und  gedrückt, bis die 

Meldung „binden” erscheint.

Schlägt der Bindevorgang fehl, muss er unter Berücksichtigung der Abstände zwischen 
den Geräten, der Hindernisse und der lokalen Funksignalstörungen wiederholt werden.

ACHTUNG!

5 Sek.

5 Sek.
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Der „Bindungsprozess” dauert bis zu 
300 Sekunden.

Lassen Sie die Tasten los, die Bindefunktion 
(Prozess der Verbindung des Thermostats mit 

der Steuereinheit) ist aktiv.

Nach erfolgreichem Bindevorgang 
wird die Meldung „End” angezeigt. 

Die LED am Modul hört auf zu 
blinken.

Beide Geräte wurden erfolgreich 
verbunden. Der Thermostat zeigt den 
Hauptbildschirm an, das Symbol  

erscheint auf dem Bildschirm und zeigt 
die Verbindung mit dem Empfänger an.
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Die Funkreichweite kann durch Engo ZigBee-Repeater erhöht werden.
Erinnern Sie sich:
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Wenn der Thermostat mit dem Modul verbunden ist, schaltet das Relais nach 50 
Minuten ab, wenn die Kommunikation zwischen den Geräten unterbrochen wird.

ACHTUNG!

Installation des Thermostats in der App

SCHRITT 1 - DOWNLOAD ENGO SMART APP

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Router in Reichweite Ihres Smartphones befindet. 
Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind. Dadurch wird die 
Kopplungszeit des Geräts verkürzt.

SCHRITT 2 - REGISTRIERUNG DES NEUEN KONTOS

Um ein neues Konto zu registrieren, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

SCHRITT 3 - ANSCHLUSS DES RELAIS AN DAS ZigBee-Netzwerk

Nachdem Sie die Anwendung installiert und ein Konto erstellt haben, führen Sie die 
folgenden Schritte aus:

Klicken Sie auf „Registrieren”, um 
ein neues Konto zu erstellen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, an die der 
Verifizierungscode gesendet werden soll.

Geben Sie den Verifizierungscode ein, den Sie in der 
E-Mail erhalten haben. Denken Sie daran, dass Sie 

nur 60 Sekunden Zeit haben, den Code einzugeben!

Legen Sie dann das 
Anmeldekennwort fest.

Gehen Sie in der „Zigbee-
Geräteliste” auf „Geräte hinzufügen”.

Geben Sie die Schnittstelle des 
Gateways ein.

Das Relais wurde 
installiert und zeigt die 
Hauptschnittstelle an.

Warten Sie, bis die Anwendung 
das Gerät gefunden hat, und 

klicken Sie auf „Fertig”.


