
DATOS
TÉCNICOS

ESQUEMAS
DE CONEXIÓN

•	Compatible con el protocolo de comunicación MODBUS RS-485

•	Funciona también con Wi-Fi - no requiere “”pasarela de Internet

•	Diseñado para todo tipo de calefacción

•	Se puede controlar a través de la aplicación ENGO Smart, 

empotrado

Controlador de temperatura, MODBUS, 230 V, con 
conexión a Internet, empotrado, Wi-Fi

engocontrols.com

86 mm 39 mm

86
 m

m

86
 m

m

Alimentación 230V AC 50Hz
Carga máxima 3(1)A

Rango de control de tem-
peratura 5 - 45°C

Precisión de medición 0,1°C
Algoritmo de control TPI, Histéresis (±0,1°C a ±2,0°C)

Comunicación Wi-Fi 2,4 GHz, MODBUS RS-485
Salida de control NO/COM (sin tensión)

Dimensiones [mm] 86 x 86 x 39 (14 tras instalación en caja de 60 mm de diámetro)

a) Esquema de conexión de una caldera de gas

Fuente de calor

b) Esquema de conexión bomba/actuador c) Esquema de conexión a la caja de control

Caja de control con cable 
para calefacción por 
suelo radiante
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