
•	Geeignet für Fußboden- oder Heizkörperheizung

•	Funktioniert mit elektronischen ETRV-Köpfen

•	Kann bis zu 6 Heizkörperköpfe in einem Raum steuern

•	Misst die Raumtemperatur abseits des Heizkörpers für Komfort und 

Wirtschaftlichkeit

•	Programmierbar und bedienbar mit ENGO Smart Anwendung (mit EGATE-ZB / 

EGATE-PRO)

•	Sprachsteuerung mit Alexa/Google Home

ZigBee/868MHz Intelligenter Thermostat, 230V

engocontrols.com
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TECHNISCHE 
INFORMATIONEN:

VERBINDUNGSBESCHREIBUNG:

E25-230W

2
5

Modell E25-230
Spannungsversorgung 230V AC 50 Hz

Max. Strom 3(1)A
Temperatur-Sollwertbereich 5,0°C bis 45,0°C
Anzeige Temp. Genauigkeit 0,5°C

Regelalgorithmus TPI, Hysterese (±0,1°C bis ±2°C), Delta RCWC
Kommunikation ZigBee 3.0, RF 868MHz
Steuerausgang NO/COM spannungsfrei

Abmessungen [mm] 80 x 80 x 23

a) Anschlussdiagramme an die Wärmequelle
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b) Anschlusspläne für die Umwälzpumpe
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Umwälzpumpe
max. 3A

c) Schaltpläne für den Stellantrieb
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Antrieb
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e) Anschlussplan für den Schaltkasten ECB8-230

Verdrahteter 
Schaltkasten für 
Fußbodenheizung

d) Anschlussplan für den Schaltkasten ECB62-ZB

ECB62-ZB ECB8-230
ZigBee-Box zur 
Steuerung einer 
Fußbodenheizung
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