
•	Tinka grindiniam arba radiatoriniam šildymui

•	Veikia su ETRV elektroninėmis galvutėmis

•	Gali valdyti iki 6 radiatorių galvučių vienoje patalpoje

•	Matuoja patalpos temperatūrą toliau nuo radiatoriaus, kad būtų užtikrintas 

komfortas ir ekonomiškumas

•	Programuojamas ir valdomas naudojant “”ENGO Smart”” programą (naudojant 

EGATE-ZB / EGATE-PRO)

•	Valdymas balsu naudojant “”Alexa”” / “”Google Home

ZigBee/868MHz išmanusis termostatas, 230V

engocontrols.com
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TECHNINĖ  
INFORMACIJA:

RYŠIO 
APRAŠYMAS:

E25-230W

2
5

Modelis E25-230
Maksofono maitinimas 230V AC 50 Hz

Maks. Srovė 3(1)A
Nustatytosios temperatūros 

diapazonas 5,0°C iki 45,0°C

Rodoma temperatūra. Valdymo 
algoritmas TPI, histerezė (nuo ±0,1°C iki ±2°C), Delta RCWC

Komunikacija ZigBee 3.0, RF 868MHz
Valdymo išvestis NO/COM be įtampos
Matmenys [mm] 80 x 80 x 23

Dimensions [mm] 80 x 80 x 23

a) Prijungimo prie šilumos šaltinio schemos
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b) Cirkuliacinio siurblio prijungimo schemos
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c) Pavaros laidų schemos
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e) ECB8-230 valdymo bloko prijungimo schema

Laidinis grindinio 
šildymo valdymo blokas

d) ECB62-ZB valdymo bloko prijungimo schema

ECB62-ZB ECB8-230
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