
Datos técnicos

Termorregulador empotrable para montaje en marco 
de 55x55 mm. Diseñado para el control de sistemas de 
calefacción de superficie caracterizados por una elevada 
inercia térmica. También puede controlar cualquier otro 
tipo de calefacción, así como sistemas de refrigeración, 
según las necesidades y ajustes del usuario. El módulo wifi 
integrado permite instalar y manejar fácilmente el sistema 
de calefacción a través de la aplicación móvil ENGO Smart.

Este producto se conecta directamente a Internet a través 
de una red wifi de 2,4 GHz.

Introducción
a) Esquema de conexión de la fuente de calor (por 	
     ejemplo, caldera de gas)

b) Esquema de conexión a la bomba / al actuador

c) Esquema de conexión a la regleta de control
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Esquemas eléctricos Descripción de la pantalla LCD + descripción de 
los botones

Caldera (conexión de la caldera*): contactos en la caldera para la 
conexión del regulador ON/OFF (según el manual de la caldera).

Seguridad
Utilice de acuerdo con la normativa nacional y de la UE. 
Utilice el dispositivo como está previsto, manteniéndolo 
seco. Producto para uso exclusivo en interiores. Lea todo el 
manual antes de iniciar los trabajos de instalación y antes 
de utilizar el producto.

Instalación
La instalación debe realizarla una persona cualificada con 
la debida autorización eléctrica, de acuerdo con las normas 
y reglamentos vigentes en el país y en la UE. El fabricante 
no se hace responsable si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN:
Puede haber requisitos de protección adicionales para 
toda la instalación, cuyo cumplimiento es responsabilidad 
del instalador.

Conformidad del Producto
El producto cumple las siguientes directivas de la UE:
2014/53/UE y 2011/65/UE.

COM, NO

L, N

S1, S2

Contactos de salida sin tensión

Alimentación 230V

Entrada del regulador para 
sensor de temperatura externo

Actuador de la 
válvula

Bomba

Fusible
Sensor de 
temperatura

Leyenda:

Alimentación 230 V CA 50 Hz

Carga máxima 3 (1) A

Rango de control de 
temperatura 5,0 °C a 45,0 °C

Precisión de la medición 0,1°C

Algoritmo de control TPI o histéresis (±0,1 °C a 
2,0 °C)

Comunicación wifi 2,4 GHz

Salida de control COM / NO (sin tensión)

Medidas [mm]
55 x 55 x 39 (17 cuando 
se instala en una caja de 

diámetro de 60 mm)
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Cambio de valor al alza

Cambio de valores a la baja

Cambio de modo manual / horario
- un solo clic
(sólo modo en línea)
Acceso a los parámetros del instalador
- mantenga pulsado durante 3 segundos
Apagar / encender el regulador
- mantenga pulsado durante 5 segundos

 + 

Emparejamiento con la aplicación: mantenga 
pulsado hasta que aparezca el mensaje PA y, a 
continuación, suelte las teclas
Restablecimiento del regulador: manténgalo 
pulsado hasta que aparezca el mensaje FA y, a 
continuación, suelte las teclas

 + 
Teclas de bloqueo / desbloqueo
- mantenga pulsado durante 3 segundos

 + 
Cambia entre los modos Calefacción / 
Refrigeración: mantenga pulsado durante 3 
segundos

N SL1

Características del producto

compatibilidad con la aplicación ENGO Smart (con 
tecnología Tuya Cloud)
algoritmo TPI ideal para calefacción por suelo 
radiante

comunicación wifi de 2,4 GHz

Función CALEFACCIÓN / REFRIGERACIÓN
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1.	 Conexión a la nube (Internet)
2.	 Conexión a la red wifi
3.	 Temperatura actual / objetivo
4.	 Indicador de calefacción (la animación del 		
	 icono indica que el modo de calefacción está en 		
	 funcionamiento)
5.	 Indicador de refrigeración (la animación del icono indica que el 	
	 modo de refrigeración está en funcionamiento)
6.	 Icono de horario activo
7.	 Sobreescritura temporal del programa
8.	 FROST (modo anticongelante)
9.	 Unidad de temperatura
10.	 Icono de ajuste / puntos de consigna de temperatura
11.	 Icono de configuración del instalador
12.	 Bloqueo de las teclas
13.	 Sensor de temperatura adicional

1.	 Botón “ABAJO”
2.	 Botón “MENU”
3.	 Botón “ARRIBA” 
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Guía rápida

Ver. 1.4
Fecha de emisión: V 2024

Soft: 
Módulo principal v2.0.2

MCU v1.4.4

Distribuidor:
QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.

43-262 Kobielice
Rolna 4 
Polonia

Fabricante:
Engo Controls S.C.
43-262 Kobielice

Rolna 4  
Polonia

Termorregulador empotrable en línea para marco de 
55x55

55

www.engocontrols.com
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Available on the
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PASO 2 - REGISTRE UNA NUEVA CUENTA

Para registrar una nueva cuenta, siga los pasos que se indican a continuación:

PASO 3 - CONECTE EL regulador A WIFI

De instalar la aplicación y crear una cuenta, siga los pasos que se indican a 
continuación:

En el dispositivo móvil, asegúrese de 
que la aplicación ENGO Smart tiene 

acceso a los permisos (Ubicación, 
Bluetooth, Dispositivos cercanos). A 
continuación, active Bluetooth y la 
localización. Conéctese a la red wifi 

de 2,4 GHz a la que quiera asignar el 
regulador.

Asegúrese de que el regulador está 
conectado a la alimentación. A 

continuación, mantenga pulsados 
los botones del regulador durante 

aproximadamente 3 segundos hasta 
que la pantalla muestre «PA». A 

continuación, suelta las teclas. Se 
activa el modo de emparejamiento.

En la aplicación, 
seleccione: “Añadir 

dispositivo”.

Una vez que haya 
encontrado el regulador, 

haga clic en “Añadir”.

Seleccione la red wifi 
en la que funcionará el 

regulador e introduzca la 
contraseña de dicha red.

3 s 3 s

3 s

Espere a que la aplicación 
configure el regulador con 

la red wifi seleccionada.

El regulador se ha 
instalado y muestra la 

interfaz principal.

Asigne un nombre al 
dispositivo y haga clic en 

“Finalizado”.

Para acceder al modo del instalador, mantenga pulsado el botón  durante 3 
segundos.

Para REINICIAR el regulador a los ajustes 
de fábrica, mantenga pulsados los botones  

 +  hasta que aparezca el mensaje 
FA y, a continuación, suelte las teclas. El 
regulador se reiniciará, restablecerá los valores 
predeterminados de fábrica y mostrará la 
pantalla de inicio. Si el regulador se añadió a la 
aplicación, se eliminará de la aplicación y tendrá 
que añadirse de nuevo.

Navegue entre los parámetros con los botones  o . Introduzca el parámetro 
con la tecla . Edite el parámetro utilizando los botones  o . Confirme el 
nuevo valor del parámetro con el botón  .

Modo del instalador

Reinicio de fábrica

Instalación del regulador en la aplicación Parámetros de servicio 

PRIMER PASO - DESCARGUE LA APLICACIÓN ENGO SMART

Asegúrese de que el enrutador está cerca de su teléfono móvil. Compruebe 
que está conectado a Internet. Esto reducirá el tiempo de emparejamiento del 
dispositivo.

Descargue la aplicación ENGO Smart de Google Play o Apple App Store e instálela 
en su dispositivo móvil.

Haga clic en 
“Registrarse” para 
crear una nueva 

cuenta.

Introduzca el código 
que ha recibido por 
correo electrónico. 
¡Recuerde que sólo 
tienes 60 segundos 

para introducir el 
código!

A continuación, 
establezca la 

contraseña de 
inicio de sesión.

Introduzca la 
dirección de 

correo electrónico 
a la que se 

enviará el código 
de verificación.

Pxx Función Valor Descripción Ajuste de 
fábrica

P01 Selección de Calefacción / 
Refrigeración

Calefacción

Refrigeración

P02

Método de control del 
sistema de calefacción / 
refrigeración (en modo 

refrigeración el algoritmo 
TPI no está disponible)

TPI UFH Algoritmo TPI para calefacción por suelo radiante

HIS 0,2

TPI RAD Algoritmo TPI para calefacción por radiadores
TPI ELE Algoritmo TPI para calefacción eléctrica
HIS 0,2 Histéresis +/-0,1 °C
HIS 0,4 Histéresis +/-0,2 °C
HIS 0,6 Histéresis +/-0,3 °C
HIS 0,8 Histéresis +/-0,4 °C
HIS 1,0 Histéresis +/-0,5 °C
HIS 2,0 Histéresis +/-1,0 °C
HIS 3,0 Histéresis +/-1,5 °C
HIS 4,0 Histéresis +/-2,0 °C

P03 Corrección de la 
temperatura indicada

-3,5 °C a 
+3,5 °C

Si la indicación del regulador se desvía de la 
temperatura real, se puede realizar una corrección 

de ±3,5 °C
0°C

P04 Relé interno
NO Tipo relé normalmente cerrado

NO
NC Tipo relé normalmente abierto

P05 Temperatura mínima 
deseada 5 °C a 20 °C Temperatura mínima de calefacción / 

refrigeración que se puede ajustar 5°C

P06 Temperatura máxima 
deseada 20 °C a 45 °C Temperatura máxima de calefacción / 

refrigeración que se puede ajustar 35°C

P07 Entrada adicional S1/S2

1 Inactiva

12 Temperatura del suelo

3 Medición externa de la temperatura ambiente

P08 T.ª máx. del suelo  
para calefacción 5 °C a 45 °C

Para proteger el suelo, la calefacción se apaga 
cuando la temperatura del sensor del suelo 

supera el valor máximo
35°C

P09 T.ª mín. del suelo  
para calefacción 5 °C a 45 °C

Para proteger el suelo, la calefacción se enciende 
cuando la temperatura del sensor del suelo 

desciende por debajo del valor mínimo
10°C

P10 T.ª máx. del suelo  
para refrigeración 5 °C a 45 °C

Para proteger el suelo, la refrigeración se activa 
cuando la temperatura del sensor del suelo 

supera el valor máximo
15°C

P11 T.ª mín. del suelo  
para refrigeración 5 °C a 45 °C

Para proteger el suelo, la refrigeración se apaga 
cuando la temperatura del sensor del suelo 

desciende por debajo del valor mínimo
7°C

P12 Protección de válvulas
ON Activada

OFF
OFF Desactivada

P13 Código PIN para la 
configuración del instalador

NO Inactivo
NO

PIN Activo

P14 Valor del código PIN (Activo 
cuando P13=PIN) 000-xxx PIN de usuario 000

P15
PIN necesario para 

desbloquear las teclas 
(Activo cuando P13=PIN)

NO No
NO

YES Sí

CLR Restablecer los ajustes de 
fábrica

NO No
NO

YES Sí
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