
DATOS  
TÉCNICOS

ESQUEMAS  
DE CONEXIÓN

•	Diseñado para su instalación en un marco de dimensiones populares de 
55 x 55 mm

•	Funciona con Wi-Fi, sin necesidad de pasarela a Internet
•	Se programa y maneja cómodamente con la aplicación ENGO Smart
•	Controla la calefacción o la refrigeración
•	Pequeño y elegante - diseño minimalista
•	Control por voz a través de Alexa/Google Home

Termorregulador para marco 55x55, 230V, 
Internet, Wi-Fi

engocontrols.com

a) Esquemas de conexión a la fuente 
de calor

b) Esquemas de conexión de la 
bomba de circulación

c) Esquemas de conexión del 
actuador
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Alimentación 230V AC 50Hz

Carga máxima 3(1)A

Rango de control de temperatura 5 - 45°C

Precisión de medición 0,1°C

Algoritmo de control TPI, Histéresis (±0,1°C a ±2,0°C)

Comunicación Wi-Fi 2,4 GHz

Entrada S1 - S2 Sensor de temperatura del suelo o medición de la temperatura del aire

Salida de control NO/COM (sin tensión)

Dimensiones [mm] 55 x 55 x 39 (17 tras instalación en una caja de 60 mm de diámetro)
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d) Esquema de conexión a la regleta de 
control

ECB8-230 

Regleta de control con 
cable para calefacción 
por suelo radiante
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Sensor opcional


