
DONNÉES  
TECHNIQUES

CONNEXION
SCHÉMAS 

•	Conçu pour être installé dans un cadre aux dimensions courantes  
de 55 x 55 mm.

•	Fonctionne avec le Wi-Fi – aucune « passerelle Internet » requise.
•	Programmation et utilisation pratiques dans l’application ENGO Smart.
•	Contrôle le chauffage ou la climatisation.
•	Petit et élégant – design minimaliste.
•	Commande vocale via Alexa/Google Home.

Régulateur de température pour cadre 55x55, 
230 V, Internet, Wi-Fi

engocontrols.com

a) Schémas de raccordement à la 
source de chaleur

b) Schémas de raccordement 
pour la pompe de circulation

c) Schémas de raccordement pour 
l’actionneur

E55-W

55 mm 39 mm

55
 m

m

70
 m

m

5
5

Alimentation électrique 230 V CA 50 Hz

Charge maximale 3(1) A

Plage de contrôle de la tem-
pérature 5 – 45 °C

Précision de mesure 0,1 °C

Algorithme de contrôle TPI, hystérésis (±0,1 °C à ±2,0 °C)

Communication Wi-Fi 2,4 GHz

Entrée S1 – S2 Capteur de température au sol ou mesure de la température de l'air

Sortie de contrôle NO/COM (sans tension)

Dimensions [mm] 55 x 55 x 39 (17 après installation dans un boîtier de 60 mm de diamètre)
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d) Schéma de raccordement à la bande 
de commande
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Bande de commande 
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