
Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu markieren, 
und folgen Sie dann den Schritte unten:

Einstellung der Komforttemperatur
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Drücken Sie die Taste , um in den Komforttemperaturmodus zu 
gelangen. Das Sonnensymbol sollte auf dem Display sichtbar sein.

Mit den Tasten  oder  den neuen Komforttemperaturwert einstellen.

Bestätigen Sie mit der Taste  oder warten Sie, bis der Thermostat Ihre 
Wahl selbst bestätigt und den Hauptbildschirm anzeigt.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu markieren, 
und folgen Sie dann den Schritte unten:

Einstellung der wirtschaftlichen Temperatur

Drücken Sie die Taste , um in den Spartemperaturmodus zu gelangen.
Auf dem Display sollte das Mondsymbol zu sehen sein.

Mit den Tasten  oder  den neuen Wert für die wirtschaftliche Temperatur 
einstellen.

Bestätigen Sie mit der Taste  oder warten Sie, bis der Thermostat Ihre 
Wahl selbst bestätigt und den Hauptbildschirm anzeigt.
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Einführung
Bei den Produkten handelt es sich um einen elektronischen Raumthermostat für die 
wöchentliche Aufputzmontage, der für den Hausgebrauch bestimmt ist. Er ist für die 
Steuerung von Heizgeräten (z.B. Gas-, Ölkessel, Wärmepumpen) oder Kühlgeräten 
konzipiert. Er hat die Funktion, eigene Zeitpläne zu erstellen. Dank der eingebauten 
Algorithmen bietet es eine viel bessere Temperaturregelungsgenauigkeit als 
herkömmliche mechanische Thermostate. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig 
durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Der Thermostat sollte mit AA, 
1,5V Alkaline-Batterien betrieben werden. Legen Sie die Batterien in das unter der 
Klappe befindliche Batteriefach ein. Wiederaufladbare Batterien sind nicht zulässig.

Produktkonformität
Dieses Produkt entspricht den folgenden EU-Richtlinien:
E901: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
E901RF: 2014/53/EU, 2011/65/EU  868,0 MHz - 868,6 MHz

         Bitte beachten Sie!
Dieses Dokument ist eine Kurzanleitung für die Installation und den Betrieb des 
Produkts und enthält die wichtigsten Merkmale und Funktionen.
Sicherheitshinweise:
Verwenden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den nationalen und EU-
Vorschriften. Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und halten Sie es in 
einem trockenen Zustand. Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen 
bestimmt. Die Installation muss von einer qualifizierten Person in Übereinstimmung 
mit den nationalen und EU-Vorschriften durchgeführt werden.
Installation:
Die Installation muss von einer qualifizierten Person mit entsprechenden 
elektrotechnischen Qualifikationen in Übereinstimmung mit den in einem bestimmten 
Land und in der EU geltenden Normen und Vorschriften durchgeführt werden. 
Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Nichteinhaltung der Anweisungen. 
WARNUNG!
Für die gesamte Installation können zusätzliche Schutzanforderungen bestehen, für 
die der Installateur verantwortlich ist.

www.engocontrols.com

Einstellungszeit / Einstellungsdatum

LCD-Icon Beschreibung

1. Indikator für den Zeitplan des 
Programms
2. AM/PM
3. Uhr
4. Anzeige des Wochentags
5. Symbol für Einstellungen
6. Tastensperrfunktion
7. Signal senden (Kopplung)
8. Urlaubsmodus
9. Anzeige für schwache Batterie

10. Antifrost-Modus
11. Komfort-Modus
12. Sparmodus
13. Kühlbetrieb - ON
14. Heizbetrieb - AUS
15. Temperatur-Einheit
16. Raum-/Sollwerttemperatur
17. Vorübergehende Überbrückung
18. Programmnummer
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Anschlussbeschreibung für verdrahteten Thermostat

Wandmontage Empfänger aus dem Wireless-Kit

Entfernen Sie die Abdeckung des Thermostats wie in der Abbildung gezeigt.
Falls sich darin Batterien befinden, nehmen Sie diese heraus.

Drücken Sie die Kunststofflaschen mit einem Schraubendreher wie in der 
Abbildung gezeigt ein, bis Sie einen Widerstand spüren, und kippen Sie 

den vorderen Teil des Gehäuses.

Trennen Sie den vorderen Teil vom hinteren Teil in der oben gezeigten Richtung.

Befestigen Sie dann die Rückwand mit den mitgelieferten 
Montageschrauben und den vorgesehenen Löchern an der Wand (siehe 
größere Pfeile). Schließen Sie die Drähte an den COM / NO-Anschluss an 

(siehe kleinere Pfeile).

Verwenden Sie die Scharniere von links und klappen Sie die hintere und 
vordere Abdeckung zusammen, indem Sie sie wie in der Abbildung oben 

gezeigt bewegen, bis sie einrasten.
	       - Drücken Sie die Taste D, um den Tag einzustellen.

	       - Drücken Sie die Taste H, um die Stunde einzustellen.

	       - Drücken Sie die Taste M, um die Minuten einzustellen.

Beschreibung der Schaltfläche
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Schaltfläche Funktion

Ändern Sie den Parameterwert nach unten

Ändern Sie den Parameterwert nach oben

Einstellen des Wochentags

Einstellen der Stunde

Einstellen der Minuten

Wohlfühltemperatur

Spartemperatur / Urlaubsmodus

Programmierung / Programmauswahl

AUTO-Modus / Zurück-Taste (zum Zurückgehen - drücken und halten)

Bestätigen Sie die Funktion

Werksreset
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Es stehen mehrere Temperaturstufen zur Verfügung. Im manuellen 
Modus wird nur eine Temperaturstufe 24 Stunden am Tag realisiert. Sie 
können für jede Stufe eine andere Temperatur einstellen.

Die Werte dieser Temperaturen werden im automatischen Modus 
berücksichtigt (für die erste Art von Zeitplan -> siehe nächste Seite).

- Komfortmodus - in diesem Modus soll der Thermostat 
eine konstante Tagestemperatur halten. Wenn die Temperatur 
manuell eingestellt wird, z. B. 23 ° C, hält der Thermostat es, bis 
der Benutzer zu einem anderen Betriebsmodus wechselt oder 
eine andere Temperatur einstellen, z. B. 21 ° C.

- Economic Mode - in diesem Modus ist der Thermostat auf die 
reduzierte (Nacht) Temperatur zu halten. Wenn die Temperatur 
manuell eingestellt wird, z. B. 17 ° C, hält der Thermostat es, bis 
der Benutzer in einen anderen Modus wechselt oder eine andere 
Temperatur eingestellt, z.B. 19° C.

Manueller Modus - Temperatureinstellungen
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LINKER SCHALTER

1. EIN - Manueller Modus - Emp-
fänger EIN

2. AUS - Manueller Modus - Emp-
fänger AUS

RECHTER SCHALTER

3.
MANUAL - Empfänger arbeitet 
im manuellen Modus (entspre-

chend dem linken Schalter)

4.
AUTO - Empfänger arbeitet im 

AUTO-Modus (entsprechend dem 
Befehl des Thermostats)

Eine ausführliche Erläuterung der Bedeutung der LEDs finden Sie in der nachste-
henden Tabelle:

BESCHREIBUNG

Die grüne LED 
leuchtet auf

Der Empfänger ist an das 230V-Netz 
angeschlossen.  Der Empfänger kann über 
den Thermostat gesteuert werden, wenn er 
sich im Automatikmodus befindet, wenn der 
rechte Schalter in der Position AUTO steht.  Der 
Empfänger kann manuell gestartet werden, 
wenn sich der rechte Schalter in der Position 
MANUELL befindet.

Die grüne LED blinkt
Der Empfänger befindet sich im Pairing-Modus 
und wartet auf ein Signal vom Thermostat (dann 
müssen Sie den Parameter “SYNC” im Thermostat 
aktivieren).

Die grüne LED ist aus
Der Empfänger ist von der 230V-Stromver-
sorgung getrennt oder der linke Schalter befin-
det sich in der Position AUS.

Die orangefarbene 
LED leuchtet

Im Automatik-Modus hat der Empfänger ein 
Heiz-/Kühlsignal vom Thermostat erhalten.  Der 
Empfänger wurde im manuellen Modus gestart-
et (linker ON-Schalter, rechter MANUAL-Schalter)

Die orangefarbene 
LED blinkt

Der Empfänger wurde gepaart, hat aber die 
Kommunikation mit dem Thermostat verloren, 
weil die Reichweite überschritten wurde oder 
die Batterie im Thermostat schwach ist. Der 
Empfänger beginnt nach 40 Minuten zu blinken, 
wenn er kein Signal vom Thermostat empfängt.

Die orange LED ist 
aus Der Empfänger sendet kein Heiz-/Kühlsignal.

Anschlussbeschreibung für Funk-Thermostat RF
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- grün (oben),

Der Status des Empfängers wird durch 
zwei LEDs angezeigt. Es handelt sich 
um LEDs mit den folgenden Farben:

- orange (unten).
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Pxx Funktion Wert Beschreibung Standard-
wert

P01
Heizung/
Kühlung 
Auswahl

Kühlung

Heizung

P02 Regelverfahren 
Temperatur

1 SPAN ±0,25°C

1
2 SPAN ±0,5°C
3 TPI für Fußbodenheizungen
4 TPI für Heizkörper
5 TPI für elektrische Heizungen

P03 Auflösung der 
Temperaturanzeige

0,5°C Dieser Parameter legt die 
Genauigkeit der angezeigten 

(gemessenen) Temperatur fest.
0,5°C

0,1°C

P04 Temperatur-
Offset

-3,5°C bis 
+ 3,5°C

Wenn der Thermostat eine 
falsche Temperatur anzeigt, 

können Sie diese um ± 3.5°C
0°C

P05 Relaistyp
NO Normalerweise offener 

Relaistyp
NO

NC Normalerweise geschlossener 
Relaistyp

P06 Uhrformat
24h 24 Stunden

24h
12h 12 Stunden

P07 Temperaturskala
°C Celsius

°C
°F Fahrenheit

P08 Minimaler 
Sollwert 5°C - 34,5°C Minimal einstellbare Heiz-/

Kühltemperatur 5°C

P09 Maximaler 
Sollwert 5,5°C - 35°C Maximal einstellbare Heiz-/

Kühltemperatur 35°C

P10 Tastenton
NO Off

YES
YES On

P11 PIN-Code
NO Deaktiviert

NO
PIN Aktiviert

P12

Jedes Mal 
eine PIN zum 

Entsperren 
der Tasten 
verlangen

NO Funktion deaktiviert

YES
YES Funktion aktiviert

CLR
Einstellungen auf 

Werkseinstellungen 
zurücksetzen

NO Keine Aktion
NO

YES Werkseinstellungen 
zurücksetzen

*Nur für RF-Thermostat

SYNC
Paarungsfunktion 

mit Empfänger 
(SYNC)

NO Funktion deaktiviert
NO

YES Funktion aktiviert

Parameter des Installateurs

Technische Daten

Einstellungen für das Installationsprogramm

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu markieren, 
und folgen Sie dann den Schritte unten:

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu markieren, 
und folgen Sie dann den Schritte unten:

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu markieren, 
und folgen Sie dann den Schritte unten:

AUTO-Modus - Arbeit nach dem Zeitplan

Die erste Art von Zeitplan (werkseitig mit einer 
Zeitleiste versehen) und seine Programmierung wird 
im Folgenden beschrieben:

Auswahl der Werksprogramme (0-3)

Pairing-Prozess mit dem Empfänger

BITTE BEACHTEN!
DER THERMOSTAT IST BEREITS MIT DEM 
EMPFÄNGER GEKOPPELT!

BITTE BEACHTEN!
Die Programme sollten für jeden Wochentag eingestellt 
werden.

BITTE BEACHTEN!
Die Programme sollten für jeden Wochentag eingestellt werden.

WARNUNG! Wenn die grüne Diode am Empfänger nach 10 Minuten 
noch nicht nach 10 Minuten nicht aufgehört hat zu blinken, wieder-
holen Sie das Pairing den Abstand zwischen den Geräten, Hindernisse 
und Interferenzen berücksichtigen.

Auswahl und Programmierung (4-9) von Benutzerprogrammen

Die zweite Art von Zeitplan und die Programmiermethode 
werden im Folgenden beschrieben:

Drücken Sie die Taste PROG , um in den Programmiermodus zu gelangen.

Drücken Sie die Taste PROG , um in den Programmiermodus zu gelangen.

Drücken Sie die Taste PROG , um in den Programmiermodus zu gelangen.

Drücken Sie die Taste PROG  5 Sekunden lang, um in den Modus der 
Zeitplanprogrammierung Auswahlmodus zu gelangen.

Wählen Sie den Wochenzeitraum mit den Tasten  oder .
Bestätigen Sie mit der Taste .

Wählen Sie den Wochenzeitraum mit den Tasten  oder .
Bestätigen Sie mit der Taste .

Wählen Sie den Wochenzeitraum mit den Tasten  oder .
Bestätigen Sie mit der Taste .

Stellen Sie mit den Tasten  oder  den Programmstart und dann nach 
Bestätigung mit der Taste  die Minuten ein.

Bestätigen Sie mit der Taste .

Verwenden Sie die Tasten  oder , um die Temperatur einzustellen. 
Bestätigen Sie mit der Taste . Der Thermostat fährt mit der Einstellung 
des nächsten Programms fort (es können maximal 6 Programme eingestellt 

werden).

Wählen Sie mit den Tasten  oder  die zweite Art der 
Zeitplanprogrammierung.

Bestätigen Sie mit der Taste . Der Thermostat kehrt zum Hauptbildschirm 
zurück und speichert die zweite Art der Zeitplanprogrammierung. Die 

Zeitleiste wird ebenfalls ausgeblendet.

Wählen Sie mit den Tasten  oder  die Programmnummer (0-
3). Bestätigen Sie mit der Taste . Der Thermostat fährt mit der 

Programmwahl für die nächste Zeitperiode fort.

Wählen Sie mit den Tasten  oder die Programmnummer (4-9).

Dann - jedes Mal, wenn Sie die Taste Sonne -  oder die Taste Mond -  
drücken, verschieben Sie die Zeitleiste um eine Stunde und weisen eine 
angenehme ( ) oder wirtschaftliche ( ) Temperatur zu. Bestätigen Sie 

mit der Taste .

Zum Aufrufen der Installateurparameter halten Sie die Taste  5 Sekunden 
lang gedrückt.

Drücken Sie die Taste  für 5 Sekunden.

Verwenden Sie die Tasten  oder , um den Parameter SYNC 
auszuwählen.

Bestätigen Sie mit der Taste .

Wählen Sie mit den Tasten  oder  die Option JA und starten Sie den 
Kopplungsvorgang auf einer neuen Frequenz, indem Sie die Taste  

drücken.

Der Thermostat kehrt zum Hauptbildschirm zurück.

Der Thermostat beginnt ein Signal zu senden, um den Empfänger zu finden 
(das Symbol der blinkenden Antenne) und startet den Countdown mit der 

Zahl 10 (min). Der Kopplungsprozess kann bis zu 10 Minuten dauern.

Sie befinden sich im Installateurmodus. Verwenden Sie die Tasten   oder   , 
um zwischen den Parametern zu wechseln. Geben Sie den Parameter mit der Taste 

 ein. Bearbeiten Sie den Parameter mit der Taste  oder . Bestätigen Sie 
den neuen Parameterwert mit der Taste .
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- Komforttemperatur - wirtschaftliche Temperatur

Es sind 9 Programme verfügbar. Die Programme 0-3 sind 
Werksprogramme.Die Programme 4-9 können vom Benutzer definiert  
werden.
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Wenn Sie die Geräte erneut miteinander koppeln möchten, vergewissern 
Sie sich, dass der Receiver von der Stromversorgung getrennt ist und die 
Schalter an ihm auf ON und AUTO stehen. Schließen Sie dann den Emp-

fänger an die Stromversorgung an
Stromversorgung an und warten Sie, bis die grüne Diode dauerhaft leuch-
tet. Schieben Sie dann den linken Schalter mit einer schnellen Bewegung 
in die Position OFF und wieder zurück in die Position ON. Schließlich be-
ginnt die grüne Diode zu blinken, was bestätigt, dass der Empfänger in 

den Pairing-Modus übergegangen ist.

Wenn die grüne Diode am Empfänger dauerhaft leuchtet,
wurden die Geräte auf einer neuen Frequenz gepaart.

Der Thermostat zeigt die Meldung „”gut”” an, was bedeutet
dass die Geräte erfolgreich miteinander gekoppelt sind.
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Verdrahteter Thermostat

Funk-Thermostat (868 MHz)

Thermostatversorgung 2 x AA-Batterien

Betriebsstrom max 5 (3) A

Ausgänge Spannungsfreies NO/COM-Relais

Temperaturbereich 5 - 35°C

Thermostatversorgung 2 x AA-Batterien

Empfängerversorgung 230 V AC 50 Hz

Empfängerleistung max 16 (5) A

Empfängerausgänge Spannungsfreies NO/COM-Relais

Temperaturbereich 5 - 35°C

Im Automatikmodus hält der Thermostat die eingestellte 
Temperatur entsprechend dem vom Benutzer gewählten 
Zeitplan aufrecht. Sie können zwischen 2 Arten von Zeitplänen 
wählen, um die Temperatur während der Woche zu steuern.


