
•	Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar über USB Typ C - keine 
Notwendigkeit, den Akku zu wechseln

•	Ultradünn (14 mm), mit großem Display und modernem Design
•	Smartphone-inspiriertes Design
•	Sehr großes Display, Funktionstasten an der Seite
•	Passt perfekt in ein modernes Interieur
•	Verfügt über die fortschrittlichsten Funktionen und Algorithmen
•	Ideal für Fußbodenheizungen
•	Programmierbar über die ENGO Smart App (mit EGATE-PRO)
•	Sprachsteuerung über Alexa/Google Home

ZigBee Smart Thermostat, Li-Ion-Akku

engocontrols.com
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Stromversorgung Eingebauter 3.7V Li-Ion Akku

Temperatursollwertbereich 5 - 45°C

Anzeigegenauigkeit 0.5°C

Regelalgorithmus TPI oder Hysterese (±0.1°C bis ±2°C)

Kommunikation ZigBee 3.0

Eingang S1-S2 Fußboden- oder Lufttemperatursensor

Abmessungen [mm] 90 x 90 x 14 [mm]

Eingang am Regler für externen Temperaturfühler

Anschluss an das ZigBee 3.0-Netzwerk
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Anschluss an ein 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk

Produkte werden separat verkauft
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