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INFORMATIONS 
TECHNIQUES

DESCRIPTION 
DE LA CONNEXION

Alimentation électrique 230V AC 50Hz
Courant maximal 16A

Communication Wi-Fi 2,4 GHz
Sortie de commande NO/COM (sans tension)

Entrée contact sans tension ou capteur de température EFS300
Dimensions [mm] 46 x 46 x 24

•	Fonctionne selon la norme Wi-Fi – aucune « passerelle Internet » 

requise.

•	Permet le contrôle sans fil des consommateurs avec une charge 

maximale de 16 A : source de chaleur, pompe de circulation, éclairage, 

ventilateurs, portails, etc.

•	Dispose d’une entrée pour un capteur de température EFS300 

supplémentaire.

•	 Idéal pour créer des scénarios et des règles dans l’application ENGO 

Smart (par exemple, en utilisant la mesure du capteur EFS300).

•	Commande vocale via Alexa/Google Home.
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a) Schéma de raccordement à la source de chaleur b) Schéma de raccordement à la pompe/à l’actionneur

source  
de chaleur

L
AC 230V

N

L
AC 230V

N

PE

Wi-Fi

*

pompe  
de circulation

N L COM NO S1 S2 N L COM NO S1 S2

max. 3(1)A

actionneur

capteur 
optionnel

Wi-Fi


