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Especificaciones técnicas
Alimentación  230V AC 50Hz
Carga máxima 16(5)A
Comunicación ZigBee 3.0 2,4GHz

Salida COM / NA (sin tensión)

Entrada
Entrada de contacto 

sin tensión o sensor de 
temperatura EFS300

Rango de temperatura 
del sensor

-40°C a 120°C

Dimensión [mm] 46 x 46 x 24

El relé ZigBee puede controlar de forma inalámbrica los 
dispositivos seleccionados de la casa inteligente: fuente 
de calor, bomba de circulación, ventiladores, iluminación, 
puertas, calefactores eléctricos, etc. Tiene la opción de 
conectar un sensor EFS300, que permite realizar reglas 
y automatizaciones inteligentes basadas en lecturas de 
temperatura. Permite construir cualquier escenario en su 
hogar inteligente. Está alojado en una caja de instalación, 
que permite montarlo bajo un interruptor de luz o bajo una 
toma de corriente. También es posible el montaje en carril 
DIN mediante el soporte suministrado.  Para su correcto 
funcionamiento se requiere una pasarela de Internet ZigBee.  
También puede funcionar con los asistentes de voz Amazon 
Alexa y Google Home.

Introducción Entrada/Salida

1. Alimentación 230 V CA
2. Salida sin voltios
3. Entrada libre de tensión o entrada para conectar el 
sensor de temperatura EFS300
4. Botón de función
5. Diodo LED que indica el estado del módulo.
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Descripción de la conexión

Conexión de la caldera* -Contactos de la caldera para el 
termostato ON/OFF (según las instrucciones de la caldera)

Información de seguridad:
Utilícelo de acuerdo con la normativa nacional y de la UE. 
Utilice el aparato sólo de la forma prevista, manteniéndolo 
en un lugar seco. El producto es sólo para uso en interiores. 
La instalación debe realizarla una persona cualificada de 
acuerdo con la normativa nacional y de la UE.

Instalación:
La instalación debe ser realizada por una persona 
cualificada con las cualificaciones eléctricas adecuadas, 
de conformidad con las normas y reglamentos vigentes en 
un país determinado y en la UE. El fabricante no se hace 
responsable del incumplimiento de las instrucciones.

ATENCIÓN:
Para toda la instalación, puede haber requisitos de 
protección adicionales, de los que es responsable el 
instalador.

Este producto debe utilizarse junto con la pasarela ZigBee 
(se adquiere por separado).

ATENCIÓN:

Cumplimiento del producto
Este producto cumple con las siguientes Directivas de la UE: 
2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE y 2011/65/UE.

COM, NO

L, N

S1 /S2

Salida sin tensión

Alimentación de 230 V CA

Entrada libre de tensión o entrada 
para conectar el sensor de temperatura 
EFS300

Actuador de válvula

Bomba

Sensor de temperatura
Fusible

Leyenda:

1 2 3

a) Esquema de conexión de la fuente de calefacción

b) Esquema de conexión de la bomba / actuador
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Works with

c) Esquema de conexión del alumbrado
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ZigBee 3.0

L AC 230V

N

PE

L N COM NO S1 S2

ZigBee 3.0

max. 16A

Fuente de calor

L AC 230V

N

L N COM NO S1 S2

ZigBee 3.0

*

External NO contact

PE Tierra (electricidad)

Luz (bombilla)

Funciones de los botones

Indicaciones de diodos LED
EXPLICACIÓN

El diodo LED 
parpadea 

rápidamente en 
rojo 

               ...

El dispositivo está en modo de 
emparejamiento con la red ZigBee 

(cuando el dispositivo no se ha 
añadido previamente a la red ZigBee 
, o después de restablecer los ajustes 

de fábrica)

El diodo LED 
parpadea 

lentamente en 
rojo                             

El dispositivo está en modo de 
enlace (cuando el dispositivo se 
ha añadido previamente a la red 

ZigBee)

El diodo LED se 
ilumina en verde

El relé del módulo se ha puesto 
en ON.

EXPLICACIÓN

 Pulsar 1 vez Control del relé de los módulos (ON/OFF)

Pulsar rápidamente 

5 veces
                            ...

Habilita el proceso de 
emparejamiento (para enlazar el 

módulo con el termostato)

Pulsar y mantener 
pulsado aprox. 8 

segundos hasta que 
el LED empiece a 

parpadear en rojo
               ...

Reinicio del módulo (el módulo 
se dará de baja de la red ZigBee y 
automáticamente pasará a modo 

emparejamiento).

El rango de temperatura del sensor es de -40°C a 120°C.
ATENCIÓN:
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Asegúrese de que la pasarela ZigBee se ha añadido a la aplicación Engo Smart.
Asegúrese de que el relé está conectado a la fuente de alimentación. El LED rojo debería 

parpadear rápidamente. Si no es así, mantenga pulsado el botón durante unos 8 
segundos. El relé entrará en modo de emparejamiento.
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termostato BINDING con el módulo/relé

1

8 seg.

5x clic

Conexión del sensor de temperatura externo
Los contactos S1/S2 pueden utilizarse para conectar el sensor de temperatura 
EFS300. Para activar el sensor, siga los pasos que se indican a continuación:

Asegúrate de que el sensor está conectado. 
A continuación, ve a „Ajustes”.

Seleccione „Sensor de temperatura”. El valor de la temperatura medida 
aparece en la pantalla principal del relé.

Haga clic en „Configuración del tipo de 
interruptor”.
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Descarga la aplicación ENGO Smart de 
Google Play o Apple App Store e instálala 
en tu smartphone.

Available on the

GET IT ON

Desarrollado por

Para reiniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de 
función durante unos 8 segundos hasta que el LED parpadee 
en rojo. El relé se eliminará de la red ZigBee y de la pasarela, y 
luego pasará al modo de emparejamiento. Ahora es posible 
añadir el relé de nuevo (ver PASO 3 - CONECTAR EL RELÉ A LA 
RED ZigBee).

Restablecimiento de fábrica

Para conectar correctamente el termostato con 
el relé, primero pulse rápidamente el botón del 
dispositivo 5 veces. El diodo LED rojo comenzará 
a parpadear lentamente, lo que significa que el 

dispositivo activará el modo de vinculación.

Asegúrate de que el relé y el termostato están en la misma red ZigBee (están 
añadidos a la misma pasarela).

En el termostato EONE, 
mantenga pulsados los 
botones  y  hasta 

que aparezca el mensaje 
„bind”.

Si el proceso de vinculación falla, debe repetirse teniendo en cuenta las distancias 
entre dispositivos, los obstáculos y las interferencias locales de la señal de radio.

ATENCIÓN:

5 seg.

5 seg.

2

43

El proceso de „encuadernación” dura 
hasta 300 segundos.

Suelte las teclas, la función de vinculación 
(proceso de vinculación del termostato con la 

caja de control) está activa.

Una vez finalizada con éxito 
la operación de conexión, 

aparecerá el mensaje „Fin”. El LED 
del módulo dejará de parpadear.

Ambos dispositivos se han conectado 
correctamente. Termostato muestra 

la pantalla principal, icono ‚’  ‚’ 
apareció en la pantalla que indica la 

conexión con el receptor.
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El alcance de radio puede aumentarse con repetidores Engo ZigBee.
Acuérdate:
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Cuando el termostato está vinculado con el módulo, el relé se apagará después 
de 50 minutos, si se pierde la comunicación entre los dispositivos.

ATENCIÓN:

Termostato de instalación en la aplicación

PASO 1 - DESCARGAR ENGO SMART APP

Asegúrese de que el router está dentro del alcance del smartphone. Asegúrese 
de que está conectado a Internet. Esto reducirá el tiempo de emparejamiento del 
dispositivo.

PASO 2 - REGISTRAR LA NUEVA CUENTA

Para registrar una nueva cuenta, siga los pasos que se indican a continuación:

PASO 3 - CONECTAR EL RELÉ A LA RED ZigBee

Tras instalar la aplicación y crear una cuenta, sigue estos pasos:

Haga clic en „”Registrarse””
para crear una nueva cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico 
a la que se enviará el código de verificación.

Introduzca el código de verificación recibido en el 
correo electrónico. Recuerde que sólo dispone de 

60 segundos para introducir el código.

A continuación, establezca la 
contraseña de inicio de sesión.

En „Lista de dispositivos Zigbee” 
ve a „Añadir dispositivos”.

Introduzca la interfaz
de puerta de enlace.

El relé se ha
instalado y muestra la

interfaz principal.

Espere hasta que la aplicación
encuentre el dispositivo

y haga clic en „Listo”.


