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Termostato controlado por Internet con diseño de montaje en superficie (alimentación por pilas 2xAA). 
El producto se basa en una tecnología de comunicación inalámbrica ZigBee/868MHz. Está diseñado para 
calefacción por radiadores o suelo radiante. Funciona con cabezales electrónicos inalámbricos. Puede 
controlar hasta 6 cabezales de radiador en una habitación. El termostato envía mediciones de temperatura 
a los cabezales para mejorar la precisión del control, lo que garantizará también el confort y el ahorro. Una 
característica única de este termostato es la capacidad de controlar los dispositivos de forma inalámbrica 
(función de enlace ENGO). La función ENGO binding hace que el termostato se comunique directamente con los 
receptores, por ejemplo, una caja de control inalámbrica o un módulo de relé (dispositivos con función BIND). 
La vinculación ZigBee sólo puede realizarse utilizando la puerta de enlace a Internet (se vende por separado). 
Si el termostato se utiliza con una puerta de enlace a Internet conectada a Internet, podrá controlarse de forma 
inalámbrica a través de la aplicación móvil ENGO Smart. Cuando se añade a la aplicación móvil, el termostato 
obtiene funciones adicionales, por ejemplo, programaciones horarias o notificaciones push. El termostato 
también dispone de una función de bloqueo de teclas, la posibilidad de establecer límites de consigna de 
temperatura máxima y mínima y la capacidad de funcionar en modo calefacción o refrigeración.

Asegúrese de que el router está dentro del alcance del smartphone. Asegúrese de que está conectado a 
Internet.  Esto reducirá el tiempo de emparejamiento del dispositivo.

Para registrar una nueva cuenta, siga los pasos que se indican a continuación:

Haga clic en 
"Registrarse" para crear 

una nueva cuenta.

Introduzca el código de 
verificación recibido en el correo 
electrónico. Recuerde que solo 
dispone de 60 segundos para 

introducir el código.

A continuación, 
establezca la contraseña 

de inicio de sesión.

Introduzca su dirección 
de correo electrónico 
a la que se enviará el 

código de verificación.

Este producto cumple las siguientes directivas 
de la UE Directivas: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 
2014/53/UE, 2011/65/UE

Conformidad de los productos

Utilícelo de acuerdo con la normativa nacional 
y de la UE. Utilice el aparato sólo de la forma 
prevista, manteniéndolo en un lugar seco. El 
producto es sólo para uso en interiores. Lea todo 
el manual antes de instalarlo o utilizarlo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

INTRODUCCIÓN:

Termostato de instalación en la aplicación

PASO 1 - DESCARGA ENGO SMART APP

PASO 2 - REGISTRAR LA NUEVA CUENTA

Icono LCD Descripción + Botón Descripción

Descripción del botón
Datos técnicos

Alimentación 2xpilas AAA

Rango de consigna de temperatura 5,0°C a 45,0°C
Precisión de la pantalla de 

temperatura 0,5°C Precisión

Algoritmo de control TPI  
Histéresis (±0,1°C a ±2°C)

Comunicación ZigBee 3.0  
RF 868MHz

Dimensiones [mm] 80 x 80 x 23

+ Cambiar el valor del parámetro hacia arriba
– Cambiar el valor del parámetro hacia abajo

Modo manual/programado - pulsación corta del botón (modo en línea)
Entrar en los parámetros del instalador - mantener pulsado 3 segundos
Apagar/encender el termostato - mantener pulsado 5 segundos

+ & –
Entrar en el modo de emparejamiento - mantener pulsado 5 segundos
Entrar en el modo Sincronización / Vinculación - mantener pulsado 5 segundos
Reinicio de fábrica - mantener pulsado hasta que aparezca el mensaje FA 

+ & Bloquear/Desbloquear las teclas del termostato - mantener pulsado 3 segundos
– & Cambio de modo Calefacción/Refrigeración - mantener pulsado 3segundos

1. Indicador de conexión a la red ZigBee
2. Indicador de conexión del receptor 
3. Temperatura actual/de consigna
4. Indicador de calefacción (el icono se anima cuando 
hay demanda de calefacción)
5. Indicador de refrigeración (el icono se anima 
cuando hay demanda de refrigeración)
6. Icono del modo de programación
7. Modo de anulación temporal
8. Modo de protección antihielo
9. Unidad de temperatura
10. Icono de ajustes / ajustes de temperatura
11. Icono de ajustes
12. Bloqueo de botones 
13. Indicador de batería

1. Botón "Abajo" -
2. Botón "OK
3. Botón "Arriba" +

E25-BATW

PASO 3 - CONECTAR EL TERMOSTATO A ZigBee

Introduzca la interfaz de la 
pasarela.

En "Lista de dispositivos 
Zigbee" ve a "Añadir 

dispositivos".

Espere a que aparezca el 
mensaje Fin en la pantalla del 

termostato.

El termostato cuenta el 
tiempo hacia atrás (180s).

Asegúrate de que ZigBee Gateway se ha añadido a 
la app Engo Smart. Mantén pulsadas las teclas - y + del 

termostato hasta que la pantalla muestre "PA". A continuación, 
suelte las teclas. Se iniciará el modo de emparejamiento.

E25-BATB
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SET
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1 2 3
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Available on the

GET IT ON

Alimentado porFunciona con

Descarga la aplicación ENGO Smart de Google 
Play o Apple App Store e instálala en tu 
smartphone.

Available on the

GET IT ON

Desarrollado por

1 2

3 4
5

Instalación

La instalación debe ser realizada por una persona 
cualificada con las cualificaciones eléctricas 
adecuadas, de acuerdo con las normas y 
reglamentos vigentes en un país determinado y 
en la UE. El fabricante no se hace responsable del 
incumplimiento de las instrucciones.

ATENCIÓN:
Para toda la instalación, puede haber requisitos de 
protección adicionales, de los que es responsable 
el instalador.

Diagrama de comunicación inalámbrica

Los productos se venden por separado

Conexión con la red ZigBee 3.0

Descripción de la conexión

Termostato

Termostato de 
batería

WI-FI 2,4GHz

ZigBee 3.0

o o

Alimentación por batería

Leyenda:

Caja de control* Módulo Relé*

Pasarela

Conexión con red WiFi de 2,4 GHz

ZigBee 3.0

ZigBee 3.0

2xAA
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Asigne un nombre al 
dispositivo

y haga clic en "Listo".

El termostato se ha instalado 
y muestra la interfaz 

principal.

En la pantalla del controlador 
apareció el icono del globo 

indicando que ha sido 
añadido a la red ZigBee.

Para RESTABLECER el termostato a los ajustes de fábrica, mantenga pulsadas las teclas - y + hasta que 
aparezca el mensaje FA. A continuación, suelte las teclas. El termostato se reiniciará, restablecerá los 
ajustes de fábrica por defecto y mostrará la pantalla principal. Si el regulador se añadió a la puerta y a la 
red ZigBee, se eliminará de ella y tendrá que añadirlo / emparejarlo de nuevo.

Restablecimiento de fábrica

Parámetros del instalador
Pxx Función Valor Descripción Valor por 

defecto

P01 Selección de calefacción/refrigeración
Calefacción

Refrigeración

P02 TPI para radiadores

TPI UFH TPI para calefacción por suelo radiante  

TPI UFH para 
calefacción 
HIS 0.4 para 
refrigeración

TPI RAD TPI para radiadores

TPI ELE TPI para calefacción eléctrica

HIS 0.4 SPAN +/-0,2°C

HIS 0,8 SPAN +/-0,4°C

HIS 1,2 SPAN +/-0,6°C

HIS 1,6 SPAN +/-0,8°C

HIS 2,0 SPAN+/-1,0°C

HIS 3,0 SPAN +/-1,5°C

HIS 4.0 SPAN+/-2,0°C

P03 Offset de temperatura De -3.0°C a +3.0°C Si el termostato indica una temperatura incorrecta, puede corregirla 
con un máximo de ± 3.0°C. 0°C

P04 Temperatura mínima de consigna 5°C - 45°C Temperatura mínima de calefacción / refrigeración que se puede ajustar 5°C

P05 Temperatura máxima de consigna 5°C - 45°C Temperatura máxima de calefacción / refrigeración que se puede ajustar 35°C

P06 Brillo de la retroiluminación 10% - 100% Ajustable en un rango del 10 al 100% 50%

P07 Código PIN para acceder a los ajustes NO Función desactivada NO

P08 Valor del código PIN
PIN Función activada

000
000-xxx PIN de usuario

P09 Requiere un PIN para desbloquear las teclas 
cada vez (función activa cuando P8=PIN) NO Función desactivada NO

P10 Protección de la válvula
ON Función activada

OFF
OFF Función desactivada

P11 Último firmware disponible para los cabezales xxx Versión de firmware disponible para actualizar las cabezas. Solo lectura

P12 Firmware actual instalado en los cabezales null - xxx
null - el firmware de los cabezales es el último posible.   xxx - hay 

disponible una versión más reciente, pulse el botón para actualizar 
los cabezales

-

P13 Algoritmo delta RCWC (sólo para cabezales) 0,5°C a 5,0°C
En caso de cambio de temperatura ambiente, el cabezal se abre 

proporcionalmente al tamaño del parámetro delta RCWC. Cuanto más 
pequeño sea el delta RCWC, más rápida será la respuesta de la válvula.

2.0

CLR Borrar ajustes de fábrica
NO Sin acción

NO.
YES Reinicio de fábrica

Para entrar en los parámetros del instalador mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos.

Utilice los botones - o + para desplazarse entre los parámetros. Introduzca el parámetro mediante . 
Edite el parámetro mediante - o + Confirme el nuevo valor del parámetro con el botón .

Configuración del instalador

SET

10 seg. 10 seg.

6 7 8

1

1 2 3

2

3 seg.

Termostato vinculante con la caja de control inalámbrica

En el termostato, mantenga 
pulsados los botones - y + hasta 

que aparezca el mensaje de 
encuadernación.

Suelte las teclas, el proceso de 
función de enlace del termostato 

está activo.

El proceso de encuadernación dura 
hasta 300 segundos.

Ambos dispositivos se han 
conectado correctamente. 

El termostato muestra 
la pantalla principal, el 
icono   aparece en 

la pantalla indicando la 
conexión con el receptor.

Una vez finalizada la 
operación, aparecerá el 

mensaje "Fin".

Si el proceso de vinculación falla, debe 
repetirse teniendo en cuenta las distancias 
entre dispositivos, los obstáculos y las 
interferencias locales de la señal de radio.

Cuando el termostato está vinculado a 
la zona, la zona se apagará después de 
50 minutos, si se pierde la comunicación 
entre los dispositivos.

El alcance de radio puede 
aumentarse con repetidores Engo 
ZigBee.

ATENCIÓN:

ATENCIÓN:

Acuérdate:
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Para vincular correctamente el termostato 
con el módulo/relé, primero pulse 

rápidamente el botón del dispositivo 
5 veces.  El diodo LED comenzará a 

parpadear lentamente en rojo, lo que 
significa que el dispositivo está en modo 

de vinculación.

Asegúrate de que la caja de control y el termostato están en la misma red ZigBee (están añadidos a la misma 
puerta de enlace) y el LED POWER se ilumina en azul.

Para vincular correctamente el termostato con la caja de 
control, primero seleccione la zona en la caja de control 
con el botón SELECT (1) (zona que desea vincular con el 
termostato). El LED (2) parpadeará 3 veces para la zona 
seleccionada. Confirme su selección pulsando el botón PAIR 
(2). El LED (2) parpadeará en verde con la zona seleccionada 
anteriormente - el proceso de vinculación se ha iniciado, 
está activo durante 10 minutos y durante este tiempo 
puede vincular el termostato con la zona seleccionada.

1

2 1
2

Sincronización con la cabeza

Suelte los botones, la función SYNC estará activa 
(sincronización con el cabezal).

El termostato indicará cuántos cabezales están 
sincronizados.

Aparecerá el mensaje FIN después de que la 
sincronización se haya realizado correctamente.

Tras una sincronización correcta, el diodo LED 
indicará luz azul durante 10 segundos.

Mantenga pulsados simultáneamente los botones - y + 
del termostato hasta que aparezca la función "SY".

No es obligatorio disponer de una pasarela de Internet para sincronizar el termostato con el cabezal. 
Asegúrese de que el cabezal esté instalado y adaptado al inserto de la válvula (consulte el manual del 
cabezal). Si el termostato está conectado a una caja de control inalámbrica o a un módulo de relé, no se 
puede activar la sincronización con el cabezal.

1

4

6

Tras el proceso de adaptación, pulse y mantenga 
pulsado el botón del cabezal durante 3 segundos.

El LED comenzará a parpadear en azul.

3s

10 seg.

5 sek. 5 sek.

2

3

5

Los dispositivos están sincronizados y listos para 
funcionar.

La sincronización debe realizarse 
para cada cabezal por separado. Un 
termostato puede controlar hasta 
6 cabezales dentro de una misma 
habitación.

ATENCIÓN:
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