
Introducción

Conformidad de los productos

Información de seguridad

Información técnica

Este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las siguientes 
Directivas de la UE: CEM 2014/30/UE, Directiva de baja tensión LVD 2014/35/UE, Directiva RoHS 
2011/65/UE.

El módulo de circuito de calefacción permite hacer funcionar dos zonas de calor independientes a 
las que se conectan reguladores de temperatura y bombas de circulación. Se utiliza en viviendas 
unifamiliares típicas, en las que hay divisiones en 2 circuitos de calefacción (por ejemplo, 1 circuito 
de primera planta y 2 circuitos de segunda planta). Entonces, la señal procedente de cualquiera de 
los circuitos de calefacción activa las salidas hacia la bomba de circulación principal y la fuente de 
calor en el controlador. El integrador también puede utilizarse para sistemas de calefacción por suelo 
radiante pequeños (por ejemplo, de dos zonas).

Utilícelo de acuerdo con la normativa nacional y de la UE. El aparato está diseñado para 
uso exclusivo en interiores y en condiciones secas. Producto para uso exclusivo en interiores. 
La instalación debe realizarla una persona cualificada de acuerdo con las normativas 
nacionales y de la UE.
Antes de proceder a la configuración e instalación, asegúrese de que el ECB2-230 no está 
conectado a ninguna fuente de alimentación. La instalación debe realizarla una persona 
cualificada. Una instalación incorrecta puede causar daños en el centro de cableado. El ECB2-
230 no debe instalarse en zonas donde pueda quedar expuesto al agua o a condiciones 
de humedad.

TENGA EN CUENTA
Para toda la instalación, puede haber requisitos de protección adicionales, cuyo 
mantenimiento es responsabilidad del instalador.

Fuente de alimentación 230 V CA 50 Hz
Carga total máxima 6(1)A

Salidas: Bomba230 V CA máx. 3(1)A
Caldera (NO/COM/NC) máx. 6(1)A

Dimensiones [mm] 150 x 90 x 35

Descripción de la caja de control

1.  Cartucho fusible 5 x 20 mm T6,3A
2.  Fuente de alimentación (CA 230V)
3.  Salida de control de la bomba principal (CA 230 V)
4.  Salida de control de la caldera (sin voltios)
5.  Circuito 1 - contactos de conexión
6.  Circuito 2 - contactos de conexión

Guía rápida

Ver. 1.4
Fecha de lanzamiento: II 2024

Suave: v1.3

www.engocontrols.com

Las salidas BOMBA PRINCIPAL y CALDERA se utilizan para controlar la bomba de 
circulación principal y la fuente de calor del sistema de calefacción. Las salidas se activan 
cuando se recibe una señal de calefacción de cualquier controlador de habitación 
conectado al integrador. Las salidas se apagan cuando ninguno de los controladores 
envía una señal de calefacción.

Caldera
Contactos ON/OFF
(según el manual 

de la caldera)

Salidas de la caldera y de la bomba principal Contactos de conexión del circuito Contactos de conexión del circuito

El LED verde  indica que la salida BOILER & MAIN PUMP está activada.

El LED1 verde, LED2 indica que la salida de la bomba de circulación/actuador 
está activada

Productor:
Engo Controls Sp. z o.o. Sp. k.

43-262 Kobielice
Rolna 4
Polonia

ECB2-230 | 2 Módulo de circuitos de calefacción

CONTROL BOX

NC COM NO N L3 PE PE PE PE N L

N L TK TK L1 N N L TK TK L2 N

CALDERA

CIRCUITO 1 CIRCUITO 2

ECB2-230

BOMBA PRINCIPAL FUENTE DE ALIMENTACIÓN FUSE 6.3A)

LED LED LE LED D

CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 BOMBA/ 
CALDERAPOTENCIA

7

4 3 2 1

5 6

1 2

BOMBA PRINCIPAL
Salida de 230 V CA, máx. 3 A.

CALDERA
Contactos libres de tensión 

(NA/COM/NC).
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Si se supera la temperatura, la protección 
térmica desconectará la bomba de circulación 

del circuito en cuestión.

Si el integrador se ha utilizado para calefacción por suelo radiante, puede utilizarse una 
protección térmica adicional (por ejemplo, un termostato de contacto bimetálico).

Salida de la bomba de circulación/actuador

o

c) - Conexión del termostato 230V (con
	 COM / NO contactos libres de tensión)

d) - Conexión del receptor de termostatos 
inalámbricos (con contactos libres de tensión 
COM / NO)

a) - Conexión de un termostato de batería
(con contactos COM / NO libres de tensión)

b) - Conexión del termostato 230V
	 (con salida de tensión SL - 230V)

Si no se utiliza protección térmica, debe 
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•	 7.  Diodos LED indicadores:
•	 conexión de alimentación
•	 circuito 1 activado
•	 circuito 2 activado
•	 caldera y bomba principal activadas

Alimentación

La alimentación eléctrica del centro de cableado es de 230 V ~ 50 Hz.

Características de instalación:
- trifilar,
- realizada de acuerdo con la normativa vigente.

	

El LED rojo  indica que el centro de cableado está conectado a la fuente de alimentación.

Fusible
Nota: La sustitución del fusible debe realizarse únicamente cuando la caja de 
control esté desconectada de la alimentación eléctrica (230 V ~)..

El fusible principal se encuentra debajo de la tapa de la carcasa junto a los terminales 
de alimentación y asegura la caja de control y los dispositivos conectados a ella. Utilice 
fusibles ROHS de tubo cerámico de fusión lenta de 250 V (5x20 mm) con corriente 
nominal máxima de 6,3A. Para sustituir el fusible, retire el portafusibles con un 
destornillador plano y extraiga el fusible.
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5. Diagramas de cableado

a) - Conexión de 2 circuitos de calefacción

Pompa

Bomba

Bomba
Válvula 

mezcladora

Válvula 
mezcladora

Pliegue principal

Cluth

Primer piso

Planta baja

A continuación se muestran ejemplos de diagramas de cableado del integrador. Los diagramas hidráulicos son ilustrativos y no sustituyen el diseño del sistema CO.

b) - Conexión de 2 zonas de calefacción por suelo radiante c) - Conexión de 2 fuentes de calefacción
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Válvula de 
conmutación

Válvula de 
conmutación

Termostato de ambiente

L, N - Alimentación de 230 V CA
COM, NO, NC - Salida sin tensión
RT1 - Termostato del circuito 1
RT2 - Termostato del circuito 2

 - FusibleCaldera *- Contactos ON/OFF
(según el manual de la caldera) Acoplamiento 

hidráulico

Calefacción 
por radiadores

Suelo radiante
calefacción

Válvula mezcladora o conmutadora Actuador de válvula

Bomba
P1 - Bomba de circulación del circuito 1
P2 - Bomba de circulación del circuito 2
P3 - Bomba principal
M1 - Actuador del circuito 1
M2 - Actuador del circuito 2


