
TEHNIČKI 
PODACI 

ETRV-M28
•	Mjerenje temperature dalje od grijača za udobnost i ekonomičnost
•	vrlo tih rad
•	 jednostavna, intuitivna, brza instalacija
•	namjenski algoritam osigurava optimalno održavanje temperature
•	upravljanje setom (E25 + ETRV) iz aplikacije putem ZigBee pristupnika
•	 jedan termostat E25 može kontrolirati do 6 glava u jednoj prostoriji
•	5-godišnje jamstvo
•	Za rad glave potreban je termostat serije E25 ili E40

Termostatski radijatorski ventil

Napajanje 2xAA baterije

Komunikacija Bežično s kontrolerima E25 ili E40 (868 MHz + ZigBee)

Veličina navoja M28 x 1,5 

Dimenzije [mm] Φ50 x 81
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Ugradnja glave radijatora

Skinite poklopac kao što je prikazano na ilustraciji.

Ponovno pričvrstite poklopac kao što je prikazano na ilustraciji.

Umetnite baterije prema ispravnom polaritetu.

Prilikom ugradnje glave ventila na Danfoss RA ventil 
(pogledajte dijagram u blizini), morate koristiti adapter 
s navojem M28.

Instalacija na Danfoss RA ventilu

Pričekajte dok LED lampica ne postane stalno zelena.
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Zavrnite glavu ventila na ventil radijatora.
Ako ugrađujete glavu ventila na Danfoss RA ventil, 
obratite se korisničkoj podršci.

INFORMACIJA:

LED će pokazivati verziju softvera (npr. v3.5 treperi 3 puta 

zeleno i 5 puta crveno).

Za pokretanje procesa prilagodbe pritisnite gumb jednom 

ili pričekajte 3 minute, nakon čega će se prilagodba 

automatski pokrenuti. Kada je prilagodba ispravna, LED 

će se ugasiti.

4

2

1

1
5

Ako dođe do pogreške pri prilagodbi s umetkom ventila, 

LED će naizmjenično treperiti zeleno/crveno svake 3 

sekunde. Provjerite je li glava ventila pravilno ugrađena. 

Prilagodbu možete odmah ponovno pokušati jednim 

pritiskom na gumb.

PAŽNJA:
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